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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ
И ИН-ЛАЙН НАСОСОВ 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ
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Магнитные фильтры КОД

2” MagnaClean ( DN 50 CP1 – 03 -01123 ) 60185164

3” MagnaClean ( DN 80 CP1 – 03 -01124) 60185165

4” MagnaClean ( DN 100 CP1 – 03 -01125) 60185166

Рабочий диапазон: расход до 6 м3/ч.
Диапазон температуры жидкости: 
до + 95°C.
Присоединение: 1" 1/4 - 1" 1/2.
Максимальное рабочее давление: 6 Бар

Идеально подходят для защиты системы отопления и цир-
куляционного насоса от металлических и иных включений. 
Продлевает жизненный ресурс котельного и насосного обо-
рудования, увеличивает эффективность всей системы.
- Высокая фильтрующая способность
- Удобство монтажа и технического обслуживания
- Компактность (< 200 мм)
- Увеличивает эффективность всей системы

Идеально подходят для защиты системы отопления 
и  циркуляционного насоса от  металлических и  иных 
включений. Продлевает жизненный ресурс котельного 
и  насосного оборудования, увеличивает эффективность 
всей системы.
- Высокая фильтрующая способность
- Удобство монтажа и технического обслуживания
- Минимальные потери давления
- Увеличивает эффективность всей системы

D.MAG COMPACT
фильтр магнитный с сетчатым уловителем

D.MAG PRO TWIN
ФИЛЬТР С МАГНИТНОЙ СЕТКОЙ

НОВИНКА

Рекомендовано для:

EVOPLUS И IN-LINE PUMPS

МОДЕЛЬ КОД

D.MAG COMPACT 60184765

Рекомендовано для:

МОДЕЛЬ КОД

D.MAG PRO TWIN 60184764

Рекомендовано для:

НОВИНКА

Рабочий диапазон: расход до 3 м3/ч.
Диапазон температуры жидкости:  
до + 90°C.
Присоединение: 1”.
Максимальное рабочее давление: 6 Бар.
Длина корпуса: 133 мм. Рабочий диапазон: 
расход до 3 м3/ч.
Диапазон температуры жидкости: до + 90°C.
Присоединение: 1”.
Максимальное рабочее давление: 6 Бар.
Длина корпуса: 133 мм.
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КОМПЛЕКТ гаек для монтажа НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
В УПАКОВКЕ

КОМПЛЕКТ гаек для монтажа ½” C ВНУТР. 
РЕЗЬБОЙ 60110426

EVOSTA 2 40-70/130-1/2

0,4 24
EVOSTA 3 40/130 1/2 - 60/130 1/2 - 80/130 1/2

EVOSTA 3 40/130 1/2 SOL - 60/130 1/2 SOL -
80/130 1/2 SOL

VSA 35/130-½” - 55/130-½” - 65/130-½”

КОМПЛЕКТ гаек для монтажа ¾” C ВНУТР. 
РЕЗЬБОЙ 547121050

EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180

0,4 24

EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130
EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180

EVOSTA 3 40/180 SOL - 60/180 SOL - 80/180 SOL

EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180

VSA 35/130 - 55/130 - 65/130
VSA 35/180 - 55/180 - 65/180

КОМПЛЕКТ гаек для монтажа 1” C ВНУТР. 
РЕЗЬБОЙ 547121060

EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180

0,4 24

EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130
EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180

EVOSTA 3 40/180 SOL - 60/180 SOL - 80/180 SOL

EVOPLUS  40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180

VSA 35/130 - 55/130 - 65/130
VSA 35/180 - 55/180 - 65/180

КОМПЛЕКТ гаек для монтажа 1” ¼ C ВНУТР. 
РЕЗЬБОЙ 547121070

EVOSTA 3 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X

0,7 24

EVOPLUS 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X - 110/180 X

EVOPLUS 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X - 110/180 X

ALME - ALPE

ALM 500 - ALP 2000

КОМПЛЕКТ гаек для монтажа 1” ¼ C НАРУЖН. 
РЕЗЬБОЙ 547121080

EVOSTA 2 40-70/130
EVOSTA 2 40-70/180

0,4 24EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130
EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180

EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180

Комплект латунных гаек для 
монтажа НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,

кг
КОЛ-ВО

В УПАКОВКЕ

Комплект латунных гаек для монтажа ½”
С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ 547121120

EVOSTA 3 SAN
EVOPLUS SMALL SAN

0,4 24VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150

ALM 200 - 800

Комплект латунных гаек для монтажа ¾”
С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ 547121130

EVOSTA 3 SAN
EVOPLUS SMALL SAN

0,4 24VS 8/150 - 16/150-  35/150 - 65/150

ALM 200 - 800

Комплект латунных гаек для монтажа 1”
С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ 547121140

EVOSTA 3 SAN
EVOPLUS SMALL SAN

0,4 24VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150

ALM 200 - 800

АКСЕССУАРЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ин-лайн НАСОСЫ

КОМПЛЕКТ гаек для монтажа C ВНУТР. 
РЕЗЬБОЙ
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КОМПЛЕКТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРПУСА 
НАСОСА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ 

НАСОСОВ BMH И BPH
НАИМЕНОВАНИЕ КОД ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ТИПА

РАЗМЕРЫ
ВЕС,
кгA B C

КОМПЛЕКТ DN 40 554060500 BMH/BPH С присоединением DN 40 260 212 140 0,6

КОМПЛЕКТ DN 50 554060510 BMH/BPH С присоединением DN 50 256 238 160 0,6

КОМПЛЕКТ DN 65 554060520 BMH/BPH С присоединением DN 65 300 298 180 1,1

КОМПЛЕКТ DN 80 554060530 BMH/BPH С присоединением DN 80 300 312 201 1,2

КОМПЛЕКТ DN 100 60130883 BMH/BPH С присоединением DN 100 320 397 225 1,9

КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ гаек для 
монтажа под пайку НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,

кг

КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ гаек для монтажа под пайку
Ø 22 547121150

EVOSTA 3 SAN
EVOPLUS SMALL SAN

0,4VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150

ALM 200 - 800

КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ гаек для монтажа под пайку
Ø 28 547121160

EVOSTA 3 SAN
EVOPLUS SMALL SAN

0,4VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150

ALM 200 - 800

АКСЕССУАРЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ин-лайн НАСОСЫ

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,
кг

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ С 2” НА 1” ½ 547121170

EVOSTA 2 40-70/130
EVOSTA 2 40-70/180

0,1

EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130
EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180

EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180

VA

КОМПЛЕКТ теплоизоляции корпуса НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,
кг

КОМПЛЕКТ теплоизоляции корпуса* 60189434
EVOSTA 2 (все модели)

0,6

EVOSTA 3 (все модели)
* �поставляется в стандартном исполнении 

стандартной комплектации

КОМПЛЕКТ теплоизоляции корпуса 60147096

VSA 130 - 150 - 180

VS 130 - 150 - 180

VA 130-150-180 мм

Коннектор для подключения
 к электросети

НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,
кг

Коннектор для подключения к электросети 
EVOSTA/EVOPLUS 60152234 EVOPLUS SMALL (все модели) 0,1

УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ EVOSTA 3 60192429 EVOSTA 3
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Входы
1-2 ПУСК/ОСТАНОВ

3-4 ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

выходы АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ ИЛИ 
ИНДИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

входы/выходы
1-2  ПУСК/ОСТАНОВ
3-4	 ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ
5	 0-10 В ИЛИ ШИМ
6	 ЗЕМЛЯ

РЕЛЕЙНЫЙ 
ВЫХОД

входы/выходы
3-4	 MODBUS
5-6*
7	 ЗЕМЛЯ

СДВОЕННАЯ 
МОДЕЛЬ

ДАТЧИК 
ДАВЛЕНИЯ

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,
кг

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL 60152883 EVOPLUS SMALL (все модели)
EVOPLUS SMALL SAN (все модели) 0,5

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL 60152884

EVOPLUS SMALL (все модели)
EVOPLUS SMALL SAN (все модели)
Поставляется в комплекте со сдвоенными 
моделями Evoplus Small

0,5

МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРОТОКОЛОВ LON/MODBUS 60162338

EVOPLUS SMALL (все модели) 0,5

EVOPLUS (все модели) 0,5

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
EVOPLUS SMALL

АКСЕССУАРЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ин-лайн НАСОСЫ
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КОМПЛЕКТ ответных  ФЛАНЦЕВ* НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,
кг

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 32 PN 10 60153288
EVOPLUS SMALL (все модели)

4,7
EVOPLUS (все модели)

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 32 PN 10 AISI 304 60153296
EVOPLUS SMALL SAN (все модели)

4,7
EVOPLUS SAN (все модели)

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 40 PN 10 547121400

EVOPLUS SMALL (все модели)

2,4

EVOPLUS (все модели)
KLPE 40/600 - DKLPE 40/60
KLPE 40/1200 - DKLPE 40/1200

KLM 40/300 - DKLM 40/300
KLP 40/600 - DKLP 40/600
KLP 40/900 - DKLP 40/900
KLP 40/1200 - DKLP 40/1200

B 50/250.40 - B 56/250.40 - B 80/250.40
D 50/250.40 - D 56/250.40 - D 80/250.40
BMH/BPH С МУФТАМИ НАСОСА DN 40

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 40 PN 10 AISI 304 60153297
EVOPLUS SMALL SAN (все модели)

2,5
EVOPLUS SAN (все модели)

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 50 PN 10 547121410

EVOPLUS (все модели)

3,2

KLME50/600 - DKLME 50/600
KLPE 50/1200 - DKLPE 50/1200

KLM 50/300 - DKLM 50/300 
KLM 50/600 - DKLM 50/600
KLP 50/900 - DKLP 50/900
KLP 50/1200 - DKLP 50/1200

BMH/BPH С МУФТАМИ НАСОСА DN 40
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 50 PN 10 AISI 304 60153298 EVOPLUS SAN (все модели) 3

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 65 PN 10 547121420

EVOPLUS (все модели)

4,0

KLME 65/600 - DKLME 65/600
KLPE 65/1200 - DKLPE 65/1200

KLM 65/300 - DKLM 65/300 
KLM 65/600 - DKLM 65/600
KLP 65/900 - DKLP 65/900 
KLP 65/1200 - DKLP 65/1200

BMH/BPH С МУФТАМИ НАСОСА DN 40
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 65 PN 10 AISI 304 60153299 EVOPLUS SAN (все модели) 4

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 80 PN 10 547121430

EVOPLUS (все модели)

4,8

BPH - DPH (все модели)
KLME 80/600 - DKLME 80/600
KLPE 80/1200 - DKLPE 80/1200

KLM 80/300 - DKLM 80/300 
KLM 80/600 - DKLM 80/600
KLP 80/900 - DKLP 80/900 
KLP 80/1200 - DKLP 80/1200

BMH/BPH С МУФТАМИ НАСОСА DN 40
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 100 PN 10 60153289 EVOPLUS (все модели) 4,3

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 40 PN 16 109620040 CME 40 - CPE 40 - CM - CP 40 5,3

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 50 PN 16 109620050 CME 50 - CPE 50 - CM - CP 50 6,3

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 65 PN 16 109620060 CME 65 - CM-GE 65 - CP-GE 65 - CM 65 - CP 65 7,5

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 80 PN 16 109620080
EVOPLUS (все модели)

9,5
CM-GE 80 - CP-GE 80 - CM 80 - CP 80

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 100 PN 16 109620100
EVOPLUS (все модели)

10,9
CM-GE 100  - CP-GE 100 - CM 100 - CP 100

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 125 PN 16 109620120 CM-GE 125 - CP-GE 125 - CM 125 - CP 125 14,5

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 150 PN 16 109620150 CM-GE 150 - CP-GE 150 -CM 150 - CP 150 18,6

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 50 PN 10

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 80 PN 16

* Комплект ответных фланцев включает в себя: два фланца, гайки и болты.

АКСЕССУАРЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ин-лайн НАСОСЫ
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ (ДЛЯ EVOPLUS) НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,
кг

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ DN 40 (30 мм) 60153181 EVOPLUS (все модели) 2,5

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ DN 50 (40 мм) 60153182 EVOPLUS (все модели) 3,3

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ
Комплект необходим для компенсации разности межосевого расстояния между старыми и новыми моделями. Поставляется отдельно.

КОМПЛЕКТ фланцев-заглушек НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ ВЕС,
кг

КОМПЛЕКТ фланцев-заглушек* 561000590 (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ 
СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

-

КОМПЛЕКТ фланцев-заглушек DN 40 161050160 BMH-BPH (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ 
СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

-

КОМПЛЕКТ фланцев-заглушек* 161050170 BMH-BPH (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ 
СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

-

КОМПЛЕКТ фланцев-заглушек DN 32 PN 10 60153741 EVOPLUS SMALL (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ 
НАСОСОВ СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ) 4,7

КОМПЛЕКТ фланцев-заглушек DN 32 PN 10 AISI 304 60164747 EVOPLUS MEDIUM И LARGE SAN (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ) 4,7

НАИМЕНОВАНИЕ КОД
старая модель CM новая модель CM

ДЛИНА
DN МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ DN МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

КОМПЛЕКТ № 1 147121520 65 475 65 360 115

КОМПЛЕКТ № 2 147121530

80 525 80

360 165

КОМПЛЕКТ № 3 147121540 440 85

КОМПЛЕКТ № 4 147121550 500 25

КОМПЛЕКТ № 5 147121560
100

550

100

500 50

КОМПЛЕКТ № 6 147121570 630 550 80

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

АКСЕССУАРЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ин-лайн НАСОСЫ
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АКСЕССУАРЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ин-лайн НАСОСЫ

комплект переходников для быстрого 
демонтажа

НАИМЕНОВАНИЕ КОД МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТ A -

УДЛИНИТЕЛЬ  1 1/2” 
547121300

EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180
EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130
EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180

КОМПЛЕКТ B -

УДЛИНИТЕЛЬ С ПЕРЕХОДОМ  1 1/2” НА 2”
547121310

EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180
EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130
EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180

КОМПЛЕКТ C -

УДЛИНИТЕЛЬ С ПЕРЕХОДОМ 1 1/2” НА ФЛАНЕЦ  DN 25 

-DN 32

547121320
EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180
EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130
EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180

КОМПЛЕКТ D -
УДЛИНИТЕЛЬ 2” 547121330 EVOSTA 3 40/180X - EVOSTA 3 60/180X - EVOSTA 3 80/180X

КОМПЛЕКТ E -
ЛАТУННЫЙ ПЕРЕХОД  2” 547121340 EVOSTA 3 40/180X - EVOSTA 3 60/180X - EVOSTA 3 80/180X

КОМПЛЕКТ E -
ЛАТУННЫЙ ПЕРЕХОД 1 1/2” 547121350

EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180
EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130
EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180

КОМПЛЕКТ ОВАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ - DN 40 547121260
EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180
EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130
EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180

КОМПЛЕКТ ОВАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ - DN 50 547121270 EVOSTA 3 40/180X - EVOSTA 3 60/180X - EVOSTA 3 80/180X
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E.BOX 
блок управления и защиты

МОДЕЛЬ КОД

E.BOX BASIC 230/50-60 60163214

E.BOX PLUS 230-400V/50-60 60163215

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц ПУСК
НОМ. МОЩН. P2 МАКС. ТОК,

A
кВт х2 л. с. x2

1 X 230 В ПРЯМОЙ 2,2 3 12+12

1 X 230 В

ПРЯМОЙ

2,2 3

12+123 X 230 В 3 4

3 X 400 В 5,5 7,5

e.box basic

Напряжение питания:
e.box plus 1x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В 
(автоматический выбор).
e.box basic 1x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В. 
(автоматический выбор)
e.box basic 1x 230 В.
Частота: 50–60 Гц.
Номинальная мощность насосов:
e.box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт
e.box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт
Максимальный ток: 12 A + 12 A
Пусковой конденсатор: комплект поставляется 
отдельно.
Температура окружающей среды:  
от -10 °C до + 40 °C.
Температура хранения: от -25 °C 
до + 55 °C.
Относительная влажность воздуха: 90% при 
20 °C.
Степень защиты: IP 55.
Конструктивное исполнение шкафа 
по стандарту EN 60335-1.

E.Box plus – блок для защиты и автоматического управ-
ления 1-2 циркуляционными насосами в бытовых, граж-
данских или промышленных системах.

e.box basic – блок для защиты и автоматического управ-
ления 1-2 циркуляционными насосами в бытовых, граж-
данских или промышленных системах.
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МОДЕЛЬ КОД

ED0,1M 60169998

ED0,08T 60170013

ED0,3M 60170001

ED0,5T 60170015

ED0,75M 60170003

ED1T 108320330

ED1,5T 108320340

ED2,5T 108320350

ED4T 60170054

ED8T 60170055

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ,

50 Гц
ПУСК

НОМ. МОЩН. P2 МАКС. ТОК,
А ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

кВт х2 л. с. x2

1X220 - 240 В~ ПРЯМОЙ 0,1 0,1 1 ALM 200 M  

3X400 В~ ПРЯМОЙ 0,1 0,08 1  ALM 200 T, ALM 500 T,  ALP 800 T, KLM 40/300 T, KLM 50/300 T, KLM 50/600 T, 
KLM 65/300 T, KLM 65/600 T, KLM 80/300 T

1X220 - 240 В~ ПРЯМОЙ 0,2 0,3 2 ALM 500 M , ALP 800 M, KLM 40/300 M

3X400 В~ ПРЯМОЙ 0,4 0,5 2

ALP 2000 T , CM 40/440 T, CM 40/540 T, CM 40/670 T,  CM 40/870 T, 
CM 50/1000 T, CM 50/1270 T, CM 50/510 T, CM 50/630 T, CM 50/780 T, 
CM-G 65/420 T, CM-G 65/540 T, KLM 80/600 T, KLP 40/1200 T, KLP 40/600 T, 
KLP 40/900 T, KLP 50/900 T, CM 40/1300 T, CM-G 65/660 T, CM-G 80/550 T, 
KLP 50/1200 T

1X220 - 240 В~ ПРЯМОЙ 0,6 0,75 4 KLP 40/600 M

3X400 В~ ПРЯМОЙ 0,7 1 3 CM 40/1450 T, CM 50/1420 T, CM-G 65/760 T, CM-G 65/920 T, CM-G 80/650 T, 
KLP 65/900 T, KLP 65/1200 T , KLP 80/900 T

3X400 В~ ПРЯМОЙ 1,1 1,5 4 CM-G 100/510 T, CP 50/2200T, KLP 80/1200 T

3X400 В~ ПРЯМОЙ 1,8 2,5 6

CM-G 65/1080 T, CM-G 65/1200 T, CM-G 65/1530 T,  CM-G 80/740 T, 
CM-G 80/890 T, CM-G 80/1050 T, CM-G 100/650 T, CM-G 100/660 T, 
CM-G 100/865 T, CP 40/2300 T,  CP 40/2700 T, CP 40/3500 T, CP 40/3800 T, 
CP 50/2600 T, CP 50/3100 T, CP-G 65/1470 T, CP-G 65/1900 T, CP-G 80/1400 T

3X400 В~ ПРЯМОЙ 2,9 4 10 CP 50/4100 T, CP 40/4700 T

3X400 В~ ПРЯМОЙ 5,9 8 14
CM-G 80-2410 T, CM-G 100-1650 T, CM-G 125-1270 T, CM-G 150- 955 T,
CP 40/5500 T, CP 50/4600 T, CP-G 65-3400 T, CP-G 80-2400 T,
CP-G 100-1950 T

ED
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДИНАРНЫХ НАСОСОВ

Температура окружающей среды: 
 -10 °C + 40 °C.
Степень защиты: IP55.

Корпус шкафа управления выполнен из негорючего пла-
стика, поставляется с кронштейном для монтажа на сте-
ну. Шкаф управления защищает насосы от  перегрузки, 
короткого замыкания и имеет функцию ручного переза-
пуска. 
В корпус встроены:
– Выключатель питания, который находится за закрыва-
емой крышкой
– Клеммы для подключения элементов управления
– Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
– Амперометрическая защита
– Тумблер управления на передней панели 
   Ручной режим – 0 – Автоматический режим
– Индикатор работы насосов
– Индикатор напряжения


