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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

горизонтальные  ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ 
РАБ. КОЛЕСАМИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P
BP СТР. 117

KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

СТАНДАРТИЗИроВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P
BC

KDNE

СТР. 123

ВЕРТ. МНОГОСТУП. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P
BL

KVCE 30-50-80-120

СТР. 125

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

AB СТР. 114

KPA

AB

KPS-KPF

СТР. 114

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

AB

KP

СТР. 115

горизонтальные центробежные НАСОСЫ С ОДНИМ 
РАБ. КОЛЕСОМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

BO СТР. 116

стандарт. КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С MCE/P
BG

NKM-GE / NKP-GE

СТР. 119

СТР. 194

АКСЕССУАРЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
KDN OVERSIZE

BF СТР. 177

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
KDN

СТР. 168BC

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ мноГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKV 32-45-65-95

FI СТР. 188

BL     BM СТР. 179

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KVC - KVCX

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKM-G / NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKM-g / NKP-G oversize

BE

BE

СТР. 148

СТР. 159

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ систем 
кондиционирования

KC / KCV

BX СТР. 147

BO СТР. 143

горизонтальные центробежные НАСОСЫ
С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

K с одним рабочим колесом

FI СТР. 130

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

NKVE 32-45-65-95

BG

горизонтальные центробежные НАСОСЫ
С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

K с двумя рабочими колесами

BP СТР. 145

СТР. 134

NKM-GE / NKP-GE
СТАНДАРТ. КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
ЧАСТОТЫ MCE/С

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ частоты MCE/C

KDNE

BC

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧ.
КОЛЕСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

KI

EP СТР. 142

СТР. 139

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
ESYBOX MAX

G4 СТР. 192

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 

FG       	  FH

NKVE 1-3-6-10-15-20 S

СТР. 126

WITH 
MCE/P

WITH 
MCE/P

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKV 1-3-6-10-15-20 S

FG       	  FH СТР. 182

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

НОВИНКА
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KPA
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

KPF

Рабочий диапазон:  расход от 1 до 50 л/мин., напор 
до 107 м.
Диапазон температуры жидкости:
от 0 °C до +35 °C для бытового применения,
от -10 °C до +50 °C для других применений.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая 
твердых и абразивных включений, невязкая, 
неагрессивная, некристаллизующаяся, химически 
нейтральная.
Максимальная температура окружающей среды:
+40 °C.
Макс. рабочее давление: 10 Бар
(6 бар для KPS-KPF 30/16).
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F.

KPS - KPF -KP
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

KPS

1 Насос оборудован реле давления, манометром, кабелем с розеткой и коннектором 
для расширительного бака

Рабочий диапазон: расход от 8 до 45 л/мин., напор 
до 53 м.
Диапазон температуры жидкости:
от -10 °C до +80 °C;
от 0 °C до +35 °C для бытового применения.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая 
твердых и абразивных включений, невязкая, 
неагрессивная, некристаллизующаяся, химически 
нейтральная.
Максимальная температура окружающей среды: 
+40 °C.
Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа).
Степень защиты: IP 44  (IP 55 – клеммная коробка).
Класс изоляции: F.

Самовсасывающий вихревой насос с высокой всасы-
вающей способностью. Корпус из чугуна с латунным 
кольцом. Опора двигателя и рабочее колесо из лату-
ни. Вал двигателя из нержавеющей стали. Торцевое 
уплотнение – графит/керамика. Насосы комплекту-
ются асинхронным электродвигателем с воздушным 
охлаждением. В версию с однофазным электродви-
гателем встроена защита от перегрузки. Для защиты 
трехфазного электродвигателя следует обеспечить 
защиту от перегрузки, соответствующую действую-
щим нормам.

AB

IE2

IE2

МОДЕЛЬ КОД

KPA 40/20 M 101120000

KPA 40/20 T 60180169

KPA 40/20 T 60145185

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ЭЛ.ДВИ-
ГАТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4

кВт л.с. Q=л/мин 0 5 10 15 20 30 40

1 x 230 V ~ 1,1 0,75 1 5,1 - H
(м)

53 51 48 43 38 27 16 1”G 1”G 12,40 39

3 x 230 - 400 V ~ 1,3 0,75 1 4-2,3 IE3 53 51 48 43 38 27 16 1”G 1”G 12,40 39

3 x 230 - 400 V ~ 1 0,75 1 3,5-2,1 IE2 H (м) 53 51 48 43 38 27 16 1”G 1”G 12,40 39

МОДЕЛЬ КОД

KPF 30/16 M 101110400

KPF 30/16 T 101110410

KPS 30/16 M 101110024

KPS 30/16 T 101110014

KPS 30/16 M-P 101112224

KP 38/18 M 60199380

KP 38/18 T 60199379

KPF 45/20 M 60141934

KPF 45/20 T 60179405

KPF 45/20 T 60145268

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ЭЛ.ДВИ-
ГАТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4

кВт л.с. Q=л/мин 0 5 10 15 20 30 40

1 x 230 V ~ 0,53 0,37 0,5 2,37 -

H
(м)

32,5 31 25 22 17,5 10 1” G 1” G 5,3 110

3 x 230 - 400 V ~ 0,47 0,37 0,5 1,45-
0,82 - 32,5 31 25 22 17,5 10 1” G 1” G 5,3 110

1 x 230 V ~ 0,47 0,37 0,5 2 - 32,5 31 25 22 17,5 10 1” G 1” G 5,4 120

3 x 230 - 400 V ~ 0,45 0,37 0,5 1,4-0,8 - 32,5 31 25 22 17,5 10 1” G 1” G 5,4 120

1 x 230 V ~ 0,47 0,37 0,5 2 - 32,5 31 25 22 17,5 10 1” G 1” G 5,4 36

1 x 230 V ~ 0,89 0,6 0,8 4 - 54 50 46 41 36 27,5 17,5 1” G 1” G 7,5 68

3 x 230 - 400 V ~ 0,86 0,6 0,8 2,9-1,7 - 54 50 46 41 36 27,5 17,5 1” G 1” G 7,5 68

1 x 230 V ~ 1,5 1,0 1,34 5,9 - 84 76 68 62 56 38 24 1” G 1” G 9,0 39

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 1,0 1,34 4-2,3 IE3 84 76 68 62 56 38 24 1” G 1” G 9,0 39

3 x 230 - 400 V ~ 1,4 1,0 1,34 – IE2 H (м) 84 76 68 62 56 38 24 1” G 1” G 9,0 39

AB

Вихревой центробежный высоконапорный насос для 
бытовых систем водоснабжения и иных применений. 
Корпус насоса и  электродвигателя из  латуни в  мо-
дели KP 60, в  моделях KPS 30 и  KP 38 из  чугуна. 
Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы 
комплектуются асинхронным электродвигателем 
с воздушным охлаждением.
В версию с однофазным электодвигателем встрое-
на защита от перегрузки. Для защиты трехфазного 
электродвигателя следует обеспечить защиту от пе-
регрузки, соответствующую действующим нормам.
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Корпус насоса, опора двигателя и  рабочее колесо  – ла-
тунь.
Торцевое уплотнение – графит/керамика. Вал двигателя – 
нержавеющая сталь. Насосы комплектуются асинхронным 
электродвигателем с воздушным охлаждением.
Для обеспечения низкого уровня шума и длительного сро-
ка службы ротор вращается на подшипниках увеличенно-
го размера, заполненных смазкой на весь срок службы. 
В версию с  однофазным электродвигателем встроена 
защита от перегрузки.  Для защиты трехфазного элект-
родвигателя следует обеспечить защиту от  перегрузки, 
соответствующую действующим нормам.
Конструкция двигателя соответствует стандартам CEI 2-3 
и CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

AB

Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1 x 230 В 50 Гц, 3 x 
230-400 В 50 Гц
Рабочий диапазон: расход от 1 до 35 л/
мин., напор до 107 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, 
не содержащая твердых и абразивных 
включений, неагрессивная.
Диапазон температуры жидкости: 
от 0 °C до +35 °C для бытового приме-
нения
(EN 60335-2-41)
от -10 °C до +80 °C для других приме-
нений.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C
Максимальное рабочее давление:
10 Бар (1000 кПа).
Монтаж: горизонтально, в фиксированном 
положении.

IE2

KP
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ КОД

KP 60/6 M 101110280

KP 60/6 T 101110290

KP 60/12 M 101110320

KP 60/12 T 60180170

KP 60/12 T 60145184

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ЭЛ,ДВИГА-

ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4

кВт л.с. Q=л/мин 0 5 10 15 20 30 40

1 x 230 V ~ 0,54 0,37 0,5 2,4 -

H
(м)

87 57 33 13 ½” G ½” G 8,2 39

3 x 230 - 400 V ~ 0,52 0,37 0,5 1,8-1 - 87 57 33 13 ½” G ½” G 7,9 39

1 x 230 V ~ 1,15 0,75 1 5,2 - 107 91 74 58 43 17 ¾” G ¾” G 10,1 39

3 x 230 - 400 V ~ 1,1 0,75 1 3,6-2,1 IE3 107 91 74 58 43 17 ¾” G ¾” G 9,90 39

3 x 230 - 400 V ~ 1,12 0,75 1 3,8-2,2 IE2 H (м) 107 91 74 58 43 17 ¾” G ¾” G 9,90 39
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Рабочий диапазон: расход от 6 до 100 м3/ч, 
напор до 60 м.
Диапазон температуры жидкости:
от -10 до +50 °C для моделей KE 36/200 
и KE 40/200; от -15 до +110 °C для других 
моделей.
Перекачиваемая жидкость:  чистая, не содер-
жащая твердых и абразивных включений, 
невязкая, неагрессивная, некристаллизую-
щаяся, химически нейтральная, по характе-
ристикам близкая к воде.
Монтаж:  допускается крепление в горизон-
тальном или вертикальном положении с обя-
зательным расположением двигателя выше 
гидравлики.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: KE 36/200, KE 
40/200, KE 55/200: 8 Бар (800 кПа) KE 40/400, 
KE 50/400, KE 30/800, KE 40/800, KE 50/800, 
KE 20/1200, KE 25/1200, KE 35/1200: 10 Бар 
(1 000 кПа).
Степень защиты: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.

KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

НАСОСЫ KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ И ПЧ MCE/P
для систем повышения давления

МОДЕЛЬ КОД

KE 36/200 T MCE30/P 60144849

KE 40/200 T MCE30/P 60144850

KE 55/200 T MCE55/P 60144851

МОДЕЛЬ КОД

KE 40/400 T MCE55/P 60167376

KE 50/400 T MCE110/P 60167377

KE 30/800 T MCE110/P 60167378

KE 40/800 T MCE110/P 60167379

KE 50/800 T MCE110/P 60167380

KE 25/1200 T MCE110/P 60167381

KE 35/1200 T MCE110/P 60167382

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DN
ВСАС. 

ПАТРУБКА

DN
НАПОРН. 

ПАТРУБКА

ВЕС,
кг

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

МАКС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

Q, м3/ч 0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18

кВт л. с. Q, л/мин 0 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300

3 x 400 В 3,2 2,2 3 6,96

H
(м)

36,6 36 35,5 35 34 33,3 32,5 31,5 28 23,5 2” G 1¼” G 39,9

3 x 400 В 3,8 3 4 8,93 41,3 41 40,5 40 39 38,8 38 37 33,5 29 2” G 1¼” G 41,7

3 x 400 В 5,3 4 5,5 10,90 54 54 53,9 53,2 53 52 51,5 48,5 45 2” G 1¼” G 41,7

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DN
ВСАС. 

ПАТРУБКА

DN
НАПОРН. 

ПАТРУБКА

ВЕС,
кг

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

МАКС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

Q, м3/ч 0 12 15 18 24 30 36 42 60 72 84 96

кВт л. с. Q, л/мин 0 200 250 300 400 500 600 700 1000 1200 1400 1600

3 x 400 В 6,7 5,5 7,5 14,67

H
(м)

50,5 49 48 45 37 24 65 50 86,6

3 x 400 В 8,9 7,5 10 18,74 62 61 60 59 54,5 46 65 50 91,7

3 x 400 В 8,5 7,5 10 18,19 44 42 40 38 35 21,5 80 65 103,1

3 x 400 В 10,4 9,2 12,5 21,48 51,5 50 48 47 43,5 32,5 21 80 65 107,9

3 x 400 В 13,5 11 15 27,49 58 56,5 55 53,5 51 41 31 80 65 117,2

3 x 400 В 12,0 10 12,5 20,92 40,7 39 38,5 38 37 33,5 30 25 18 80 65 106,9

3 x 400 В 11,4 12 15 25,10 45 43 42,5 38,5 35 31,5 27 80 65 112,9

BO

MCE/P
СТР. 3

Центробежный насос с одним рабочим колесом предназначен 
для водоснабжения и повышения давления в бытовых, граж-
данских, промышленных и сельскохозяйственных системах.
Наличие преобразователя частоты MCE/P  обеспечивает 
высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу авто-
матически подстраиваться под различные требования систе-
мы и поддерживать постоянное давление. Датчик давления 
входит в комплект поставки. Корпус насоса и опора двигателя 
– чугун. В моделях KE 36/200, KE 40/200, KE 55/200 рабочее 
колесо выполнено из  технополимера, в  остальных моделях 
из чугуна. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы 
комплектуются асинхронным электродвигателем с воздуш-
ным охлаждением. Вал двигателя вращается на подшипни-
ках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень 
шума и длительный срок службы двигателя.
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KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

Рабочий диапазон: расход от 2 до 30 м3/ч, 
напор до 95 м.
Диапазон температуры жидкости: от -10 
до 50 °C для моделей KE 35/40, KE 45/50, 
KE 55/100;
от -15 до 110 °C для KE 55/50, K 66/100, 
K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 
80/400.
Перекачиваемая жидкость:  чистая, не содер-
жащая твердых и абразивных включений, 
невязкая, неагрессивная, некристаллизую-
щаяся, химически нейтральная, по характе-
ристикам близкая к воде. 
Монтаж: допускается крепление в гори-
зонтальном или вертикальном положении 
с обязательным расположением двигателя 
выше гидравлики.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: KE 35/40: 
6 Бар (600 кПа) KE 45/50, KE 55/50: 8 Бар 
(800 кПа) KE 55/100, KE 66/100: 10 Бар (1 
000 кПа) KE 90/100, KE 70/300, KE 80/300, KE 
70/400, KE 80/400: 12 Бар (1 200 кПа).
Степень защиты: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.

НАСОСЫ KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ И ПЧ MCE/P
для систем повышения давления

МОДЕЛЬ КОД

KE 35/40 M MCE11/P 60147869

KE 45/50 M MCE15/P 60147870

KE 55/50 M MCE15/P 60147871

KE 55/100 T MCE30/P 60144859

KE 66/100 T MCE30/P 60144860

KE 90/100 T MCE55/P 60144861

KE 70/300 T MCE55/P 60180171

KE 80/300 T MCE110/P 60167383

KE 70/400 T MCE110/P 60167384

KE 80/400 T MCE110/P 60167385

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DN
ВСАС. 

ПАТРУБКА

DN
НАПОРН. 

ПАТРУБКА

ВЕС,
кг

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

МАКС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

Q, м3/ч 0 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30

кВт л. с. Q, л/мин 0 20 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500

1 x 230 В 1,3 0,75 1,0 10,3

H

(м)

43,5 41,5 40 38 33 23,5 1” G 1” G 20,5

1 x 230 В 2 1,6 2,2 14,7 51 49 47,5 46 42 37 30 1¼” G 1” G 27,7

1 x 230 В 2,53 1,6 2,2 18,1 62 60 58 57 52 45 34 1½” G 1” G 28,2

3 x 400 В 3,66 2,2 3,0 8,93 62 59,5 57 54,5 51 47 39 36 1½” G 1” G 44,9

3 x 400 В 4,32 3,0 4,0 9,64 73 70 67,5 64 60,5 57 49 47 1½” G 1” G 47,5

3 x 400 В 5,23 3,0 4,0 10,8 83,5 82 79,5 76,5 72,5 68 61 58 1½” G 1” G 50,8

3 x 400 В 6,73 5,5 7,5 14,1 76 74 73 72 71,5 70 69 65 60,5 43,5 2” G 1¼” G 79,8

3 x 400 В 9,83 7,5 10,0 19,4 95 93 92,2 91 90,5 90 89,5 87 82 68 2” G 1¼” G 86,6

3 x 400 В 9,57 9,2 12,5 20,4 86 84 83,2 82,5 82 79 76 65 47 2” G 1¼” G 86,9

3 x 400 В 11,2 11,0 15,0 22,7 97 95 94,5 94 92 89 80 64 2” G 1¼” G 90,9

Центробежный насос с двумя рабочими колесами предназна-
чен для водоснабжения и  повышения давления в  бытовых, 
гражданских, промышленных и  сельскохозяйственных си-
стемах.
Наличие преобразователя частоты MCE/P  обеспечивает 
высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу ав-
томатически подстраиваться под различные требования 
системы и поддерживать постоянное давление. Датчик дав-
ления входит в комплект поставки. Корпус насоса и опора 
двигателя – чугун. Рабочее колесо – технополимер. Торце-
вое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются 
асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждени-
ем. Вал двигателя вращается на подшипниках увеличенного 
размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длитель-
ный срок службы двигателя.

BP

MCE/P
СТР. 3
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ  для систем повышения давления
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

= 1450 об/мин

МОДЕЛЬ

НОМ. 
МОЩН. P2

Q,
м3/ч

(л/мин)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360

кВт л. с. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

NKM-GE40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 MCE30/P 3 4

H

(м)

23.3 23.1 22.8 22.2 20.8 19

NKM-GE50-250/263/A/BAQE/ 4/4 MCE55/P 4 5.5 23.8 23.8 23.8 23.4 22.7 21.6 20.4 19 17.1

NKM-GE65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4MCE55/P 5.5 7.5 24.1 23.8 23.6 23.3 22.8 22.3 21.5 20.8 19.7 18.6 17.3

NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4 MCE150/P 11 15 34.2 33.2 33 32.5 32 31.5 30.7 29.8 29 28 25 21.7

NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4 MCE150/P 11 15 25.6 25.5 25.5 25.4 25.1 25 24.8 24.6 24.2 24 23 21.5 21

NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4 MCE150/P 15 20 32.9 32.7 32.6 32.6 32.5 32.4 32 31.6 30.5 29.5 28.9 24

NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4 MCE150/P 11 15 21.1 21 21 21 21 21 21 20.9 20 19.8 18 16

NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4MCE150/P 15 20 25.5 25.5 25.5 25.5 25.3 25.1 25.1 25 24.5 24 22.5 20.5 17.5

NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15 /4 MCE150/P 15 20 19.5 19.3 19.3 19.2 19.2 18.7 17.8 16.8 15.5 14.1 12.5 10.9

МОДЕЛЬ

НОМ. 
МОЩН. P2

Q,
м3/ч

(л/мин)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210

кВт л. с. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500

NKP-GE32-125.1/125/A/BAQE /1.5/2 MCE22/P 1.5 2

H

(м)

21 20.8 19 16.8

NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 MCE22/P 2.2 3 27 26.9 25.9 23 19.5

NKP-GE 32-125/130/A/BAQE / 2.2 /2 MCE22/P 2.2 3 23.6 23.1 23 21.6 19.6 16.8

NKP-GE 32-125/142/A/BAQE / 3 /2 MCE30/P 3 4 28.6 28 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9

NKP-GE 32-160.1 166/A/BAQE /3/2 MCE30/P 3 4 35.3 35 33 28

NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 MCE30/P 3 4 30.5 30 29 27 24 19.5

NKP-GE 32-160/177/A/BAQE /5,5/2MCE55/P 5.5 7.5 43.5 43.2 42.6 41.5 39 36 31.5 25.5

NKP-GE32-200.1 205/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P 5.5 7.5 56.6 55.7 52 45.8 36.2

NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5.5 /2MCE55/P 5.5 7.5 46.9 46.5 45 43 40 35 29

NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7.5 /2MCE110/P 7.5 10 58.8 58 57 56 53 49 44

NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2MCE22/P 2.2 3 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11

NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 MCE30/P 3 4 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5

NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 MCE55/P 4 5.5 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15

NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2MCE55/P 5.5 7.5 33.7 34 33.4 32.4 31 29.5 27 24

NKP-GE40-160/172/A/BAQE/7,5/2MCE110/P 7.5 10 40.7 40.2 40.1 39.8 38.5 37.5 35.5 33 30 26.5

NKP-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 MCE150/P 11 15 57.1 57 57 56.8 56.5 56 55 53 50 47 43.5 39

NKP-GE40-250/230/A/BAQE/15/2 MCE150/P 15 20 72.5 72.5 72 70 68 66 62.5 60 56 51.5

NKP-GE50-125/135/A/BAQE/5,5 /2 MCE55/P 5.5 7.5 24 23.6 23.5 23.2 22.8 22.2 21.5 21 20 19.1 18.5 17.5 16.5 13.4

NKP-GE50-125/144/A/BAQE/7,5/2MCE110/P 7.5 10 28 27.8 27.5 27.3 27 26.5 25.8 25.3 24.5 23.5 23 21.5 20.5 18 15.5

NKP-GE50-160/169/A/BAQE/11/2 MCE150/P 11 15 39.6 39.5 39.3 39.1 39 38.5 38 37.2 36.5 35 34 32.5

NKP-GE 50-200/200/A/BAQE /15/2 MCE150/P 15 20 55.1 54.7 54.6 54 53.5 52 51 49 47.5 45.5 43 41

NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2MCE55/P 5.5 7.5 19.5 19 18.9 18.7 18.4 18.1 17.5 17.2 16.9 16.5 15.8 14.5 13 12

NKP-GE65-125/137/A/BAQE/7,5/2MCE110/P 7.5 10 23.5 23.1 23 22.8 22.6 22.5 22 21.6 21.1 20.7 20.2 19 17.5 14.8 12

NKP-GE65-160/157/A/BAQE/11/2MCE150/P 11 15 32.5 32.3 32 31.9 31.3 30.2 30 29.2 28.7 27 24.8 23.6

NKP-GE65-160/173/A/BAQE/15/2MCE150/P 15 20 40.1 39.7 39.6 39.5 39.5 39 38.5 38.2 37.5 36 34.5 33.5 26.9

NKP-GE80-160/147-127/A/BAQE/11/2MCE150/P 11 15 24 22 21.4 20.4 20 17.4 16.8 12

NKP-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 MCE150/P 15 20 30.5 29 28.4 27.5 27 24.5 21.3 18.3

= 2900 об/мин

НАСОСЫ NKM-GE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ электродвигателем И ПЧ MCE/P

НАСОС NKP-GE С ДВУХПОЛЮСНЫМ электродвигателем И ПЧ MCE/P
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НАСОСЫ NKM-GE C ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ электродвигателем И ПЧ MCE/P
ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

NKM-GE 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 MCE30/P 60192059

NKM-GE40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 MCE30/P 60192060

NKM-GE50-250/263/A/BAQE/ 4/4 MCE55/P 60192061

NKM-GE65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4MCE55/P 60192062

NKM-GE65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4MCE110/P 60167386

NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4 MCE150/P 60167387

NKM-GE80-250/240/A/BAQE/7,5/4MCE110/P 60167388

NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4 MCE150/P 60167389

NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4 MCE150/P 60167390

NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4 MCE150/P 60167391

NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4MCE150/P 60167392

NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15 /4 MCE150/P 60167393

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

MCE
DN

ВСАС. ПАТРУБКА

DN
НАПОРН. 

ПАТРУБКА

ВЕС,
кгИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 

50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 Iном,

АкВт л. с.

3x400 В 2,2 3,0 6,6 MCE30/P 65 40 89

3x400 В 3,0 4,0 7,9 MCE30/P 65 40 98

3x400 В 4,0 5,5 10,0 MCE55/P 65 50 105

3x400 В 5,5 7,5 13,4 MCE55/P 80 65 168

3x400 В 7,5 10,0 17,9 MCE110/P 80 65 195

3x400 В 11,0 15,0 27,2 MCE150/P 80 65 263

3x400 В 7,5 10,0 17,9 MCE110/P 100 80 185

3x400 В 11,0 15,0 27,2 MCE150/P 100 80 237

3x400 В 15,0 20,0 36,5 MCE150/P 100 80 294

3x400 В 11,0 15,0 27,2 MCE150/P 125 100 245

3x400 В 15,0 20,0 36,5 MCE150/P 125 100 268

3x400 В 15,0 20,0 36,5 MCE150/P 150 125 305

Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 450 м3/ч, 
напор до 72 м.
Диапазон температуры жидкости: от -10 
до +80 °C.
Перекачиваемая жидкость:  чистая, 
не содержащая твердых и абразивных 
включений, невязкая, неагрессивная, 
некристаллизующаяся, химически ней-
тральная, по характеристикам близкая 
к воде.
Монтаж:  допускается крепление в гори-
зонтальном или вертикальном положении 
с обязательным расположением двигате-
ля выше гидравлики.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар 
(1600 кПа) (для DN 200 не более 10 Бар).
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Фланцы: PN 16 по DIN 2533.
Специальное исполнение по запросу: насосы 
для перекачивания жидкостей отличных 
от воды; электродвигатели для других 
напряжений и/или частот; ПЧ с модуляци-
ей сигналов в диапазоне от 0 до 10 В.

NKM-GE / NKP-GE с преобразователем частоты MCE/P
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ частоты MCE/P

BG

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

MCE/P
СТР. 3

Консольно-моноблочные центробежные насосы с  жест-
кой муфтой предназначены для систем водоснабжения 
и повышения давления таких объектов, как:
• коттеджи;
• многоквартирные дома;
• муниципальные учреждения;
• фермерские хозяйства;
• колодезное водоснабжение;
• �полив парников, садов, сельскохозяйственных угодий;
• использование дождевой воды;
• промышленные системы.
Наличие ПЧ MCE/P обеспечивает высокую эксплуатацион-
ную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраи-
ваться под различные требования системы и поддерживать 
в ней постоянное давление. Корпус гидравлики изготовлен 
из чугуна и отвечает требованиям стандарта DIN-EN 733 
(уст. DIN 24255). Опора двигателя изготовлена из чугуна. 
Фланцы отвечают требованиям стандартов DIN 2533 и DIN 
2532 для DN 200. Рабочее колесо из чугуна закрытого типа 
динамически отбалансировано посредством компенсации 
осевого усилия при помощи балансировочных отверстий, 
износное кольцо горловины рабочего колеса для сниже-
ния гидравлических потерь (поставляется по запросу). Вал 
насоса из нержавеющей стали марки AISI 304. Стандарти-
зованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид 
кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. Насосы 
комплектуются асинхронным электродвигателем с  воз-
душным охлаждением конструктивного исполнения B3/B5: 
двухполюсным для моделей NKP-GE и четырехполюсным 
для NKM-GE.
Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, 
обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок 
службы двигателя.
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НАСОСЫ NKP-GE C ДВУХПОЛЮСНЫМ электродвигателем И ПЧ MCE/P
ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

NKP-GE С преобразователем частоты MCE/P
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ частоты MCE/P

МОДЕЛЬ КОД

NKP-GE32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 MCE11/P 60192063 

NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 MCE15/P 60192064 

NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 MCE15/P 60192065 

NKP-GE 32-125/142/A/BAQE/3/2 MCE30/P 60192066 

NKP-GE 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2 MCE15/P 60192067 

NKP-GE 32-160.1 166/A/BAQE/3/2 MCE30/P 60192068 

NKP-GE 32-160.1 177A/BAQE/4/2 MCE55/P 60192069 

NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 MCE30/P 60192070 

NKP-GE 32-160/163/A/BAQE/4/2 MCE55/P 60192071 

NKP-GE 32-160/177/A/BAQE/5,5/2MCE55/P 60192072 

NKP-GE 32-200.1 188/A/BAQE/4/2 MCE55/P 60192073 

NKP-GE32-200.1 205/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P 60192074 

NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5.5/2MCE55/P 60192075 

NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7.5/2MCE55/P 60167394 

NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2MCE22/P 60192076 

NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 MCE30/P 60192077 

NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 MCE55/P 60192078 

NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2MCE55/P 60192079 

NKP-GE40-160/172/A/BAQE/7,5/2MCE55/P 60167395 

NKP-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 MCE110/P 60167396 

NKP-GE40-250/230/A/BAQE/15/2 MCE150/P 60167397 

NKP-GE 50-125/125/A/BAQE/4/2 MCE55/P 60192080 

NKP-GE50-125/135/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P 60192081 

NKP-GE50-125/144/A/BAQE/7,5/2MCE55/P 60167398 

NKP-GE50-160/153/A/BAQE/7.5/2MCE110/P 60167399 

NKP-GE50-160/169/A/BAQE/11/2 MCE110/P 60167400 

NKP-GE 50-200/200/A/BAQE/15/2 MCE150/P 60167401 

NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2MCE55/P 60192082 

NKP-GE65-125/137/A/BAQE/7,5/2MCE110/P 60167402 

NKP-GE65-160/157/A/BAQE/11/2MCE110/P 60167403 

NKP-GE65-160/173/A/BAQE/15/2MCE150/P 60167404 

NKP-GE80-160/147-127/A/BAQE/11/2MCE110/P 60167405 

NKP-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 MCE150/P 60167406 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

MCE

DN
ВСАС

ПАТРУБКА

DN
НАПОРН. 

ПАТРУБКА

ВЕС,
кгИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 

50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 Iном,

АкВт л. с.

1 x 230 В 1,5 2,0 13,4 MCE22/P 50 32 56

1 x 230 В 2,2 3,0 18,5 MCE22/P 50 32 58

1 x 230 В 2,2 3,0 18,6 MCE22/P 50 32 58

3 x 400 В 3,0 4,0 7,0 MCE30/P 50 32 76

1 x 230 В 2,2 3,0 19,4 MCE22/P 50 32 53

3 x 400 В 3,0 4,0 6,7 MCE30/P 50 32 70

3 x 400 В 4 5,5 8,5 MCE55/P 50 32 90,6

3 x 400 В 3,0 4,0 7,1 MCE30/P 50 32 70

3 x 400 В 4,0 5,5 8,9 MCE55/P 50 32 92

3 x 400 В 5,5 7,5 12,7 MCE55/P 50 32 114

3 x 400 В 5,5 7,5 9,1 MCE55/P 50 32 92

3 x 400 В 4,0 5,5 11,4 MCE55/P 50 32 114

3 x 400 В 5,5 7,5 12,4 MCE55/P 50 32 126

3 x 400 В 7,5 10,0 16,5 MCE110/P 50 32 135

1 x 230 В 2,2 3,0 20,6 MCE22/P 65 40 74

3 x 400 В 3,0 4,0 7,2 MCE30/P 65 40 85

3 x 400 В 4,0 5,5 9,6 MCE55/P 65 40 107

3 x 400 В 5,5 7,5 12,4 MCE55/P 65 40 119

3 x 400 В 7,5 10,0 16,5 MCE110/P 65 40 127

3 x 400 В 11,0 15,0 24,9 MCE150/P 65 40 207

3 x 400 В 15,0 20,0 34,6 MCE150/P 65 40 220

3 x 400 В 4,0 5,5 9,8 MCE55/P 65 50 122

3 x 400 В 5,5 7,5 12,6 MCE55/P 65 50 124

3 x 400 В 7,5 10,0 16,1 MCE110/P 65 50 133

3 x 400 В 7,5 10,0 17,4 MCE110/P 65 50 101

3 x 400 В 11,0 15,0 24,0 MCE150/P 65 50 132

3 x 400 В 15,0 20,0 32,5 MCE150/P 65 50 216

3 x 400 В 5,5 7,5 12,8 MCE55/P 80 65 122

3 x 400 В 7,5 10,0 17,4 MCE110/P 80 65 131

3 x 400 В 11,0 15,0 23,4 MCE150/P 80 65 202

3 x 400 В 15,0 20,0 23,4 MCE150/P 80 65 212

3 x 400 В 11,0 15,0 24,1 MCE150/P 100 80 215

3 x 400 В 15,0 20,0 32,6 MCE150/P 100 80 221

BG
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МОДЕЛЬ
Q, м3/ч 
(л/мин)

0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210

0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500

KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 MCE30/P

H
(м)

19.1 19 18.2 17 15.5

KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P 23 23 22.9 22.8 22.5 21.7 20.6 19.4 17.5

KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P 19 19 18.9 18.5 18.1 17.5 16.8 16 14.7 13.6

KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P 23.2 23 23 22.9 22.5 22.2 21.6 20.8 19.8 18.6 17.4 16

KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P 22.3 22.2 22.1 22 21.5 21 20.5 20 19.2 18.4 17 16 15

KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 MCE150/P 28.2 28.2 28.1 28 27.8 27.3 27 26.5 25.5 25 24 23.1 22 19.5

KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 35.7 35.4 35.3 35.2 35.1 35 34.8 34.5 33.8 33.5 32.5 31.5 30.8 28 24.8

KDNE 80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P 17.3 17.3 17.2 17.1 17 16.9 16.8 16.5 16 15.5 14.3 12.4

KDNE 80-250/260/A/BAQE/1/11/4 MCE150/P 22.6 22.5 22.5 22.4 22.3 22.2 22.1 22 21.8 21.4 20.6 19.6 19 15.1

KDNE 80-250/270/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 24.5 24.4 24.4 24.4 24.3 24.2 24.1 24 23.7 23.3 22.4 21.4 20.7 16.3

KDNE 80-315/290/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 27.8 27.8 27.8 27.7 27.7 27.6 27.6 27.5 27.4 26.5 25 24.6 19.1

KDNE100-250/260/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 22.3 22.1 22.1 22.1 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 19.8 17.7 15.1

KDNE100-315/275/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 25.1 25 25 25 24.9 24.8 24.7 24.6 24.4 24 22 19

= 1450 об/мин

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ НА ОБЩЕЙ РАМЕ ДЛЯ систем повышения давления
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

НАСОС KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ электродвигателем И ПЧ MCE/P
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= 2900 об/мин

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ
Q, м3/ч 
(л/мин)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000

KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 MCE22/P 

H
(м)

22.3 22.2 21.3 19

KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 26.5 26.4 25.6 23.4 20.1

KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P 20.9 20.1 18.9 16.9 13.5

KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 22.9 22 21 19.1 16.2

KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 MCE55/P 27.8 27 26.1 24.5 21.7 18

KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 MCE22/P 21.5 21.2 19.3

KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P 24.7 24.5 22.3 16.5

KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 28.3 28 26 20.5

KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 39.5 39.3 38.2 34.5 26

KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 27 25.8 23.9 21.2 16.9

KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 34 33 31.7 29.1 25.5

KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 41.8 41.5 40.5 38.4 35.3 31.4

KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 34.3 34.2 31.9 23.5

KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 45.3 44.7 41.5 35.5

KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 55.3 55 51.8 46.4 37

KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 39 38.5 36.5 32.5 28

KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 51 49 48 45 40.5 35

KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/ 11/2 MCE150/P 57 56 55 52.5 48.5 43 36

KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 63 62 61 59 56.5 52.5 46.5 39.5

KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 26.8 26.6 26.4 26 25.3 24.4 23 21.4 19.4 17

KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 27.5 27.4 27 25.7 24.2 22.1 19.5

KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 34.5 34.5 34.4 33.7 32.3 30.5 28.5 25.8 22.5

KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P 42.6 42.5 42.4 42 41.5 40 38.5 35 33 30

KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 38.8 38.5 38 37 35 32.5 29 25

KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P 48.7 48.4 48.2 47.5 46.5 44 41.5 38.5 34.5

KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60 59.8 59.7 59.4 59 57 55 52.5 49.5 46 40

KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 63.1 62.8 62.5 61 59 57 55 52 48

KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 24.7 24.5 24.3 24 23.5 23 22.4 21.6 20.8 20 19.2 18 15.5

KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P 25.9 26.5 26.4 26.1 25.6 25.1 24.5 24 23.2 22.3 21.5 20.5 17.8 15

KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 27.2 27 26.9 26.6 26.4 25.5 25 23.8 23 21.5 20.5 19

KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P 33.8 33.7 33.7 33.6 33.6 33.3 32.5 31.8 31 29.8 28.5 27.5

KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 41.6 41.5 41.5 41.3 41.2 41 40.6 40.5 39.5 38.8 38 36.7 33.5

KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P 42.5 42 41.7 41.4 40.5 39.5 38 36 34 32 29

KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 47.2 46.8 46.6 46 45.7 44.5 43.5 42 40 38 35.5 33

KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 21 19.6 19.5 19.1 18.9 18.5 18 17.5 17 15.7 14.2 13.2

KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P 25.6 25.5 25.4 25.2 25 24.6 24.3 24 23.4 22.5 21.1 20.2 16

KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 23.1 22.4 22 21.7 21.3 20.5 19.7 19 18 16

KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P 29.1 28.8 28.5 28.6 28.5 28 27.5 26.6 26 24 22 21

KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 36.4 36.3 36.2 36.1 36 35.7 35.3 34.7 34 32.7 31 30

KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 37.2 36.8 36.7 36.6 36.5 36 35 34 32.5 30 27 25

KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 25.6 24.5 23.8 23 22.5 20.2 17.5 15 11.8

НАСОСЫ KDNE С ДВУХПОЛЮСНЫМ электродвигателем И ПЧ MCE/P
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Конструктивное исполнение: B3.
Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 440 м3/ч, 
напор до 70 м.
Диапазон температуры жидкости: от -10 
до +140 °C.
Перекачиваемая жидкость:  чистая, 
не содержащая твердых и абразивных 
включений, невязкая, неагрессивная, 
некристаллизующаяся, химически 
нейтральная, по характеристикам 
аналогичная воде.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар, 
(1600 кПа), для DN 200 не более 10 Бар.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Фланцы:
PN 16 по DIN 2533
PN 10 по DIN 2532 для DN 200.
Монтаж: в горизонтальном положении.

KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P 
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ частоты MCE/P

НАСОСЫ KDNE C ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ электродвигателем И ПЧ MCE/P
ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 MCE30/P 60192083

KDNE 40-250/250/A/BAQE/1/4/4 MCE55/P 60192084

KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P 60192085

KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P 60192086

KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P 60167407

KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P 60167408

KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 MCE150/P 60167409

KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 60167411

KDNE 80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P 60167412

KDNE 80-250/260/A/BAQE/1/11/4 MCE150/P 60167413

KDNE 80-250/270/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 60167414

KDNE 80-315/290/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 60167415

KDNE100-250/260/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 60167416

KDNE100-315/275/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P 60167417

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

MCE

DN
ВСАС

ПАТРУБКА

DN
НАПОРН.

ПАТРУБКА

ВЕС,
кгИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 

50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In 

A кВт л. с.

3 х 400 В 3 4 3 MCE30/P 65 40 158

3 х 400 В 4 5,5 4 MCE55/P 65 40 209

3 х 400 В 5,5 7,5 5,5 MCE55/P 65 50 182

3 х 400 В 5,5 7,5 5,5 MCE55/P 80 65 210

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 80 65 270

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 80 65 305

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 80 65 310

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 80 65 310

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 100 80 232

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 100 80 271

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 100 80 290

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 100 80 403

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 125 100 313

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 125 100 313

BC

Стандартизованные центробежные насосы с эластичной муф-
той и ПЧ MCE/P  на общей раме предназначены для систем во-
доснабжения и повышения давления таких объектов, как:
• коттеджи;
• многоквартирные дома;
• муниципальные учреждения;
• фермерские хозяйства;
• колодезное водоснабжение;
• �полив парников, садов, сельскохозяйственных угодий;
• использование дождевой воды;
• промышленные системы.
Наличие ПЧ DAB MCE/P обеспечивает высокую эксплуатаци-
онную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраи-
ваться под различные требования системы и поддерживать 
в ней постоянное давление. Датчик давления входит в ком-
плект поставки. Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и от-
вечает требованиям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255). 
Фланец торцевого уплотнения и  опора двигателя изготов-
лены из  чугуна. Фланцы отвечают требованиям стандарта 
DIN 2533 (DIN 2532 для DN 200). Рабочее колесо из  чугуна 
закрытого типа динамически отбалансировано посредством 
компенсации осевого усилия при помощи балансировочных 
отверстий, износное кольцо горловины рабочего колеса для 
снижения гидравлических потерь (поставляется по запросу). 
Вал насоса выполнен из нержавеющей стали и вращается на 
подшипниках увеличенного размера, размещенных в проме-
жуточной опоре гидравлической части насоса, заполненной 
жидкой смазкой. Стандартизованное по  DIN  24960 торце-
вое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными 
кольцами из EPDM. По запросу поставляются насосы с саль-
никовым уплотнением. Насосы комплектуются двух или четы-
рехполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным 
охлаждением. Ротор вращается на подшипниках увеличен-
ного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и дли-
тельный срок службы двигателя. Электрическая защита: 
исполнение электродвигателя соответствует требованиям 
директивы по электромагнитной совместимости EEC 89/336 
и  последующих поправок, Директивы по  низковольтному 
оборудованию EEC 73/23 и последующих поправок, а также 
требованиям стандартов CEI 2-3.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

MCE/P
СТР. 3
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KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P 
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ частоты MCE/P

НАСОСЫ KDNE C ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ MCE/P 
ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ КОД

KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 MCE22/P 60192087

KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60192088

KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P 60192089

KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60192090

KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 MCE55/P 60192091

KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 MCE15/P 60192092

KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P 60192093

KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60192094

KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60192095

KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60192096

KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60192097

KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167423

KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P 60192099

KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60192098

KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167424

KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60192100

KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167425

KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P 60167426

KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60167427

KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60192101

KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P 60192102

KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167439

KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P 60167440

KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167441

KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P 60167442

KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60167443

KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60167445

KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167446

KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P 60167447

KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167448

KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P 60167449

KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60167450

KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P 60167451

KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60167452

KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167453

KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P 60167454

KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P 60167455

KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P 60167456

KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60167457

KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60167458

KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P 60167459

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

MCE

DN
ВСАС

ПАТРУБКА

DN
НАПОРН.

ПАТРУБКА

ВЕС,
кгИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 

50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In 

AкВт л. с.
1x220-240 В 2,2 3 2,2 MCE22/P 50 32 104

3 х 400 В 3 4 3 MCE30/P 50 32 111

1x220-240 В 2,2 3 2,2 MCE22/P 97

3 х 400 В 3 4 3 MCE30/P 50 32 105

3 х 400 В 4 5,5 4 MCE55/P 50 32 126

1x220-240 В 1,5 2 1,5 MCE22/P 50 32 98

1x220-240 В 2,2 3 2,2 MCE22/P 50 32 106

3 х 400 В 3 4 3 MCE30/P 50 32 111

3 х 400 В 5,5 7,5 5,5 MCE55/P 50 32 145

3 х 400 В 3 4 3 MCE30/P 50 32 111

3 х 400 В 5,5 7,5 5,5 MCE55/P 50 32 145

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 50 32 152

3 х 400 В 3 4 3 MCE30/P 50 32 149

3 х 400 В 5,5 7,5 5,5 MCE55/P 50 32 152

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 50 32 179

3 х 400 В 5,5 7,5 5,5 MCE55/P 50 32 152

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 50 32 190

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 50 32 250

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 50 32 261

3 х 400 В 5,5 7,5 5,5 MCE55/P 65 40 143

3 х 400 В 5,5 7,5 5,5 MCE55/P 65 40 169

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 65 40 178

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 65 40 186

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 65 40 160

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 65 40 234

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 65 40 244

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 65 40 291

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 65 40 156

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 65 50 156

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 65 50 190

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 65 50 201

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 65 50 213

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 65 50 199

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 65 50 293

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 80 65 159

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 80 65 188

3 х 400 В 7,5 10 7,5 MCE110/P 80 65 186

3 х 400 В 11 15 11 MCE150/P 80 65 196

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 80 65 233

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 80 65 292

3 х 400 В 15 20 15 MCE150/P 80 65 311
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Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1 x 220-240 В / 50 / 60 
Гц; 3 x 400 В / 50 Гц.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 12 м3/ч, 
напор до 107 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, невязкая, неагрессивная, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная, 
по характеристикам близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости: от 0 
до +35 °C при использовании в бытовых 
условиях (стандарт по безопасности 
бытовых и аналогичных электрических 
приборов EN 60335-2-41);
от 0 до +40 °C для других применений.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 12 Бар 
(1 200 кПа).
Монтаж: вертикально, в фиксированном 
положении.

KVCE 30-50-80-120 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

НАСОСЫ KVCE 30-50-80-120 C ПЧ MCE/P ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

BL

НОВЫЕ МОДЕЛИ
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы данной 
серии предназначены для систем водоснабжения и повышения 
давления. Наличие ПЧ MCE/P обеспечивает высокую эксплуа-
тационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстра-
иваться под различные требования системы и  поддерживать 
в  ней постоянное давление. Данные насосы рекомендованы к 
применению в  станциях повышения давления, системах ка-
пельного и спринклерного полива, мойках высокого давления. 
Отличаются инновационной и  надежной конструкцией. Корпус 
гидравлики с  присоединительными отверстиями выполнен 
из технополимера. Присоединительные отверстия расположены 
ин-лайн и оснащены металлическими резьбовыми вставками.
Рабочие колеса, диффузоры и  крышки диффузоров – техно-
полимер.
Корпус гидравлической части, износные кольца и  фланец 
торцевого уплотнения – нерж. сталь марки AISI 304. Торцевое 
уплотнение – графит/керамика; вал двигателя – нерж. сталь 
марки AISI 303. Насосы комплектуются асинхронным элек-
тродвигателем с  воздушным охлаждением. Вал двигателя  
вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечи-
вающих низкий уровень шума и длительный срок службы дви-
гателя. Конструктивное исполнение двигателя соответствует 
стандартам CEI 2-3 и CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

MCE/P
СТР. 3

МОДЕЛЬ КОД

KVCE 35-30 M MCE11/P 60183574

KVCE 45-30 M MCE11/P 60183658

KVCE 50-30 M MCE11/P 60183659

KVCE 60-30 M MCE11/P 60183660

KVCE 65-30 M MCE11/P 60183661

KVCE 30-50 M MCE11/P 60144871

KVCE 40-50 M MCE11/P 60144872

KVCE 55-50 M MCE11/P 60144873

KVCE 65-50 M MCE15/P 60144874

KVCE 75-50 M MCE15/P 60144875

KVCE 30-80 M MCE11/P 60183754

KVCE 40-80 M MCE11/P 60183745

KVCE 45-80 M MCE15/P 60183746

KVCE 55-80 M MCE15/P 60183747

KVCE 65-80 M MCE22/P 60183748

KVCE 35-120 M MCE15/P 60144881

KVCE 45-120 M MCE22/P 60144882

KVCE 60-120 T MCE30P 60144883

KVCE 70-120 T MCE30/P 60144884

KVCE 85-120 T MCE30/P 60144885

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DN
ВСАС. 

ПАТРУБКА 
(ГАЗ. РЕЗЬБА)

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА 

(ГАЗ. РЕЗЬБА)

H
мм

ВЕС,
кг

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

НОМ. 
МОЩН. P2 Iном,

А
Q, м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,9 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9 9,6 10,8 12

кВт л. с. Q, л/мин 0 10 20 30 40 50 55 65 80 90 100 120 140 150 160 180 200

1 x 230V 0,45 0,6 7,6

H
(м)

40,2 39,3 37,3 34,1 29,8 24,3 21,0 13,5 1”¼ 1”¼ 560 19,5

1 x 230V 0,65 0,88 8,4 49,7 48,7 46,5 43,1 38,4 32,1 28,5 19,6 1”¼ 1”¼ 560 19,9

1 x 230V 0,75 1,0 9,6 61,5 59,9 56,8 52,2 46,0 38,0 33,5 22,7 1”¼ 1”¼ 652 22,5

1 x 230V 0,9 1,2 10,7 69,6 67,6 64,0 58,5 51,1 41,8 36,2 23,8 1”¼ 1”¼ 652 22,3

1 x 230V 1 1,36 11,6 78,4 76,8 73,5 68,4 61,2 51,9 46,0 33,3 1”¼ 1”¼ 679 23,9

1 x 230V 0,55 0,75 8,51 41,1 40,3 39,0 37,3 34,7 31,6 29,7 25,3 17,1 1”¼ 1”¼ 506 19,1

1 x 230V 0,8 1,1 10,2 54,9 53,7 52,0 49,7 46,3 42,1 39,6 33,7 22,9 1”¼ 1”¼ 562 22,4

1 x 230V 1,0 1,4 12 68,6 67,1 65,0 62,1 57,9 52,7 49,5 42,1 28,6 1”¼ 1”¼ 562 22,4

1 x 230V 1,1 1,5 14,6 82,3 80,6 78,0 74,6 69,4 63,2 59,4 50,6 34,3 1”¼ 1”¼ 655 26,4

1 x 230V 1,5 2,0 16,6 96,0 94,0 91,0 87,0 81,0 73,8 69,3 59,0 40,0 1”¼ 1”¼ 655 26,4

1 x 230V 0,9 1,2 10,2 36,9 36,9 36,6 36,1 35,3 34,3 33,6 32,2 29,5 27,8 25,5 20,3 14,2 10,7 1”¼ 1”¼ 505 18,7

1 x 230V 1 1,36 12,4 50,1 49,7 49,0 48,0 46,7 45,1 44,2 42 38,5 35,7 32,5 25,5 17,1 12,5 1”¼ 1”¼ 560 23

1 x 230V 1,5 2 15,5 64,6 64,5 63,9 63,0 61,7 60,0 59,0 56,7 52,5 49,3 45 37,1 26,8 21,1 1”¼ 1”¼ 634 23

1 x 230V 1,85 2,5 17,8 76,1 75,8 75,1 73,9 72,2 70,0 68,5 66 60,5 56,7 52 41,8 29,5 22,7 1”¼ 1”¼ 727 27

1 x 230V 2,2 3 19,9 88,6 88,0 86,9 85,5 83,5 81,2 80,0 76,5 71 67,0 62 51,1 37,9 30,5 1”¼ 1”¼ 727 27

1 x 230V 1,1 1,5 16 46,2 46,1 45,7 45,3 44,8 44,0 43,7 42,7 40,9 39,3 37,4 33,7 29,4 26,8 24,2 18,0 11,0 1”¼ 1”¼ 505 23,8

1 x 230V 1,84 2,5 19,5 62,4 62,0 61,4 60,8 60,1 59,1 58,6 57,5 55,3 53,4 51,4 46,2 40,6 37,5 34,0 26,3 17,0 1”¼ 1”¼ 635 29,0

3 x 400V 2,2 3,0 6,91 78,0 77,5 76,7 75,9 75,1 73,9 73,3 71,5 68,3 65,9 63,2 58,0 51,0 47 43,4 35,0 24,5 1”¼ 1”¼ 635 27,1

3 x 400V 2,2 3,0 8,26 95,0 94,3 93,4 92,5 91,4 89,8 88,9 86,8 83,2 80,5 77,9 71,7 63,9 59,2 54,7 44,0 31,0 1”¼ 1”¼ 730 30,8

3 x 400V 2,2 3,0 9,18 112,7 111,6 110,3 109,0 107,6 105,7 104,5 101,9 97,5 94,1 89,9 81,6 72,1 66,7 61,2 48,9 34,0 1”¼ 1”¼ 730 30,8
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РАСХОД ЖИДКОСТИ ( м3/ч) 

ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС
МАТЕРИАЛЫ*: S=AISI 304 ; X=AISI 316 
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ P2 кВт x 10 (110 = 11кВт)

Тип торцевого уплотнения (Е1= СТАНДАРТНОЕ)
Е1= BQGE=графит/карбид кремния/AISI 316/EPDM
Е2 = QQGE = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
V3 = QQGV = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
V4=BQGV=графит/карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
E5=UUGE=карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

/15 10NKVE S 110 E1 IE3

*МАТЕРИАЛЫ:
“S”-версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 304
“X”-версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 316

Эффективность двигателя

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

MCE/P
СТР. 3

Вертикальные многоступенчатые центробежные 
насосы NKVE 1, 3, 6, 10, 15, 20 S от DAB из не-
ржавеющей стали AISI 304, с муфтой и преобра-
зователем частоты MCE-P, спроектированы для 
повышения давления в жилых и коммерческих по-
мещениях. Их также можно использовать в сель-
ском хозяйстве в системах полива и орошения. 
Наличие ПЧ обеспечивает высокую эксплуатаци-
онную гибкость, позволяя насосу автоматически 
подстраиваться под различные требования систе-
мы и поддерживать в ней постоянное давление. 
Стандартная комплектация включает датчик дав-
ления. Во всех моделях все части, соприкасаю-
щиеся с жидкостью, выполнены из нержавеющей 
стали марки AISI 304 (по запросу возможно изго-
товление из нерж. стали AISI 316 версии Х). 
Межосевое расстояние стандартного размера 
облегчает замену. Торцевое уплотнение — кар-
бид кремния/графит, начиная от моделей 5,5 кВт 
съемное без демонажа двигателя. По запросу 
возможно торцевое уплотнение для агрессивных 
жидкостей и различные соединения (круглые и 
овальные фланцы, муфты Victaulic, зажимы). С 
помощью жесткой муфты подсоединяются к элек-
трическим двигателям высокой энергоэффектив-
ности IE3. Имеют сертификаты WRAS и ACS.

NKVE 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ  НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

Рабочий диапазон:  
расход от 1 до 30 м3/ч, напор до 320 м. 
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая 
твердых и абразивных включений, невязкая, 
неагрессивная, некристаллизующаяся, химически 
нейтральная.
Макс. содержание гликоля: 30%.
Диапазон температуры жидкости: 
от -30 до +120 °C (EPDM);
от -15 до +120 °C (Viton/FKM).
Максимальная температура окружающей среды: +50 °C. 
Максимальное рабочее давление: 25 Бар (2 500 кПа). 
Степень защиты двигателля: IP 55. 
Класс изоляции двигателя: F.
Рабочие колеса: 
нержавеющая сталь AISI 304 NKV S; 
нержавеющая сталь AISI 316 NKV X (только по 
запросу)
Напряжение питания: 
однофазное 230 В до 2,2 кВт; 
трехфазное 380-415 В / 50 Гц до 3 кВт.
Монтаж: в вертикальном положении.
Специальное исполнение по запросу: 
модели с различными видами торцевого уплотнения 
для агрессивных жидкостей и с различными 
соединениями (круглые и овальные фланцы, муфты 
Victaulic, зажимы);
модели, в которых части, соприкасающиеся с 
жидкостью,  выполнены из нержавеющей стали 
марки AISI 316 (версия Х);
другие значения давление и частоты; 
версия АТЕХ. 

ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новые насосы NKVE 
снабжены двигателями 
класса IE3 и удовлетворяют 
самым высоким на рынке 
водяных насосов стандартам 
энергоэфффективности

ПРОЧНОСТЬ И 
НАДЕЖНОСТЬ

Все детали, контактирующие 
с жидкостью, выполнены из 
нержавеющей стали AISI 304 
(версии X AISI 316). Стандарты 
качества конструктивных реше-
ний, принятые DAB, гарантируют 
прочность и повышенную изно-
соустойчивость моделей.

ЗАМЕНА ПРОСТА,  
КАК НИКОГДА РАНЬШЕ

Новая гамма насосов 
была спроектирована для 
упрощения фазы замены 
благодаря унифицированным 
фланцам и стандартным 
межосевым расстояниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОД ЛЮБОЙ ЗАПРОС

Предлагают невероятную 
гибкость использования 
благодаря полному набору 
технических характеристик 
и способности работать при 
температуре окружающей 
среды до 50°C.

Макс. темп.
окружающей 

среды

50°C

Q макс.  
30 м3/ч   

Н макс.  
320 м

FG    FH

НОВЫЕ МОДЕЛИ
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NKVE 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ МСЕ/Р

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA DNM H

мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

кВт л.с. Q, л/мин 0 16.7 25.0 33.3 42 50.0 58.3 67 75.0

1 x 230 V 0,4 0,5 5,5

H
(м)

30,0 28,5 27,5 26,0 24,0 21,5 18,5 15,0 10,5 25 25 774 250 24,3

1 x 230 V 0,6 0,8 5,5 44,5 42,5 40,5 38,5 35,5 32,0 27,0 21,5 15,0 25 25 819 250 25,7

1 x 230 V 0,8 1,0 5,5 67,0 64,0 61,5 58,0 53,5 48,0 41,0 32,5 22,5 25 25 903 250 30,5

1 x 230 V 1,1 1,5 7,2 82,5 79,5 76,5 72,5 67,0 60,5 52,0 42,0 29,5 25 25 948 250 33,1

1 x 230 V 1,1 1,5 7,2 96,5 93,0 89,0 84,5 78,0 70,0 60,0 47,5 33,5 25 25 993 250 34,1

1 x 230 V 1,5 2,0 8,1 112,5 109,0 105,0 99,5 92,5 83,0 71,5 58,0 41,5 25 25 1083 250 38,5

1 x 230 V 1,5 2,0 8,1 127,0 122,5 118,0 111,5 103,5 93,0 80,0 64,0 45,5 25 25 1128 250 39,0

1 x 230 V 2,2 3,0 10,9 158,5 153,5 148,0 140,5 130,5 118,0 102,0 83,0 60,0 25 25 1218 250 43,0

3 x 380-415Δ 2,2 3,0 10,9 187,5 181,0 174,5 165,5 153,5 138,0 119,0 96,0 68,5 25 25 1308 250 45,0

3 x 380-415Δ 3,0 4,0 13,9 220,0 213,5 206,5 196,5 183,5 166,0 144,0 117,5 86,0 25 25 1447 250 57,3

3 x 380-415Δ 3,0 4,0 13,9 249,5 242,0 234,0 222,0 206,5 187,0 162,0 131,5 95,5 25 25 1537 250 59,3

NKVE 1 S С MCE/P
МОДЕЛЬ КОД

NKVE 1/03 S 003 M MCE11/P   60190488

NKVE 1/05 S 003 M MCE11/P  60190489

NKVE 1/07 S 003 M MCE11/P  60190490

NKVE 1/09 S 005 M MCE11/P 60190491

NKVE 1/11 S 005 M MCE11/P 60190492

NKVE 1/13 S 007 M MCE11/P 60190493

NKVE 1/15 S 007 M MCE11/P 60190494

NKVE 1/19 S 011 M MCE11/P 60190495

NKVE 1/22 S 011 M MCE11/P 60190496

NKVE 1/25 S 015 M MCE11/P 60190497

NKVE 1/30 S 015 M MCE11/P 60190498

NKVE 1/34 S 022 M MCE15/P 60190499

NKVE 1/37 S 022 M MCE15/P 60190500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA DNM H

мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 0.5 1 1.5 2 2.5

кВт л.с. Q, л/мин 0 8.3 16.7 25.0 33.3 42

1 x 230 V 0,4 0,5 5,5

H
(м)

21.5 20,0 19,0 17,0 14,0 11,0 25 25 752 250 23,8

1 x 230 V 0,4 0,5 5,5 35,0 33,0 30.5 27,0 22.5 17,0 25 25 797 250 24,8

1 x 230 V 0,4 0,5 5,5 48,0 45,0 41.5 36.5 30,0 22,0 25 25 842 250 25,8

1 x 230 V 0,6 0,8 7,2 61.5 58,0 53,0 47,0 39,0 28.5 25 25 887 250 27,2

1 x 230 V 0,6 0,8 7,2 74.5 69.5 64,0 56.5 46.5 34,0 25 25 932 250 28,2

1 x 230 V 0,8 1,0 8,1 89.5 84.5 77.5 68.5 57,0 42,0 25 25 993 250 32,5

1 x 230 V 0,8 1,0 8,1 102.5 96,0 88,0 78,0 64,0 47,0 25 25 1038 250 33,0

1 x 230 V 1,1 1,5 10,9 131,0 123.5 114,0 101,0 84,0 62,0 25 25 1128 250 36,6

1 x 230 V 1,1 1,5 10,9 150.5 141.5 130,0 115,0 95,0 69.5 25 25 1195 250 38,1

1 x 230 V 1,5 2,0 13,9 174,0 164,0 151.5 134.5 112,0 83.5 25 25 1308 250 43,0

1 x 230 V 1,5 2,0 13,9 206.5 194.5 179,0 158,0 131,0 96.5 25 25 1420 250 45,0

1 x 230 V 2,2 3,0 19,4 238,0 225.5 208.5 185.5 155.5 116.5 25 25 1510 250 49,0

1 x 230 V 2,2 3,0 19,4 258,0 244,0 225.5 200.5 167.5 125,0 25 25 1578 250 50,5

NKVE 3 S С MCE/P
МОДЕЛЬ КОД

NKVE 3/04 S 003 M MCE11/P 60190501

NKVE 3/06 S 005 M MCE11/P 60190502

NKVE 3/09 S 007 M MCE11/P 60190503

NKVE 3/11 S 011 M MCE11/P 60190504

NKVE 3/13 S 011 M MCE11/P 60190505

NKVE 3/15 S 015 M MCE11/P 60190506

NKVE 3/17 S 015 M MCE11/P 60190507

NKVE 3/21 S 022 M MCE15/P 60190508

NKVE 3/25 S 022 T  MCE30/P 60187820

NKVE 3/29 S 030 T  MCE30/P 60187821

NKVE 3/33 S 030 T  MCE30/P 60190509

FG    FH
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NKVE 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ МСЕ/Р

NKVE 10 S С MCE/P
МОДЕЛЬ КОД

NKVE 10/02 S 007 M  MCE11/P 60190523

NKVE 10/03 S 011 M  MCE11/P 60185542

NKVE 10/04 S 015 M MCE11/P 60190524

NKVE 10/05 S 015 M MCE11/P 60190525

NKVE 10/06 S 022 M MCE15/P 60188934

NKVE 10/07 S 022 M MCE15/P 60190526

NKVE 10/08 S 030 T MCE30/P 60190527

NKVE 10/09 S 030 T MCE30/P 60190528

NKVE 10/10 S 040 T MCE30/P 60190529

NKVE 10/12 S 040 T MCE30/P 60190530

NKVE 10/15 S 055 T MCE55/P 60190531

NKVE 10/17 S 055 T MCE55/P 60190532

NKVE 10/19 S 075 T MCE55/P 60190533

NKVE 10/23 S 075 T MCE55/P 60190534

NKVE 10/24 S 110 T MCE110/P 60190535

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA DNM H

мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 3 5 6 7 8 9 10 11 14

кВт л.с. Q, л/мин 0 50.0 83.3 100.0 116.7 133 150.0 166.7 183 233.3

1 x 230 V 0,8 1,0 8,1

H
(м)

20,0 20,0 19,0 18.5 17.5 17,0 16,0 15,0 13.5 9,0 40 40 773 280 28,5

1 x 230 V 1,1 1,5 10,9 30,0 30,0 28.5 27.5 26.5 25.5 24,0 22.5 20.5 13.5 40 40 803 280 31,1

1 x 230 V 1,5 2,0 13,9 40.5 40,0 38.5 37,0 35.5 34,0 32.5 30.5 28,0 18,0 40 40 878 280 35,0

1 x 230 V 1,5 2,0 13,9 50.5 49.5 47,0 45.5 43.5 41.5 39.5 37,0 33.5 21.5 40 40 908 280 35,5

1 x 230 V 2,2 3,0 19,4 61,0 60.5 57.5 56,0 54,0 51.5 49,0 46,0 42,0 27.5 40 40 938 280 38,5

1 x 230 V 2,2 3,0 19,4 70.5 70,0 66.5 64.5 62,0 59.5 56,0 52.5 48,0 31,0 40 40 968 280 39,0

3 x 380-415Δ 3,0 4,0 7,1 81.5 81,0 78,0 75.5 73,0 70,0 66.5 62.5 57.5 38,0 40 40 1047 280 50,3

3 x 380-415Δ 3,0 4,0 7,1 91.5 91,0 87.5 84.5 81.5 78,0 74,0 69.5 64,0 42,0 40 40 1077 280 50,8

3 x 380-415Δ 4,0 5,5 8,9 102.5 102.5 99,0 96,0 93,0 89,0 84.5 79.5 73.5 49,0 40 40 1107 280 55,0

3 x 380-415Δ 4,0 5,5 8,9 123,0 122.5 117.5 114,0 110,0 105.5 100.5 94,0 87,0 57.5 40 40 1167 280 56,5

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 12,6 153.5 153,0 147,0 142.5 138,0 132,0 125.5 118,0 109,0 72,0 40 40 1454 280 85,1

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 12,6 173.5 172.5 165.5 160.5 155,0 148.5 141,0 132.5 122,0 80.5 40 40 1514 280 86,1

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 16,5 195,0 194.5 187.5 182,0 176,0 169,0 160.5 151,0 139.5 93,0 40 40 1646 280 96,0

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 16,5 235.5 234,0 225,0 218.5 211,0 202,0 192,0 180.5 166.5 110,0 40 40 1766 280 98,5

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 24,8 248,0 247,0 240.5 234,0 227,0 218,0 208,0 196,0 182,0 122.5 40 40 1891 280 124,5

NKVE 6 S С MCE/P
МОДЕЛЬ КОД

NKVE 6/02 S 003 M MCE11/P 60190510

NKVE 6/04 S 005 M MCE11/P 60190511

NKVE 6/06 S 007 M MCE11/P 60190512

NKVE 6/09 S 011 M MCE11/P 60190513

NKVE 6/11 S 015 M MCE11/P 60190514

NKVE 6/13 S 015 M MCE11/P 60190515

NKVE 6/16 S 022 M MCE15/P 60190516

NKVE 6/19 S 022 M MCE15/P 60190517

NKVE 6/21 S 030 T  MCE30/P 60190518

NKVE 6/25 S 030 T  MCE30/P 60190519

NKVE 6/28 S 040 T MCE30/P 60190520

NKVE 6/33 S 040 T MCE30/P 60190521

NKVE 6/36 S 055 T  MCE55/P 60190522

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA DNM H

мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 3 3.5 4 4.5 5 5.4 6 7

кВт л.с. Q, л/мин 0 50.0 58.3 67 75.0 83.3 90 100.0 116.7

1 x 230 V 0,4 0,5 5,5

H
(м)

15,0 13.5 13,0 12.5 12,0 11.5 11,0 10,0 8,0 32 32 736 250 23,8

1 x 230 V 0,6 0,8 7,2 29.5 26,0 25,0 24,0 22.5 21.5 20.5 18.5 14.5 32 32 788 250 25,2

1 x 230 V 0,8 1,0 8,1 44.5 39.5 37.5 36,0 34,0 32.5 30.5 28,0 22,0 32 32 856 250 29,5

1 x 230 V 1,1 1,5 10,9 67,0 59,0 56.5 54,0 51.5 48.5 46,0 42.5 33.5 32 32 934 250 32,6

1 x 230 V 1,5 2,0 13,9 82.5 73.5 71,0 67.5 64.5 61,0 58,0 53.5 42.5 32 32 1031 250 37,5

1 x 230 V 1,5 2,0 13,9 97,0 86,0 82,0 78.5 74.5 70.5 67,0 61.5 48.5 32 32 1083 250 38,5

1 x 230 V 2,2 3,0 19,4 120.5 108,0 104,0 99,0 94.5 89.5 85.5 78.5 62.5 32 32 1161 250 42,0

1 x 230 V 2,2 3,0 19,4 142,0 126.5 121.5 115.5 110,0 104,0 99,0 91,0 72,0 32 32 1239 250 43,5

3 x 380-415Δ 3,0 4,0 7,1 159,0 144.5 139,0 133,0 127,0 120.5 115,0 106,0 85.5 32 32 1340 250 54,8

3 x 380-415Δ 3,0 4,0 7,1 189,0 170,0 164,0 157.5 150.5 142.5 135.5 123.5 98.5 32 32 1444 250 56,8

3 x 380-415Δ 4,0 5,5 8,9 214,0 194.5 188,0 181,0 173.5 164.5 156.5 143,0 115.5 32 32 1522 250 62,0

3 x 380-415Δ 4,0 5,5 8,9 251.5 227,0 219.5 211,0 201.5 191,0 182,0 166,0 133.5 32 32 1652 250 65,0

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 12,6 275,0 249.5 241.5 232.5 222.5 211.5 201.5 184,0 148.5 32 32 1928 250 93,1

FG    FH
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NKVE 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ МСЕ/Р

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ
МОДЕЛЬ

NKVE 1 - 3 - 6 - 10

NKVE 15 - 20

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

NKVE 20 S С MCE/P
МОДЕЛЬ КОД

NKVE 20/02 S 022 M MCE15/P 60190548

NKVE 20/03 S 030 T  MCE30/P 60190549

NKVE 20/04 S 040 T MCE55/P 60190550

NKVE 20/05 S 055 T  MCE55/P 60189126

NKVE 20/06 S 075 T MCE55/P 60190551

NKVE 20/07 S 075 T MCE55/P 60190552

NKVE 20/08 S 110 T  MCE110/P 60190553

NKVE 20/09 S 110 T  MCE110/P 60190554

NKVE 20/10 S 110 T  MCE110/P 60190555

NKVE 20/12 S 150 
T    MCE150/P  60190556

NKVE 20/14 S 150 T  MCE150/P 60190557

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA DNM H

мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 10 12 14 16 18 20 22 24 28

кВт л.с. Q, л/мин 0 167 200 233 266 300 333 367 400 467

1 x 230 V 2,2 3,0 8,1

H
(м)

31,0 27,5 27,0 26,0 25,0 24,0 22,5 20,5 18,0 12,0 50 50 878 300 43,0

3 x 380-415Δ 3,0 4,0 10,9 46,5 41,5 40,5 39,5 38,0 36,5 34,5 31,0 27,5 18,5 50 50 975 300 54,8

3 x 380-415Δ 4,0 5,5 13,9 62,5 56,0 55,0 53,5 51,5 49,5 46,5 42,5 37,0 25,5 50 50 1023 300 60,0

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 13,9 78,0 70,0 68,5 66,5 64,5 62,0 58,0 53,0 47,0 32,5 50 50 1280 300 89,1

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 19,4 94,5 86,5 84,5 82,5 80,0 77,5 73,5 67,5 60,0 42,5 50 50 1400 300 99,0

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 19,4 110,0 100,5 98,0 95,5 93,0 90,0 85,0 77,5 69,0 48,5 50 50 1448 300 100,0

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 7,1 126,5 117,0 114,0 112,0 109,0 106,0 100,5 92,5 82,5 59,5 50 50 1591 300 127,5

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 7,1 142,5 131,0 128,0 125,5 122,0 118,5 112,5 103,5 92,5 66,5 50 50 1639 300 129,0

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 8,9 158,0 145,5 142,0 139,0 135,0 131,5 124,5 114,0 102,0 73,0 50 50 1687 300 130,0

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 8,9 189,5 174,5 170,5 167,0 162,0 157,5 149,0 137,0 122,5 87,5 50 50 1834 300 142,0

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 12,6 220,5 202,5 198,0 193,5 188,0 182,5 172,5 158,0 141,0 100,5 50 50 1930 300 145,0

МОДЕЛЬ КОД

NKVE 15/02 S 022 M  MCE22/P 60185543

NKVE 15/03 S 030 T MCE30/P 60190536

NKVE 15/04 S 040 T MCE55/P 60190537

NKVE 15/05 S 040 T MCE55/P 60190538

NKVE 15/06 S 055 T MCE55/P 60190539

NKVE 15/07 S 055 T MCE55/P 60190540

NKVE 15/08 S 075 T MCE55/P 60190541

NKVE 15/09 S 075 T MCE55/P 60190542

NKVE 15/10 S 110 T MCE110/P 60190543

NKVE 15/12 S 110 T MCE110/P 60190544

NKVE 15/14 S 110 T MCE110/P 60190545

NKVE 15/16 S 150 T MCE150/P 60190546

NKVE 15/17 S 150 T MCE150/P 60190547

NKVE 15 S С MCE/P
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM H
мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24

кВт л.с. Q, л/мин 0 133 167 200 233 266 300 333 367 400

1 x 230 V 2,2 3,0 8,1

H
(м)

29,0 26,0 25,0 24,0 23,0 21.5 19.5 17,0 14,0 11,0 50 50 878 300 43,0

3 x 380-415Δ 3,0 4,0 10,9 43.5 39,0 38,0 36.5 34.5 32.5 29.5 26,0 21.5 17,0 50 50 975 300 54,8

3 x 380-415Δ 4,0 5,5 13,9 58,0 52.5 51,0 49,0 46.5 44,0 40.5 35.5 29.5 23.5 50 50 1023 300 60,0

3 x 380-415Δ 4,0 5,5 13,9 72.5 65.5 63.5 60.5 57.5 54.5 49.5 43,0 36,0 28.5 50 50 1071 300 61,5

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 19,4 87.5 79.5 77,0 74,0 71,0 67,0 61.5 54,0 46,0 36.5 50 50 1328 300 90,1

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 19,4 102,0 92,0 89,0 86,0 82,0 77.5 70.5 62,0 52.5 41.5 50 50 1376 300 91,6

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 7,1 117,0 106.5 103,0 99.5 95,0 90,0 82.5 72.5 62,0 49,0 50 50 1496 300 101,5

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 7,1 131.5 119,0 115.5 111,0 106,0 100.5 92,0 81,0 69,0 54.5 50 50 1544 300 103,0

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 8,9 147.5 134.5 131,0 126.5 121,0 115,0 106,0 94,0 80.5 65,0 50 50 1687 300 130,0

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 8,9 176.5 161,0 156.5 151,0 144.5 137.5 126.5 112,0 96,0 77,0 50 50 1783 300 133,0

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 12,6 205.5 187.5 182,0 175.5 168,0 159,0 146,0 129,0 110.5 88,0 50 50 1879 300 136,0

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 12,6 235.5 214,0 208,0 200.5 192,0 182.5 167.5 148,0 126.5 101.5 50 50 2026 300 147,5

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 16,5 249.5 227.5 220.5 213,0 203.5 193,0 177.5 156.5 134,0 107,0 50 50 2074 300 149,0

FG    FH

(1) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа Е2 = SIC-SIC-EPDM = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
(2) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V3 = SIC-SIC-VITON = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM
(3) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V4 = SIC- CAR-VITON  = карбид кремния/графит/AISI 316/FKM
(4) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа Е5 = WC-WC-EPDM = карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM
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АКСЕССУАРЫ
СТР. 203

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы 
NKVЕ 32, 45, 65, 95 от DAB с муфтой, оснащенные преобра-
зователем частоты MCE/P,   спроектированы для повышения 
давления в жилых и коммерческих помещениях. Возможно 
также их использование в сельском хозяйстве в системах 
полива и орошения. 
Имеют высокую эксплуатационную гибкость благодаря 
наличию ПЧ, который позволяет насосу автоматически 
подстраиваться под различные требования системы и под-
держивать в ней постоянное давление. Стандартная ком-
плектация включает датчик давления.
Корпус насоса с присоединительными фланцами из чугуна 
с катафорезным покрытием, рабочие колеса, диффузоры и 
корпус гидравлической части из нержавеющей стали AISI 
304 (по запросу - из нерж. стали AISI 316 версия Х). 
Согласно проекту, имеют стандартное межосевое расстоя-
ние, что облегчает заменяемость. Торцевое уплотнение — 
карбид кремния/графит, начиная от моделей 5,5 кВт съем-
ное без демонажа двигателя. 
По запросу возможно торцевое уплотнение для агрессивных 
жидкостей и различные соединения (круглые и овальные 
фланцы, муфты Victaulic, зажимы).
Все модели из нержавеющей стали AISI 316 - версия Х - сер-
тифицированы для использования с питьевой водой (серти-
фикаты WRAS и ACS). 
С помощью жесткой муфты подсоединяются к электриче-
ским двигателям высокой энергоэффективности IE3. 

Рабочий диапазон:  
расход от 1 до 120 м3/ч, напор до 320 м. 
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая 
твердых и абразивных включений, невязкая, 
неагрессивная, некристаллизующаяся, химически 
нейтральная.
Макс. содержание гликоля: 30%.
Диапазон температуры жидкости: 
от -30 до +120 °C (EPDM);
от -15 до +120 °C (Viton/FKM).
Степень защиты двигателя: IP 55. 
Класс изоляции двигателя: F.
Рабочие колеса:  чугун или нержавеющая сталь 
AISI 316 NKV X (только по запросу)
Напряжение питания: 
однофазное 230 В до 2,2 кВт; 
трехфазное 380-415 В / 50 Гц до 3 кВт.
Монтаж: в вертикальном положении.
Специальное исполнение по запросу: 
модели с различными видами торцевого уплотнения 
для агрессивных жидкостей и с различными 
соединениями (круглые и овальные фланцы, муфты 
Victaulic, зажимы);
модели, в которых части, соприкасающиеся с 
жидкостью,  выполнены из нержавеющей стали 
марки AISI 316 (версия Х);
другие значения давление и частоты;
версия АТЕХ.

MCE/P
СТР. 19

FI

NKVE 32-45-65-95
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

НОВЫЕ МОДЕЛИ

РАСХОД ЖИДКОСТИ ( м3/ч) 

ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС

количество и тип подрезанных рабочих колес

МАТЕРИАЛЫ*: “ ”=Чугун/AISI 304; X=AISI 316
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ P2 кВт  x 10 (300 = 30кВт)

Тип торцевого уплотнения (Е1= СТАНДАРТНОЕ)
Е1= BQGE=графит/карбид кремния/AISI 316/EPDM
Е2 = QQGE = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
V3 = QQGV = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
V4=BQGV=графит/карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
E5=UUGE=карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

/32 13NKVE X 300 E1 IE3

*МАТЕРИАЛЫ:
“S”-версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 304
“ ” стандартная версия с корпусом насоса из чугуна и рабочими колесами из стали AISI 304 (для модели NKV 32-45-65-95)

Эффективность двигателя

2-
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NKVE 32-45-65-95
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM H
мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 30 42 45 54 60 72 78 85

кВт л.с. Q, л/мин 0 500 700 750 900 1000 1200 1300 1417

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 17,6

H
(м)

39,0 37,5 35,5 35,0 33,0 31 25,0 22,0 17,5 100 100 1484 365 169,5

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 25,5 56,5 51,0 48,5 48,0 46,0 45,0 41,0 38,5 34,5 100 100 1619 365 220,5

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 34 67,5 63,5 60,5 59,5 56,5 54,0 46,5 42,0 35,5 100 100 1711 365 239,0

МОДЕЛЬ КОД

NKVE 65/2-2 T  MCE 110/P 60192240

NKVE 65/2 T MCE 110/P 60192241

NKVE 65/3-2 T MCE 150/P 60192242

NKVE 65 С MCE/P

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ
MODEL

NKVE 32 - 45 - 65 - 95

(1) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа Е2 = SIC-SIC-EPDM = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
(2) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V3 = SIC-SIC-VITON = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM
(3) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V4 = SIC - CAR - VITON  = карбид кремния/графит/AISI 316/FKM
(4) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа Е5 = WC-WC-EPDM = карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM H
мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 45 60 72 78 85 96 108 118

кВт л.с. Q, л/мин 0 750 1000 1200 1300 1417 1600 1800 1967

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 25,5
H

(м)

44,5 43,0 41,0 38,5 36,5 34 28,5 21,5 15,0 100 100 1619 380 221

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 34 62,0 55,5 51,5 49,0 47,5 45,0 41,0 35,0 28,5 100 100 1619 380 235

МОДЕЛЬ КОД

NKVE 95/2-2 T MCE 110/P 60192243

NKVE 95/2 T MCE 150/P 60192244

NKVE 95 С MCE/P

NKVE 32 С MCE/P
МОДЕЛЬ КОД

NKVE 32/2 T MCE 55/P 60192237

NKVE 32/3-2 T MCE 55/P 60192238

NKVE 32/3 T MCE 110/P 60167485

NKVE 32/4 T MCE 110/P 60167486

NKVE 32/5-2 T MCE 110/P 60167487

NKVE 32/5 T MCE 150/P 60167488

NKVE 32/6 T MCE 150/P 60167489

NKVE 32/7-2 T MCE 150/P 60167490

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM H
мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 15 18 22 25 30 35 40 45

кВт л.с. Q, л/мин 0 250 300 367 417 500 583 667 750

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 13,1

H
(м)

48,5 43,5 42,5 41,0 39,5 36,5 33,5 29,0 23,5 65 65 1311 320 148

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 13,1 60,0 54,5 53,0 50,5 48,0 44,0 38,0 31,5 23,5 65 65 1392 320 152

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 17,6 73,0 65,0 63,5 61,0 59,0 55,0 50,0 43,5 35,5 65 65 1440 320 163

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 25,5 98,0 88,0 86,0 83,0 80,5 75,0 69,0 60,0 49,5 65 65 1657 320 218

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 25,5 109,5 99,5 97,0 93,0 89,5 83,0 74,0 63,0 49,5 65 65 1739 320 222

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 34 122,5 109,5 107,0 103,5 100,0 93,5 85,5 75,0 61,5 65 65 1739 320 236

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 34 146,5 131,0 128,0 123,5 119,5 111,5 102,0 89,0 73,0 65 65 1821 320 240

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 34 158,0 142,5 139,0 133,5 128,5 119,0 107,0 91,5 72,5 65 65 1903 320 244

NKVE 45 С MCE/P
МОДЕЛЬ КОД

NKVE 45/2-2 T MCE 55/P 60192239

NKVE 45/2 T MCE 110/P 60167491

NKVE 45/3 T MCE 110/P 60167492

NKVE 45/4 T MCE 150/P 60167493

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM H
мм

МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц
НОМ. МОЩН. P2 In

A
Q, м3/ч 0 18 25 30 40 54 60 65 70

кВт л.с. Q, л/мин 0 300 417 500 667 900 1000 1083 1166

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 13,1

H
(м)

38,5 37,0 35,5 34,5 31,0 23 18,5 14,5 10,0 80 80 1345 365 154

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 17,6 48,5 47,0 45,5 44,0 41,5 34,0 30,5 26,5 23,0 80 80 1393 365 165

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 25,5 73,5 71,0 69,0 67,0 63,0 52,5 47,0 41,0 34,0 80 80 1610 365 220

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 34 97,5 94,5 91,5 89,0 84,0 69,5 62,0 54,5 45,0 80 80 1692 365 238

FI
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МОДЕЛЬ

НОМ. 
МОЩН. P2 Q,

м3/ч
(л/мин)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

кВт л. с. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900

NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 M MCE11/C 0.25 0.33

H

(м)

6.2 5.8 4.2

NKM-GE 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 M MCE11/C 0.37 0.5 7 6.75 5.85 4.2

NKM-GE 32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C 0.37 0.5 8.9 8.2 4.6

NKM-GE 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C 0.55 0.75 9.4 9 7.9 5.6

NKM-GE 32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C 0.55 0.75 12.7 11.2 7.2

NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C 1.1 1.5 16 15.4 14.3 12.2

NKM-GE 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C 0.55 0.75 6.6 6.5 6.2 5.7 4.8

NKM-GE 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C 0.75 1 9.2 9.2 9 8.4 7.4 5.7

NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5/4 M MCE11/C 1.5 2 15.6 15.6 15.3 14.7 13.4 11.8 9.8

NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30/C 3 4 23.3 23.1 22.8 22.2 20.8 19

NKM-GE 50-125/141/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C 0.75 1 6.5 6.3 6.1 5.8 5.5 5 4.5 3.9

NKM-GE 50-160/177/A/BAQE/1,5/4 M MCE15/C 1.5 2 10.7 10.7 10.7 10.5 10.2 9.8 9.2 8.3

NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/3 /4 T MCE30/C 3 4 16.8 16.8 16.5 16.1 15.5 14.6 13.6 12.4 10.9

NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C 4 5.5 23.8 23.8 23.8 23.4 22.7 21.6 20.4 19 17.1

NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 M MCE11/C 1.1 1.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6 5.75 5.5 5.1 4.65 4.2 3.75

NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C 1.1 1.5 7.4 7.4 7.3 7.15 6.9 6.65 6.25 5.8 5.3 4.4

NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C 2.2 3 10.5 10.4 10.3 10.2 9.9 9.6 9.2 8.75 8.2 7.4 6.6

NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/3 /4 T MCE30/C 3 4 15.3 15.2 15.2 15.1 14.6 14.1 13.5 12.9 12.2 11.3

NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/4/4 T MCE55/C 4 5.5 17 17 16.9 16.8 16.4 16.2 15.8 15.2 14.3 13.8 12.6

NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C 5.5 7.5 24.1 23.8 23.6 23.3 22.8 22.3 21.5 20.8 19.7 18.6 17.3

NKM-GE 65-315/309/A/BAQE/11/4 T MCE110/C 11 15 34.2 33.2 33 32.5 32 31.5 30.7 29.8 29 28 25 21.7

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ MCE/C ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

= 1450 об/мин

МОДЕЛЬ

НОМ. 
МОЩН. P2 Q,

м3/ч
(л/мин)

0 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

кВт л. с. 0 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C 2.2 3

H

(м)

8.65 8.5 8.45 8.3 8.15 7.9 7.7 7.4 7.2 6.9 6.65 6.3 5.7 4.9 4.6

NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C 3 4 10.2 10.2 10.1 10 9.9 9.75 9.65 9.5 9.25 9 8.8 8.6 7.9 7.2 6.7

NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C 5.5 7.5 16.6 16.5 16.5 16.4 16.2 16.1 16 15.7 15.4 15 14.3 13.3 12.7

NKM-GE 80-250/270/A/BAQE/11/4 T MCE110/C 11 15 25.6 25.5 25.5 25.4 25.1 25 24.8 24.6 24.2 24 23 21.5 21

NKM-GE 80-315/305/A/BAQE/15/4 T MCE150/C 15 20 32.9 32.7 32.6 32.6 32.5 32.4 32 31.6 30.5 29.5 28.9 24

NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5.5/4 T MCE55/C 5.5 7.5 12.7 12.6 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 12 11.5 11.4 10.1 8.5

NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7.5/4 T MCE110/C 7.5 10 15.6 15.4 15.4 15.3 15.2 15.1 15 14.7 14.5 14.3 13.3 11.6 9.8

NKM-GE 100-250/250/A/BAQE/11/4 T MCE110/C 11 15 21.1 21 21 21 21 21 21 20.9 20 19.8 18 16

NKM-GE 100-250/270/A/BAQE/15/4 T MCE150/C 15 20 25.5 25.5 25.5 25.5 25.3 25.1 25.1 25 24.5 24 22.5 20.5 17.5

NKM-GE 125-250/243/A/BAQE/15/4 T MCE150/C 15 20 19.5 19.3 19.3 19.2 19.2 18.7 17.8 16.8 15.5 14.1 12.5 10.9

NKM-GE 150-200/218/A/BAQE/11/4 T MCE110/C 11 15 13.2 13.1 13 13 12.8 12.5 12.1 11.5 11 10.4 9.7 9 8 7

НАСОСЫ NKM-GE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ 
MCE/С
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МОДЕЛЬ

НОМ. 
МОЩН. P2 Q,

м3/ч
(л/мин)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210

кВт л. с. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500

NKP-GE 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C 1.1 1.5

H

(м)

17.2 17 15 12.5

NKP-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C 1.5 2 21 20.8 19 16.8

NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C 2.2 3 27 26.9 25.9 23 19.5

NKP-GE 32-125/110/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C 1.1 1.5 15.8 15.2 14.5 12.9 9.9

NKP-GE 32-125/120/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C 1.5 2 19.3 18.9 18.2 16.8 14.5

NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C 2.2 3 23.6 23.1 23 21.6 19.6 16.8

NKP-GE 32-125/142/A/ BAQE/3/2 T MCE30/C 3 4 28.6 28 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9

NKP-GE 32-160.1/166/A/BAQE/3/2 T MCE30/C 3 4 35.3 35 33 28

NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 T MCE30/C 3 4 30.5 30 29 27 24 19.5

NKP-GE 32-160/177/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/C 5.5 7.5 43.5 43.2 42.6 41.5 39 36 31.5 25.5

NKP-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C 5.5 7.5 56.6 55.7 52 45.8 36.2

NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5.5/2 T MCE55/C 5.5 7.5 46.9 46.5 45 43 40 35 29

NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7.5/2 T MCE110/C 7.5 10 58.8 58 57 56 53 49 44

NKP-GE 40-125/107/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C 1.5 2 14.7 14.5 14.3 13.8 13 11.8 10.5 8.6 7

NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C 2.2 3 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11

NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 T MCE30/C 3 4 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5

NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 T MCE55/C 4 5.5 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15

NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C 5.5 7.5 33.7 34 33.4 32.4 31 29.5 27 24

NKP-GE 40-160/172/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C 7.5 10 40.7 40.2 40.1 39.8 38.5 37.5 35.5 33 30 26.5

NKP-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 T MCE110/C 11 15 57.1 57 57 56.8 56.5 56 55 53 50 47 43.5 39

NKP-GE 40-250/230/A/BAQE/15/2 T MCE150/C 15 20 72.5 72.5 72 70 68 66 62.5 60 56 51.5

NKP-GE 50-125/115/A/BAQE/3/2 T MCE30/C 3 4 17 16.5 16 15.5 15 14.5 13.7 13 12 11 10 9

NKP-GE 50-125/135/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C 5.5 7.5 24 23.6 23.5 23.2 22.8 22.2 21.5 21 20 19.1 18.5 17.5 16.5 13.4

NKP-GE 50-125/144/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C 7.5 10 28 27.8 27.5 27.3 27 26.5 25.8 25.3 24.5 23.5 23 21.5 20.5 18 15.5

NKP-GE 50-160/169/A/BAQE/11/2 T MCE110/C 11 15 39.6 39.5 39.3 39.1 39 38.5 38 37.2 36.5 35 34 32.5

NKP-GE 50-200/200/A/BAQE/15/2 T MCE150/C 15 20 55.1 54.7 54.6 54 53.5 52 51 49 47.5 45.5 43 41

NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C 5.5 7.5 19.5 19 18.9 18.7 18.4 18.1 17.5 17.2 16.9 16.5 15.8 14.5 13 12

NKP-GE 65-125/137/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C 7.5 10 23.5 23.1 23 22.8 22.6 22.5 22 21.6 21.1 20.7 20.2 19 17.5 14.8 12

NKP-GE 65-160/157/A/BAQE/11/2 T MCE110/C 11 15 32.5 32.3 32 31.9 31.3 30.2 30 29.2 28.7 27 24.8 23.6

NKP-GE 65-160/173/A/BAQE/15/2 T MCE150/C 15 20 40.1 39.7 39.6 39.5 39.5 39 38.5 38.2 37.5 36 34.5 33.5 26.9

NKP-GE 80-160/147-127/A/BAQE/11/2 T MCE110/C 11 15 24 22 21.4 20.4 20 17.4 16.8 12

NKP-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 T MCE150/C 15 20 30.5 29 28.4 27.5 27 24.5 21.3 18.3

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

= 2900 об/минНАСОСЫ NKP-GE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ MCE/С
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Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 450 м3/ч, 
напор до 72 м.
Диапазон температур ы  жидкости: от -10 до 
+140 °C.
Перекачиваемая жидкость:  чистая, 
не содержащая твердых и абразивных 
включений, невязкая, неагрессивная, 
некристаллизующаяся, химически ней-
тральная, по характеристикам близкая 
к воде.
Монтаж: допускается крепление в гори-
зонтальном или вертикальном положении 
с обязательным расположением двигате-
ля выше гидравлики.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар, (1600 
кПа),  для DN 200 не более 10 Бар.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Фланцы: PN 16 по DIN 2533.
Специальное исполнение по запросу: насосы 
для перекачивания жидкостей отличных 
от воды; электродвигатели для других 
напряжений и/или частот; ПЧ с модуляци-
ей сигнала 0-10 В.

NKM-GE / NKP-GE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/C
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С  MCE/C

МОДЕЛЬ
ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)

DN ВСАС. 
ПАТРУБКА

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА

NKM-GE 32-125.1/140 50 32
NKM-GE 32-125/142 50 32
NKM-GE 32-160.1/169 50 32
NKM-GE 32-160/169 50 32
NKM-GE 32-200.1/200 50 32
NKM-GE 32-200/219 50 32
NKM-GE 40-125/142 65 40
NKM-GE 40-160/166 65 40
NKM-GE 40-200/219 65 40
NKM-GE 40-250/260 65 40
NKM-GE 50-125/141 65 50
NKM-GE 50-160/177 65 50
NKM-GE 50-200/219 65 50
NKM-GE 50-250/263 65 50
NKM-GE 65-125/144 80 65
NKM-GE 65-160/153 80 65
NKM-GE 65-160/177 80 65
NKM-GE 65-200/210 80 65
NKM-GE 65-200/219 80 65
NKM-GE 65-250/263 80 65
NKM-GE 65-315/309 80 65
NKM-GE 80-160/163 100 80
NKM-GE 80-160/163 100 80
NKM-GE 80-160/177 100 80
NKM-GE 80-200/222 100 80
NKM-GE 80-250/270 100 80
NKM-GE 80-315/305 100 80
NKM-GE 100-200/200 125 100
NKM-GE 100-200/214 125 100
NKM-GE 100-250/250 125 100
NKM-GE 100-250/270 125 100
NKM-GE 125-250/243 150 125
NKM-GE 150-200/218 200 150

ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем. ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.

КОД МОДЕЛЬ
MCE

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

ВЕС,
кг КОД МОДЕЛЬ

MCE
НОМ. МОЩН. P2 Iном,

А
ВЕС,
кгкВт л. с. кВт л. с.

60142859 MCE11/C 0,25 0,33 4,7 36
60143037 MCE11/C 0,37 0,50 5,5 39
60143038 MCE11/C 0,37 0,50 5,5 38
60142862 MCE11/C 0,55 0,75 6,9 46
60142863 MCE11/C 0,55 0,75 6,9 55
60192245 MCE11/C 1,10 1,50 10,4 66 60192104 MCE30/C 1,10 1,50 3,2 68,6
60142868 MCE11/C 0,55 0,75 6,9 51
60192246 MCE11/C 0,75 1,00 9,9 54 60192105 MCE30/C 0,75 1,00 2,7 56,6
60192247 MCE 11/C 1,50 2,00 13,9 70 60192107 MCE30/C 1,50 2,00 4,5 72,6

60192248 MCE30/C 3,00 4,00 7,2 98
60192249 MCE11/C 0,75 1,00 9,7 55 60192108 MCE30/C 0,75 1,00 подлежит определению 57,6
60192250 MCE15/C 1,50 2,00 13,7 64 60192106 MCE30/C 1,50 2,00 4,4 66,6

60192251 MCE30/C 3,00 4,00 6,7 90
60192252 MCE30/C 4,00 5,50 9,4 105

60192253 MCE11/C 1,10 1,50 10,9 65 60192109 MCE30/C 1,10 1,50 подлежит определению 67,6
60192254 MCE11/C 1,10 1,50 11,2 67 60192110 MCE30/C 1,10 1,50 3,5 69,6
60192255 MCE22/C 2,20 3,00 17,3 80 60192111 MCE30/C 2,20 3,00 5,8 82,6

60192256 MCE30/C 3,00 4,00 7,8 97
60192257 MCE55/C 4,00 5,50 10,3 105
60192258 MCE55/C 5,50 7,50 12,7 168
60167494 MCE110/C 11,00 15,00 26,6 263
60192262 MCE22/C 2,20 3,00 19,6 87
60192112 MCE30/C 2,20 3,00 подлежит определению 89,6
60192263 MCE30/C 3,00 4,00 7,6 96
60192264 MCE55/C 5,50 7,50 12,9 156
60167495 MCE110/C 11,00 15,00 24,4 237
60167496 MCE150/C 15,00 20,00 34,7 294
60192265 MCE55/C 5,50 7,50 13,7 169
60167497 MCE110/C 7,50 10,00 17,7 181
60167498 MCE110/C 11,00 15,00 26,0 245
60167499 MCE150/C 15,00 20,00 33,2 268
60167501 MCE150/C 15,00 20,00 36,7 305
60167502 MCE110/C 11,00 15,00 27,8 406

НАСОСЫ NKM-GE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. И ПЧ MCE/C
ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

BG

Консольно-моноблочные центробежные насосы с жесткой 
муфтой предназначены для широкого ряда применений, 
таких как:
• Циркуляция горячей воды в системах отопления.
• �Циркуляция холодной воды в  системах кондициониро-

вания.
• Циркуляция холодной воды в контурах охлаждения.
Наличие ПЧ MCE/С обеспечивает высокую эксплуатацион-
ную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраи-
ваться под различные требования системы и поддерживать 
в  ней постоянный перепад давления. Корпус гидравлики 
изготовлен из  чугуна и  отвечает требованиям стандарта 
DIN-EN 733 (уст. DIN 24255). Опора двигателя изготовлена 
из чугуна. Фланцы отвечают требованиям стандартов DIN 
2533 и DIN 2532 для DN 200. Рабочее колесо из чугуна закры-
того типа динамически отбалансировано посредством ком-
пенсации осевого усилия при помощи балансировочных 
отверстий, износное кольцо горловины рабочего колеса для 
снижения гидравлических потерь (поставляется по запро-
су). Вал насоса из нержавеющей стали марки AISI 304. Стан-
дартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/
карбид кремния с  уплотнительными кольцами из  EPDM. 
Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем 
с  воздушным охлаждением конструктивного исполнения 
B3/B5: двухполюсным для моделей NKP-GE и  четырехпо-
люсным для NKM-GE. Ротор вращается на подшипниках 
увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень 
шума и длительный срок службы двигателя.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

MCE/P
СТР. 3СТР. 8
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NKP-GE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/С
КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

МОДЕЛЬ

ТИПОРАЗМЕРЫ 
ФЛАНЦЕВ (мм)

DN ВСАС. 
ПАТРУБКА

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА

NKP-GE 32-125.1/115 50 32

NKP-GE 32-125.1/125 50 32

NKP-GE 32-125.1/140 50 32

NKP-GE 32-125/110 50 32

NKP-GE 32-125/120 50 32

NKP-GE 32-125/130 50 32

NKP-GE 32-125/142 50 32

NKP-GE 32-160.1/166 50 32

NKP-GE 32-160.1/177 50 32

NKP-GE 32-160/151 50 32

NKP-GE 32-160/177 50 32

NKP-GE 32-200.1/205 50 32

NKP-GE 32-200/190 50 32

NKP-GE 32-200/210 50 32

NKP-GE 40-125/107 65 40

NKP-GE 40-125/120 65 40

NKP-GE 40-125/130 65 40

NKP-GE 40-125/139 65 40

NKP-GE 40-160/158 65 40

NKP-GE 40-160/172 65 40

NKP-GE 40-200/210 65 40

NKP-GE 40-250/230 65 40

NKP-GE 50-125/115 65 50

NKP-GE 50-125/135 65 50

NKP-GE 50-125/144 65 50

NKP-GE 50-160/169 65 50

NKP-GE 50-200/200 65 50

NKP-GE 65-125/127 80 65

NKP-GE 65-125/137 80 65

NKP-GE 65-160/157 80 65

NKP-GE 65-160/173 80 65

NKP-GE 80-160/147-127 100 80

NKP-GE 80-160/153 100 80

ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем. ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.

КОД МОДЕЛЬ
MCE

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

ВЕС,
кг КОД МОДЕЛЬ

MCE
НОМ. МОЩН. P2 Iном,

А
ВЕС,
кгкВт л. с. кВт л. с.

60192113 MCE11/C 1,10 1,5 10,9 51 60192134 MCE30/C 1,10 1,5 подлежит определению 53,6

60192114 MCE15/C 1,50 2,0 14,7 56 60192135 MCE30/C 1,50 2,0 подлежит определению 58,6

60192115 MCE22/C 2,20 3,0 19,9 58 60192136 MCE30/C 2,20 3,0 5,6 60,6

60192116 MCE11/C 1,10 1,5 13,7 44 60192137 MCE30/C 1,10 1,5 подлежит определению 46,6

60192117 MCE15/C 1,50 2,0 17,9 56 60192138 MCE30/C 1,50 2,0 4,1 58,6

60192118 MCE22/C 2,20 3,0 24,3 58 60192139 MCE30/C 2,20 3,0 подлежит определению 60,6

60192119 MCE30/C 3,00 4,00 7,0 76

60192120 MCE30/C 3,00 4,00 6,7 70

60192121 MCE55/C 4,00 5,5 8,5 73

60192123 MCE30/C 3,00 4,0 7,1 70

60192124 MCE55/C 5,50 7,5 12,7 114

60192125 MCE55/C 5,50 7,5 11,4 114

60192126 MCE55/C 5,50 7,5 12,3 126

60167568 MCE110/C 7,50 10,0 17,1 135

60192127 MCE15/C 1,50 2,0 14,7 61 60192140 MCE30/C 1,50 2,0 подлежит определению 63,6

60192128 MCE22/C 2,20 3,0 19,9 74 60192141 MCE30/C 2,20 3,0 подлежит определению 76,6

60192129 MCE30/C 3,00 4,0 7,2 85

60192130 MCE55/C 4,00 5,5 9,6 107

60192122 MCE55/C 5,50 7,5 12,4 119

60167569 MCE110/C 7,50 10,0 17,1 127

60167570 MCE110/C 11,00 15,0 24,9 207

60167571 MCE150/C 15,00 20,0 34,5 220

60192131 MCE30/C 3,00 4,0 7,2 87

60192132 MCE55/C 5,50 7,5 12,6 124

60167572 MCE110/C 7,50 10,0 17,1 133

60167573 MCE110/C 11,00 15,0 24,0 132

60167574 MCE150/C 15,00 20,0 32,5 216

60192133 MCE55/C 5,50 7,5 12,8 122

60167575 MCE110/C 7,50 10,0 17,4 131

60167576 MCE110/C 11,00 15,0 23,4 202

60167577 MCE150/C 15,00 20,0 33,5 212

60167578 MCE110/C 11,00 15,0 24,1 215

60167579 MCE150/C 15,00 20,0 32,6 221

НАСОСЫ NKP-GE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ MCE/C
ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

BG
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МОДЕЛЬ
Q, м3/ч 
(л/мин)

0 3 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

0 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900

KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/0,55/4 M MCE11/C

H
(м)

6.6 6.6 6.4 5.1

KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/0,75/4 M MCE11/C 6.9 6.75 6.15 4.5

KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/0.75/4 M MCE11/C 9 9.8 9.5 6.6  

KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C 10.5 10.4 9.6 7.8

KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/1.1/4 M MCE11/C 13.8 13.8 13 8.9

KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C 12.6 12.3 11.1 8.7

KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C 15.7 15.4 14.8 13 9.8

KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/1.1/4 M MCE11/C 6.7 6.6 6.5 6 5.3 4.1

KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C 8.6 8.5 8.4 8 7.1 5.6

KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C 10.7 10.7 10.6 10.2 9.5 8.3

KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C 9.7 9.7 9.4 8.8 7.2

KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C 12.2 12.1 12 11.7 10.4 8.6

KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C 15 15 15 14.7 13.8 12.4 10.4

KDNE 40-250/230/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C 17.4 17.2 16.5 15.3 13.7

KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C 19.1 19 18.2 17 15.5

KDNE 40-250/260/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C 22.7 22.6 22.1 21 19.5

KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C 6.3 6.2 6.1 5.9 5.6 5.2 4.8 4.2

KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C 6.7 6.7 6.6 6.4 6.2 5.8 5.3 4.8 4.1

KDNE 50-160/137/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C 6 6 5.9 5.6 5.2 4.8

KDNE 50-160/153/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 6.7

KDNE 50-160/169/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1 8.8

KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 9.95

KDNE 50-200/170/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C 9.5 9.3 9.2 8.8 8 6.85

KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C 11.8 11.7 11.6 11.4 10.8 10.1 8.9

KDNE 50-200/210/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C 14.6 14.6 14.5 14.4 13.9 13.2 12.2 11

KDNE 50-200/219/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C 16 16 16 15.9 15.4 14.2 13.8 12.7 11.4

KDNE 50-250/220/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C 15.9 15.7 15.6 15.4 14.9 13.8 12.4 10.5

KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C 23 23 22.9 22.8 22.5 21.7 20.6 19.4 17.5

KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C 5.1 4.9 4.75 4.6 4.3 4.1 3.8 3.3 2.8

KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/1.5/4 M MCE15/C 6.4 6.35 6.25 6.2 5.9 5.7 5.4 5 4.65 4.2 3.7

KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C 5.8 5.7 5.4 5.2 4.75 4.3 3.7

KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C 7.3 7.2 7.2 6.9 6.7 6.3 5.8 5.25

KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C 9.1 9.1 9 8.9 8.7 8.4 8 7.6 7.1 6.4

KDNE 65-160/177/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C 10 10 9.9 9.8 9.7 9.45 9.1 8.7 8.2 7.5

KDNE 65-200/180/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C 10.4 10.4 10.4 10.3 10.2 10 9.5 8.8 8.1

KDNE 65-200/190/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C 12.1 12 12 12 11.9 11.5 11.1 10.5 9.8 8.8

KDNE65-200/219/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C 16.2 16.2 16.2 16.1 16 15.9 15.8 15.4 15 14.4 13.5 12.7

KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C 19 19 18.9 18.5 18.1 17.5 16.8 16 14.7 13.6

KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C 23.2 23 23 22.9 22.5 22.2 21.6 20.8 19.8 18.6 17.4 16

KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C 22.3 22.2 22.1 22 21.5 21 20.5 20 19.2 18.4 17 16 15

KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C 28.2 28.2 28.1 28 27.8 27.3 27 26.5 25.5 25 24 23.1 22 19.5

KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C 35.7 35.4 35.3 35.2 35.1 35 34.8 34.5 33.8 33.5 32.5 31.5 30.8 28 24.8

= 1450 об/мин

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

НАСОСЫ KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ MCE/С
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СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ
Q, м3/ч 
(л/мин)

0 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

0 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

KDNE 80-160/153/A/
BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C

H
(м)

7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6 5.75 5.4 5.2 4.55 3.9 3.6

KDNE 80-160/161/A/
BAQE/1/3/4 T MCE30/C

8.2 8 7.9 7.75 7.5 7.3 7.05 6.8 6.5 6.25 5.6 4.9 4.6

KDNE 80-160/177/A/
BAQE/1/4/4 T MCE55/C

10 9.9 9.85 9.8 9.7 9.5 9.3 9.1 8.85 8.7 8.1 7.25 6.9

KDNE 80-200/170/A/
BAQE/1/3/4 T MCE30/C

9.2 9.1 9 8.7 8.5 8.2 7.8 7.5 7.1 6.7 5.6

KDNE 80-200/200/A/
BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C

12.7 12.6 12.6 12.6 12.5 12.4 12.3 12 11.6 11.4 10.5 9.4 8.8

KDNE 80-200/222/A/
BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C

15.9 15.9 15.8 15.7 15.6 15.6 15.5 15.4 15.3 15 14.3 13.4 12.8

KDNE 80-250/230/A/
BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C

17.3 17.3 17.2 17.1 17 16.9 16.8 16.5 16 15.5 14.3 12.4

KDNE 80-250/260/A/
BAQE/1/11/4 T MCE110/C

22.6 22.5 22.5 22.4 22.3 22.2 22.1 22 21.8 21.4 20.6 19.6 19 15.1

KDNE 80-250/270/A/
BAQE/1/15/4 T MCE150/C

24.5 24.4 24.4 24.4 24.3 24.2 24.1 24 23.7 23.3 22.4 21.4 20.7 16.3

KDNE 80-315/290/A/
BAQE/1/15/4 T MCE150/C

27.8 27.8 27.8 27.7 27.7 27.6 27.6 27.5 27.4 26.5 25 24.6 19.1

KDNE 100-200/180/A/
BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C

10.1 10.1 10.1 10. 9.9 9.7 9.5 9.1 8.5 8.3 7 5.4

KDNE 100-200/200/A/
BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C

12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.2 11.8 11.6 10.4 8.8

KDNE 100-200/219/A/
BAQE/1/11/4 T MCE110/C

16 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.3 15.1 15 14 12.5 10.8

KDNE 100-250/240/A/
BAQE/1/11/4 T MCE110/C

18.5 18.3 18.3 18.3 18.2 18.1 18 17.9 17.6 17.4 15.7 13.3

KDNE 100-250/260/A/
BAQE/1/15/4 T MCE150/C

22.3 22.1 22.1 22.1 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 19.8 17.7 15.1

KDNE 100-315/275/A/
BAQE/1/15/4 T MCE150/C

25.1 25 25 25 24.9 24.8 24.7 24.6 24.4 24 22 19

KDNE 125-250/230/A/
BAQE/1/15/4 T MCE150/C

16.6 16.6 16.6 16.5 16.3 15.6 14.8 13.8 12.5 12.3 9.5

KDNE 150-200/218-182/A/
BAQE/1/11/4 T MCE110/C

10.4 10.4 10.4 10.3 10.2 9.9 9.5 9.1 8.6 8.1 7.4 6.6 5.8

KDNE 150-200/224/A/
BAQE/1/15/4 T MCE150/C

13.8 13.6 13.6 13.5 13.3 13 12.6 12.2 11.7 11.2 10.6 9.9 9.2 8.2

НАСОСЫ KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
И ПЧ MCE/С

> 1450 об/мин
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СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ
Q, м3/ч 
(л/мин)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000

KDNE 32-125.1/110/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/C

H
(м)

15.5 15.2 13.9 11.5

KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 M MCE22/C 22.3 22.2 21.3 19

KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C 26.5 26.4 25.6 23.4 20.1

KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C 20.9 20.1 18.9 16.9 13.5

KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C 22.9 22 21 19.1 16.2

KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 T MCE55/C 27.8 27 26.1 24.5 21.7 18

KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/C 21.5 21.2 19.3

KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C 24.7 24.5 22.3 16.5

KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C 28.3 28 26 20.5

KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C 39.5 39.3 38.2 34.5 26

KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C 27 25.8 23.9 21.2 16.9

KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C 34 33 31.7 29.1 25.5

KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 41.8 41.5 40.5 38.4 35.3 31.4

KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C 34.3 34.2 31.9 23.5

KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C 45.3 44.7 41.5 35.5

KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 55.3 55 51.8 46.4 37

KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C 39 38.5 36.5 32.5 28

KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 51 49 48 45 40.5 35

KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C 57 56 55 52.5 48.5 43 36

KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C 63 62 61 59 56.5 52.5 46.5 39.5

KDNE 40-125/120/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C 18.5 18 17.5 17 16 15 13.5 11.8

KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C 26.8 26.6 26.4 26 25.3 24.4 23 21.4 19.4 17

KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C 27.5 27.4 27 25.7 24.2 22.1 19.5

KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 34.5 34.5 34.4 33.7 32.3 30.5 28.5 25.8 22.5

KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C 42.6 42.5 42.4 42 41.5 40 38.5 35 33 30

KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 38.8 38.5 38 37 35 32.5 29 25

KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C 48.7 48.4 48.2 47.5 46.5 44 41.5 38.5 34.5

KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C 60 59.8 59.7 59.4 59 57 55 52.5 49.5 46 40

KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C 63.1 62.8 62.5 61 59 57 55 52 48

KDNE 50-125/125/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C 19.8 19.4 19 18.5 17.9 17.4 16.6 16 15.1 14 13 11.8

KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 24.7 24.5 24.3 24 23.5 23 22.4 21.6 20.8 20 19.2 18 15.5

KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C 25.9 26.5 26.4 26.1 25.6 25.1 24.5 24 23.2 22.3 21.5 20.5 17.8 15

KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 27.2 27 26.9 26.6 26.4 25.5 25 23.8 23 21.5 20.5 19

KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C 33.8 33.7 33.7 33.6 33.6 33.3 32.5 31.8 31 29.8 28.5 27.5

KDNE 50-160/177/BAQE/1/15/2 T MCE150/C 41.6 41.5 41.5 41.3 41.2 41 40.6 40.5 39.5 38.8 38 36.7 33.5

KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C 42.5 42 41.7 41.4 40.5 39.5 38 36 34 32 29

KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C 47.2 46.8 46.6 46 45.7 44.5 43.5 42 40 38 35.5 33

KDNE 65-125/120-110/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C 16 14.4 14 13.6 13.1 12.8 12.2 11.9 11.4 10.2 8.7 8

KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 21 19.6 19.5 19.1 18.9 18.5 18 17.5 17 15.7 14.2 13.2

KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C 25.6 25.5 25.4 25.2 25 24.6 24.3 24 23.4 22.5 21.1 20.2 16

KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C 23.1 22.4 22 21.7 21.3 20.5 19.7 19 18 16

KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C 29.1 28.8 28.5 28.6 28.5 28 27.5 26.6 26 24 22 21

KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C 36.4 36.3 36.2 36.1 36 35.7 35.3 34.7 34 32.7 31 30

KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C 37.2 36.8 36.7 36.6 36.5 36 35 34 32.5 30 27 25

KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C 25.6 24.5 23.8 23 22.5 20.2 17.5 15 11.8

НАСОСЫ KDNE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ MCE/С > 2900 об/мин
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Конструктивное исполнение: B3.
Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 440 м3/ч, 
напор до 70 м.
Диапазон температуры жидкости: от -10 °C 
до +140 °C.
Перекачиваемая жидкость:  чистая, 
не содержащая твердых и абразивных 
включений, невязкая, неагрессивная, 
некристаллизующаяся, химически ней-
тральная, по характеристикам аналогич-
ная воде.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар, 1 600 
кПа (для DN 200 не более 10 Бар).
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Фланцы:
PN 16 по DIN 2533
PN 10 по DIN 2532 для DN 200.
Монтаж: в горизонтальном положении.
Специальное исполнение по запросу.

KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/C 
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ частоты MCE/C

НАСОСЫ KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ.ДВИГ. И ПЧ MCE/C -
ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

МОДЕЛЬ

ТИПОРАЗМЕРЫ 
ФЛАНЦЕВ (мм)

DN ВСАС. 
ПАТРУБКА

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА

KDNE 32-125.1/140 50 32

KDNE 32-125/142 50 32

KDNE 32-160.1/177 50 32

KDNE 32-160/177 50 32

KDNE 32-200.1/207 50 32

KDNE 32-200/200 50 32

KDNE 32-200/219 50 32

KDNE 40-125/142 65 40

KDNE 40-160/161 65 40

KDNE 40-160/177 65 40

KDNE 40-200/180 65 40

KDNE 40-200/200 65 40

KDNE 40-200/219 65 40

KDNE 40-250/230 65 40

KDNE 40-250/240 65 40

KDNE 40-250/260 65 40

ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем. ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.

КОД МОДЕЛЬ
MCE

НОМ. МОЩН. P2 ВЕС,
кг КОД МОДЕЛЬ

MCE
НОМ. МОЩН. P2 ВЕС,

кгкВт л. с. кВт л. с.

60142983 MCE11/C 0,55 0,75 87

60192194 MCE11/C 0,75 1 88 60192167 MCE30/C 0,75 1 90,6

60192195 MCE11/C 0,75 1 95 60192168 MCE30/C 0,75 1 97,6

60192196 MCE11/C 1,1 1,5 97 60192169 MCE30/C 1,1 1,5 99,6

60192197 MCE11/C 1,1 1,5 110 60192170 MCE30/C 1,1 1,5 112,6

60192198 MCE11/C 1,1 1,5 105 60192171 MCE30/C 1,1 1,5 107,6

60192199 MCE22/C 2,2 3 106 60192172 MCE30/C 2,2 3 108,6

60192200 MCE11/C 1,1 1,5 90 60192173 MCE30/C 1,1 1,5 92,6

60192201 MCE11/C 1,1 1,5 95 60192174 MCE30/C 1,1 1,5 97,6

60192202 MCE15/C 1,5 2 105 60192175 MCE30/C 1,5 2 107,6

60192203 MCE11/C 1,1 1,5 105 60192176 MCE30/C 1,1 1,5 107,6

60192204 MCE15/C 1,5 2 109 60192177 MCE30/C 1,5 2 111,6

60192205 MCE22/C 2,2 3 115 60192178 MCE30/C 2,2 3 117,6

60192206 MCE22/C 2,2 3 133 60192181 MCE30/C 2,2 3 135,6

60192207 MCE30/C 3 4 158

60192208 MCE55/C 4 5,5 209

Стандартизованные центробежные насосы в  сборе с  эла-
стичной муфтой и ПЧ MCE/C на общей раме предназначены 
для широкого ряда применений, таких как:
• Циркуляция горячей воды в системах отопления.
• �Циркуляция холодной воды в системах кондиционирования.
• Циркуляция холодной воды в контурах охлаждения.
ПЧ MCE/C производства DAB обеспечивает предельные экс-
плуатационную гибкость и  производительность, позволяя 
насосу автоматически подстраиваться под различные тре-
бования системы и поддерживать в ней постоянный перепад 
давления. Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и отвечает 
требованиям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255). Фланец 
торцевого уплотнения и опора двигателя изготовлены из чугу-
на. Фланцы отвечают требованиям стандарта DIN 2533 (DIN 
2532 для DN 200).
Рабочее колесо из  чугуна закрытого типа динамически 
отбалансировано посредством компенсации осевого усилия 
при помощи балансировочных отверстий, износное кольцо 
горловины рабочего колеса для снижения гидравлических 
потерь (поставляется по  запросу). Вал насоса выполнен 
из нержавеющей стали и вращается на подшипниках уве-
личенного размера, размещенных в  промежуточной опоре 
гидравлической части насоса, заполненной жидкой смазкой.
Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение гра-
фит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. 
По запросу поставляются насосы с  сальниковым уплотне-
нием. Насосы комплектуются двух или четырехполюсным 
асинхронным электродвигателем с  воздушным охлажде-
нием. Для обеспечения низкого уровня шума и увеличения 
срока службы двигателя ротор вращается на подшипниках 
увеличенного размера. Электрическая защита: исполнение 
двигателя соответствует требованиям директивы по элек-
тромагнитной совместимости EEC 89/336 и  последующих 
поправок, Директивы по низковольтному оборудованию EEC 
73/23 и последующих поправок, а также требованиям стан-
дартов CEI 2-3.

BC

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

MCE/P
СТР. 3
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KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/C 
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ частоты MCE/C

МОДЕЛЬ

ТИПОРАЗМЕРЫ 
ФЛАНЦЕВ (мм)

DN ВСАС. 
ПАТРУБКА

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА

KDNE 50-125/139 65 50

KDNE 50-125/144 65 50

KDNE 50-160/137 65 50

KDNE 50-160/153 65 50

KDNE 50-160/169 65 50

KDNE 50-160/177 65 50

KDNE 50-200/170 65 50

KDNE 50-200/190 65 50

KDNE 50-200/210 65 50

KDNE 50-200/219 65 50

KDNE 50-250/220 65 50

KDNE 50-250/263 65 50

KDNE 65-125/130 80 65

KDNE 65-125/144 80 65

KDNE 65-160/137 80 65

KDNE 65-160/153 80 65

KDNE 65-160/169 80 65

KDNE 65-160/177 80 65

KDNE 65-200/180 80 65

KDNE 65-200/190 80 65

KDNE65-200/219 80 65

KDNE 65-250/240 80 65

KDNE 65-250/263 80 65

KDNE 65-315/260 80 65

KDNE 65-315/290 80 65

KDNE 65-315/320 80 65

KDNE 80-160/153 100 80

KDNE 80-160/161 100 80

KDNE 80-160/177 100 80

KDNE 80-200/170 100 80

KDNE 80-200/200 100 80

KDNE 80-200/222 100 80

KDNE 80-250/230 100 80

KDNE 80-250/260 100 80

KDNE 80-250/270 100 80

KDNE 80-315/290 100 80

KDNE 100-200/180 125 100

KDNE 100-200/200 125 100

KDNE 100-200/219 125 100

KDNE 100-250/240 125 100

KDNE 100-250/260 125 100

KDNE 100-315/275 125 100

KDNE 125-250/230 150 125

KDNE 150-200/218-182 200 150

KDNE 150-200/224 200 150

ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем. ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.

КОД МОДЕЛЬ
MCE

НОМ. МОЩН. P2 ВЕС,
кг КОД МОДЕЛЬ

MCE
НОМ. МОЩН. P2 ВЕС,

кгкВт л. с. кВт л. с.

60192209 MCE11/C 1,1 1,5 97 60192182 MCE30/C 1,1 1,5 99,6

60192210 MCE15/C 1,5 2 105 60192179 MCE30/C 1,5 2 107,6

60192211 MCE11/C 1,1 1,5 104 60192180 MCE30/C 1,1 1,5 106,6

60192212 MCE15/C 1,5 2 107 60192183 MCE30/C 1,5 2 109,6

60192213 MCE22/C 2,2 3 111 60192184 MCE30/C 2,2 3 113,6

60192214 MCE30/C 3 4 119

60192215 MCE15/C 1,5 2 118 60192185 MCE30/C 1,5 2 120,6

60192216 MCE22/C 2,2 3 127 60192186 MCE30/C 2,2 3 129,6

60192217 MCE30/C 3 4 131

60192218 MCE55/C 4 5,5 131

60192219 MCE30/C 3 4 147

60192220 MCE55/C 5,5 7,5 182

60192221 MCE11/C 1,1 1,5 104 60192187 MCE30/C 1,1 1,5 106,6

60192222 MCE15/C 1,5 2 107 60192188 MCE30/C 1,5 2 109,6

60192223 MCE11/C 1,1 1,5 107 60192189 MCE30/C 1,1 1,5 109,6

60192224 MCE15/C 1,5 2 118 60192190 MCE30/C 1,5 2 120,6

60192225 MCE22/C 2,2 3 118 60192191 MCE30/C 2,2 3 120,6

60192226 MCE30/C 3 4 157

60192227 MCE22/C 2,2 3 151 60192192 MCE30/C 2,2 3 153,6

60192228 MCE30/C 3 4 159

60192229 MCE55/C 5,5 7,5 209

60192230 MCE55/C 5,5 7,5 210

60167580 MCE110/C 7,5 10 270

60167581 MCE110/C 7,5 10 305

60167582 MCE110/C 11 15 310

60167583 MCE150/C 15 20 310

60192231 MCE22/C 2,2 3 143 60192193 MCE30/C 2,2 3 145,6

60192232 MCE30/C 3 4 147

60192233 MCE55/C 4 5,5 147

60192234 MCE30/C 3 4 177

60192235 MCE55/C 5,5 7,5 197

60167584 MCE110/C 7,5 10 201

60167585 MCE110/C 7,5 10 232

60167586 MCE110/C 11 15 271

60167587 MCE150/C 15 20 290

60167588 MCE150/C 15 20 403

60192236 MCE55/C 5,5 7,5 223

60167589 MCE110/C 7,5 10 222

60167590 MCE110/C 11 15 320

60167591 MCE110/C 11 15 305

60167592 MCE150/C 15 20 313

60167593 MCE150/C 15 20 313

60167594 MCE150/C 15 20 429

60167595 MCE110/C 11 15 467

60167596 MCE150/C 15 20 467

BC

НАСОСЫ KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ.ДВИГ. И ПЧ MCE/C -
ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
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МОДЕЛЬ
ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)

DN ВСАС. 
ПАТРУБКА

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА

KDNE 32-125.1/110 50 32

KDNE 32-125.1/130 50 32

KDNE 32-125.1/140 50 32

KDNE 32-125/125 50 32

KDNE 32-125/130 50 32

KDNE 32-125/142 50 32

KDNE 32-160.1/137 50 32

KDNE 32-160.1/145 50 32

KDNE 32-160.1/153 50 32

KDNE 32-160.1/177 50 32

KDNE 32-160/145 50 32

KDNE 32-160/161 50 32

KDNE 32-160/177 50 32

KDNE 32-200.1/170 50 32

KDNE 32-200.1/190 50 32

KDNE 32-200.1/207 50 32

KDNE 32-200/180 50 32

KDNE 32-200/200 50 32

KDNE 32-200/210 50 32

KDNE 32-200/219 50 32

KDNE 40-125/120 65 40

KDNE 40-125/142 65 40

KDNE 40-160/145 65 40

KDNE 40-160/161 65 40

KDNE 40-160/177 65 40

KDNE 40-200/180 65 40

KDNE 40-200/200 65 40

KDNE 40-200/219 65 40

KDNE 40-250/220 65 40

KDNE 50-125/125 65 50

KDNE 50-125/139 65 50

KDNE 50-125/144 65 50

KDNE 50-160/145 65 50

KDNE 50-160/161 65 50

KDNE 50-160/177 65 50

KDNE 50-200/180 65 50

KDNE 50-200/190 65 50

KDNE 65-125/120-110 80 65

KDNE 65-125/130 80 65

KDNE 65-125/144 80 65

KDNE 65-160/137 80 65

KDNE 65-160/153 80 65

KDNE 65-160/169 80 65

KDNE 65-200/170 80 65

KDNE 80-160/153-136 100 80

ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем. ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.

КОД МОДЕЛЬ
MCE

НОМ. МОЩН. P2 ВЕС,
кг КОД МОДЕЛЬ

MCE
НОМ. МОЩН. P2 ВЕС,

кгкВт л. с. кВт л. с.

60192147 MCE15/C 1,5 2 97 60192142  MCE30/C 1,5 2 99,6

60192148 MCE22/C 2,2 3 104 60192143  MCE30/C 2,2 3 106,6

60192149  MCE30/C 3 4 111

60192150 MCE22/C 2,2 3 97 60192144  MCE30/C 2,2 3 99,6

60192151  MCE30/C 3 4 105

60192152  MCE55/C 4 5,5 126

60192153 MCE15/C 1,5 2 98 60192145  MCE30/C 1,5 2 100,6

60192154 MCE22/C 2,2 3 106 60192146  MCE30/C 2,2 3 108,6

60192155  MCE30/C 3 4 111

60192156  MCE55/C 5,5 7,5 145

60192157  MCE30/C 3 4 111

60192158  MCE55/C 5,5 7,5 145

60167597  MCE110/C 7,5 10 152

60192160  MCE30/C 3 4 149

60192159  MCE55/C 5,5 7,5 152

60167598  MCE110/C 7,5 10 179

60192161  MCE55/C 5,5 7,5 152

60167599  MCE110/C 7,5 10 190

60167600  MCE110/C 11 15 250

60167601  MCE150/C 15 20 261

60192162  MCE30/C 3 4 100

60192163  MCE55/C 5,5 7,5 143

60192164  MCE55/C 5,5 7,5 169

60167602  MCE110/C 7,5 10 178

60167603  MCE110/C 11 15 186

60167604  MCE110/C 7,5 10 160

60167605  MCE110/C 11 15 234

60167606  MCE150/C 15 20 244

60167607  MCE150/C 15 20 291

60192165  MCE55/C 5,5 7,5 152

60167608  MCE110/C 7,5 10 156

60167609  MCE110/C 11 15 156

60167610  MCE110/C 7,5 10 190

60167611  MCE110/C 11 15 201

60167612  MCE150/C 15 20 213

60167613  MCE110/C 11 15 199

60167614  MCE150/C 15 20 293

60192166  MCE55/C 5,5 7,5 152

60167615  MCE110/C 7,5 10 159

60167616  MCE110/C 11 15 188

60167617  MCE110/C 7,5 10 186

60167618  MCE110/C 11 15 196

60167619  MCE150/C 15 20 233

60167620  MCE150/C 15 20 292

60167621  MCE150/C 15 20 311

KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/C 
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ частоты MCE/C

НАСОСЫ KDNE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ.ДВИГ. И ПЧ MCE/C -
ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

BC
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KI
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

Рабочий диапазон: расход до 11 м³/ч, напор 
до до 32 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без 
твердых включений и абразивов, невязкая, 
не кристаллизующаяся и химически 
нейтральная, по характеристикам 
аналогичная воде.
Диапазон температуры жидкости: от -10°C 
до +90°C. 
Максимальное рабочее давление: 
8 Бар (800 кПа).
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Степень защиты: IP 55.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1 х 220-230 В / 50 Гц, 
3 х  230-400 В / 50 Гц.
Монтаж: допускается крепление 
в горизонтальном или вертикальном 
положении с обязательным расположением 
двигателя выше гидравлики.
Специальное исполнение по запросу: 
специальные торцевые уплотнения: 
Версия V Графит / керамика / FKM: 
для маслянистых жидкостей (до 110°C) 
и пропиленгликоля. 
Версия VS Карбид кремния / карбид 
кремния /FKM: для маслянистых 
жидкостей (до 110°C) и при наличии 
абразивных частиц в перекачиваемой 
жидкости.
Версия E Карбид кремния / графит / EPDM: 
вода до 120°C и этиленгликоль.

KI

Центробежный насос с одним рабочим колесом из нержаве-
ющей стали  AISI 304 для систем водоснабжения и повыше-
ния давления в жилых и промышленных зданиях (холодное 
и горячее водоснабжение, системы кондиционирования), для 
перекачивания термальной воды и использования в промыш-
ленных промывочных системах. 
Используемые материалы обеспечивают высокое сопротив-
ление окислению и коррозии, позволяют перекачивать жид-
кость с высокой температурой (90°C). 
Другие сферы применения: в  системах охлаждения с  про-
пиленгликолем (версия ТУ V) и  этиленгликолем (версия ТУ 
E); в промышленных промывочных системах, использующих 
холодную и горячую воду, антифризы; с маслянистыми или 
агрессивными жидкостями (версия ТУ V и VS).

EP

IE2

НОВЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ КОД

KI 30/90 M 60173605

KI 30/90 T 60184269

KI 30/120 M 60173606

KI 30/120 T 60179404

KI 40/120 M* 60173608

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 1,2 3 4,8 5,4 6,6 7,8 8,4 9,6 10,8 11,7

кВт л.с. Q=л/мин 0 20 50 80 90 110 130 140 160 180 195

1x220-230 V 1,4 0,75 1 6,5 –

H
(м)

31,4 30,1 27,8 25,1 24,0 21,7 19,0 17,5 1"1/4 G 1" G 13,4 27

3x230/400 V 1,25 0,75 1 4 / 2,3 IE3 31,4 30,1 27,8 25,1 24,0 21,7 19,0 17,5 1"1/4 G 1" G 12,2 27

1x220-230 V 1,55 1 1,36 7 – 32,0 30,7 28,9 27,0 26,3 24,8 22,8 21,6 19,2 16,5 1"1/4 G 1" G 13,4 27

3x230/400 V 1,4 1 1,36 4,7 / 2,7 IE3 32,0 30,7 28,9 27,0 26,3 24,8 22,8 21,6 19,2 16,5 1"1/4 G 1" G 12,3 27

1x220-230 V 2,2 1,5 2 9,7 – 40,3 39,1 37,2 35,2 34,5 33,0 31,3 30,4 28,5 26,4 23,0 1"1/4 G 1" G 19,6 18

ИСПОЛНЕНИЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ
Пример: KI 30/90 M с эластомерами и уплотнением из FKM - KI 30/90 M -V

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
МАРКИРОВКА

МАТЕРИАЛ МЕХАНИЧЕСКОГО 
УПЛОТНЕНИЯ ЭЛАСТОМЕРЫ

-V Carbon/Alox Ceramic/FKM FKM

-VS SiC/SiC/FKM FKM

-E Carbon/SiC/EPDM EPDM
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K 35/1200 T

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Рабочий диапазон: расход от 1,8 до 96 м3/ч, 
напор до 62 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содер-
жащая твердых и абразивных включений, 
невязкая, неагрессивная, некристаллизую-
щаяся, химически нейтральная, по характе-
ристикам близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости:
от -10 °C до +50 °C: для K 20/41, K 30/70,
K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 
40/200.
от -15 °C до +110 °C: для других насосов.
Максимальное рабочее давление: 
K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 
12/200, K 14/400: 6 бар (600 кПа)
K 36/200, K 40/200, K 55/200, K 11/500, K 
18/500, K 28/500: 8 бар (800 кПа) 
K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 
50/800, 
K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200: 10 бар 
(1000 кПа)
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Степень защиты: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.

Центробежный насос с одним рабочим колесом для водоснаб-
жения и повышения давления в бытовых, гражданских, про-
мышленных и сельскохозяйственных системах. Корпус насоса 
и опора двигателя – чугун. Рабочее колесо – технополимер.
Вал – нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение – графит/
керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродви-
гателем с воздушным охлаждением. В однофазном исполне-
нии встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного 
электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, 
соответствующую действующим нормам.

BO

IE2

МОДЕЛЬ КОД

K 20/41 M 102110004
K 20/41 T 102110014
K 30/70 M 102110024
K 30/70 T 60179407
K 30/100 M 102110042
K 30/100 T 60179858
K 36/100 M 102110162
K 36/100 T 60179861
K 12/200 M 60168883
K 12/200 T 60179406
K 36/200 M 60152451
K 36/200 T 60179375
K 40/200 M 60152452
K 40/200 T 60179374
K 55/200 M 60152453
K 55/200 T 60179853

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18

кВт л.с. Q=л/мин 0 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300

1 x 220 - 240  V ~ 0,65 0,37 0,5 3 –

H
(м)

20,3 19,4 16,9 13,6 8,3 1” G 1” G 10 39

3 x 230 - 400 V ~ 0,64 0,37 0,5 2,3-1,3 – 20,3 19,4 16,9 13,6 8,3 1” G 1” G 9,3 39

1 x 220 - 240  V ~ 1,3 0,75 1 6 – 31,8 29,5 28,9 27 24,2 19,8 13,5 1” G 1” G 13,9 30

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,75 1 4-2,3 IE3 31,8 29,5 28,9 27 24,2 19,8 13,5 1” G 1” G 13,7 30

1 x 220 - 240  V ~ 1,6 1,1 1,5 7,1 – 29,2 29 28,8 28 26,8 25,3 22,5 21,5 18,5 1½” G 1” G 18,5 21

3 x 230 - 400 V ~ 1,6 1,1 1,5 5,4-3,1 IE3 29,2 29 28,8 28 26,8 25,3 22,5 21,5 18,5 1½” G 1” G 18,2 21

1 x 220 - 240  V ~ 2,1 1,85 2,5 8,8 – 34,9 34,8 34,6 34 33 32 29,8 29 26,5 1½” G 1” G 23,3 18

3 x 230 - 400 V ~ 1,9 1,85 2,5 6-3,5 IE3 34,9 34,8 34,6 34 33 32 29,8 29 26,5 1½” G 1” G 19,7 21

1 x 220 - 240  V ~ 1,1 0,75 1 5,2 – 18,4 17,2 16,5 16 15,3 14,7 13,5 13,1 12,3 11,4 8,9 5,5 1½” G 1½” G 13,7 30

3 x 230 - 400 V ~ 0,97 0,75 1 3,5-2

IE3

18,4 17,2 16,5 16 15,3 14,7 13,5 13,1 12,3 11,4 8,9 5,5 1½” G 1½” G 13,8 30

1 x 230 3 2,2 3 13,5 36 35,5 35 34 33,3 32,5 31,5 28 23,5 2” G 1¼” G 33,1 18

3 x 230 - 400 V ~ 3,1 2,2 3 9,7-5,6 36,6 36 35,5 35 34 33,3 32,5 31,5 28 23,5 2” G 1¼” G 21 18

1 x 230 3,9 3 4 17,5 41,3 41 40,5 40 39 38,8 38 37 33,5 29 2” G 1¼” G 34,9 18

3 x 230 - 400 V ~ 3,5 3,6 4 10,9-6,3 41,3 41 40,5 40 39 38,8 38 37 33,5 29 2” G 1¼” G 19 18

1 x 230 5 4 5,5 21,8 54 54 53,9 53,2 53 52 51,5 48,5 45 2” G 1¼” G 39 18

3 x 230 - 400 V ~ 5,1 3,7 5 15,9-9,2 54 54 53,9 53,2 53 52 51,5 48,5 45 2” G 1¼” G 39 18
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K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ - однофазные модели

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

BO

IE2

МОДЕЛЬ КОД

K 36/200 M 60152451

K 40/200 M 60152452

K 55/200 M 60152453

K 11/500 M 60168869

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30 36

кВт л.с. Q=л/мин 0 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500 600

1 x 230 3,0 2,2 3 13,5

H

(м)

36,6 36 35,5 35 34 33,3 32,5 31,5 28 23,5 2” G 1¼” G 33,1 18

1 x 230 3,6 3 4 16,0 41,3 41 40,5 40 39 38,8 38 37 33,5 29 2” G 1¼” G 34,9 18

1 x 230 5,0 4 5,5 21,8 54 54 53,9 53,2 53 52 51,5 48,5 45 2” G 1¼” G 39 18

1 x 230 2,5 2,2 3 11,2 24,5 22,5 21,5 20 16,5 11,5 6,5 2½” G 2” G 34,2 18

МОДЕЛЬ КОД

K 14/400 M 102130402
K 14/400 T 60179855
K 11/500 M 60168869
K 11/500 T 60179379
K 18/500 M 60168870
K 18/500 T 60179380
K 28/500 M 60168871
K 28/500 T 60179882
K 40/400 T 60180172
K 50/400 T 60167622
K 30/800 T 60167623
K 40/800 T 60167624
K 50/800 T 60167625
K 20/1200 T 60167626
K 25/1200 T 60167627
K 35/1200 T 60167628

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 12 15 18 24 30 36 42 60 72 84 96

кВт л.с. Q=л/мин 0 200 250 300 400 500 600 700 1000 1200 1400 1600

1 x 220 - 240  V ~ 2,1 1,85 2,5 9,5 –

H
(м)

19 18,8 18,5 18 16,3 13,8 10 2” G 2” G 24,5 18

3 x 230 - 400 V ~ 1,9 1,85 2,5 6-3,5

IE3

19 18,8 18,5 18 16,3 13,8 10 2” G 2” G 22 21

1 x 230 2,8 2,2 3 12,5 24,5 22,5 21,5 20 16,5 11,5 6,5 2½” G 2” G 34,2 18

3 x 230 - 400 V ~ 2,9 2,2 3 9,3-5,4 24,5 22,5 21,5 20 16,5 11,5 6,5 2½” G 2” G 21 18

1 x 230 3,9 3 4 18 31 30,7 30,4 30 28 24 17,9 18

3 x 230 - 400 V ~ 3,7 3 4 11,4-6,6 31 30,7 30,4 30 28 24 17,9 2½” G 2” G 19 18

1 x 230 4,7 4 5,5 21,4 35 34,5 34 32,8 29,3 25,2 20 2½” G 2” G 42 18

3 x 230 - 400 V ~ 4,6 3,7 5 14,2-8,2 35 34,5 34 32,8 29,3 25,2 20 2½” G 2” G 40,6 18

3 x 400 V ~ 1 6,7 5,5 7,5 11,7 50,5 49 48 45 37 24 65 50 79 6

3 x 400 V ~ 1 8,5 7,5 10 14,5 62 61 60 59 54,5 46 65 50 78,8 6

3 x 400 V ~ 1 8,2 7,5 10 14,4 44 42 40 38 35 21,5 80 65 90,2 6

3 x 400 V ~ 1 10,2 9,2 12,5 17,1 51,5 50 48 47 43,5 32,5 21 80 65 95 6

3 x 400 V ~ 1 12,7 11 15 21 58 56,5 55 53,5 51 41 31 80 65 104,3 6

3 x 400 V ~ 1 8,3 7,5 10 14,3 37,5 36,5 36 35 34 30 26 21 15 80 65 88 6

3 x 400 V ~ 1 9,4 9,2 12,5 16,2 40,7 39 38,5 38 37 33,5 30 25 18 80 65 94 6

3 x 400 V ~ 1 11,8 11 15 20 45 43 42,5 38,5 35 31,5 27 80 65 100 6

1 Возможен запуск по схеме “звезда” ( Y )
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K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

K 35/40 M

K 70/300 T

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

1 Возможен запуск  по схеме “звезда” ( Y )

Рабочий диапазон: расход от 1,2 до 30 м3/ч, 
напор до 97 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, 
не  содержащая твердых и  абразивных 
включений, невязкая, неагрессивная, 
некристаллизующаяся, химически 
нейтральная, по  характеристикам близкая 
к воде.
Диапазон температуры жидкости:
от -10 °C до +50 °C: для K 35/40, K 45/50, 
K 35/100, K 40/100, K 55/100
от -15 °C до +110 °C: для K 55/50, K 66/100,
K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 
80/400.
Максимальное рабочее давление: 
K 35/40, K 35/100, K 40/100: 6 Бар (600 кПа)
K 45/50, K 55/50:  8 Бар (800 кПа) K 55/100, K 
66/100: 10 Бар (1000 кПа) K 90/100, K 70/300, 
K 80/300 K 70/400, K 80/400: 12 Бар (1200 кПа).
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Степень защиты: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки:  IP 55. 
Класс изоляции: F.

Центробежный насос с двумя рабочими колесами для водо-
снабжения и повышения давления в бытовых, гражданских, 
промышленных и  сельскохозяйственных системах. Корпус 
насоса и опора двигателя – чугун. Рабочее колесо – техно-
полимер.
Вал – нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение – графит/кера-
мика.  Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем 
с воздушным охлаждением.
В однофазном исполнении встроена защита от перегрузки. 
Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспе-
чить защиту от перегрузки, соответствующую действующим 
нормам.

BP

IE2

МОДЕЛЬ КОД

K 35/40 M 102120004

K 35/40 T 60179870 

K 35/40 M-P** 102122004

K 45/50 M 102120022

K 45/50 T 60179854 

K 45/50 M-P** 102122022

K 55/50 M 102120162

K 55/50 T 60179852 

K 35/100 M 102121002

K 35/100 T 60179877 

K 40/100 M 102121032

K 40/100 T 60179869 

K 55/100 M 60152448 

K 55/100 T 60179373 

K 66/100 M 60152449 

K 66/100 T 60179857 

K 90/100 M 60152450 

K 90/100 T 60179859 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛЛЕТЕИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8

кВт л.с. Q=л/мин 0 20 30 40 60 80 100 120 150 160 180

1 x 220 - 240 V ~ 1,2 0,75 1 5,5 –

H
(м)

43,5 41,5 40 38 33 23,5 1” G 1” G 15,9 27

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 0,75 1 3,8-2,2 – 43,5 41,5 40 38 33 23,5 1” G 1” G 15 27

1 x 220 - 240 V ~ 1,2 0,75 1 5,5 IE3 43,5 41,5 40 38 33 23,5 1” G 1” G 16,7 14

1 x 220 - 240 V ~ 1,86 1,1 1,5 8,3 – 51 49 47,5 46 42 37 30 1¼” G 1” G 23,3 21

3 x 230 - 400 V ~ 1,8 1,1 1,5 7,2-4 – 51 49 47,5 46 42 37 30 1¼” G 1” G 22,5 21

1 x 220 - 240 V ~ 1,86 1,1 1,5 8,3 IE3 51 49 47,5 46 42 37 30 1¼” G 1” G 24 21

1 x 220 - 240 V ~ 2,7 1,85 2,5 12,8 – 62 60 58 57 52 45 34 1½” G 1” G 27,2 18

3 x 230 - 400 V ~ 2,4 1,85 2,5 8,4-4,8 IE3 62 60 58 57 52 45 34 1½” G 1” G 23,9 21

1 x 220 - 240 V ~ 1,56 1,1 1,5 7,1 – 38,5 37,5 36,5 35 32 28,5 18,5 17,5 1½” G 1” G 22 21

3 x 230 - 400 V ~ 1,6 1,1 1,5 6,5-3,5 IE3 38,5 37,5 36,5 35 32 28,5 18,5 17,5 1½” G 1” G 21 21

1 x 220 - 240 V ~ 2 1,85 2,5 9 – 44 43,4 42,5 41 39 35,7 29 26 18,5 1½” G 1” G 25,9 18

3 x 230 - 400 V ~ 1,8 1,85 2,5 07.апр

IE3

44 43,4 42,5 41 39 35,7 29 26 18,5 1½” G 1” G 22 21

1 x 230 3,4 2,2 3 14,9 62 59,5 57 54,5 51 47 39 36 1½” G 1” G 40 18

3 x 230 - 400 V ~ 3,7 2,2 3 11,6-6,7 62 59,5 57 54,5 51 47 39 36 1½” G 1” G 19 18

1 x 230 4,4 3 4 19,5 73 70 67,5 64 60,5 57 49 47 1½” G 1” G 44 18

3 x 230 - 400 V ~ 4,7 3 4 14,6-8,4 73 70 67,5 64 60,5 57 49 47 1½” G 1” G 40,7 18

1 x 230 5 4 5,5 21,9 83,5 82 79,5 76,5 72,5 68 61 58 1½” G 1” G 46 18

3 x 230 - 400 V ~ 5,6 4 5,5 16,5-9,5 83,5 82 79,5 76,5 72,5 68 61 58 1½” G 1” G 44 18
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K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ - однофазные модели

МОДЕЛЬ КОД

K 55/100 M 60152448

K 66/100 M 60152449

K 90/100 M 60152450

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30

кВт л.с. Q=л/мин 0 20 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500

1 x 230 3,4 2,2 3 14,9

H
(м)

62 59,5 57 54,5 51 47 39 36 1½” G 1” G 38,1 18

1 x 230 4,4 3 4 19,5 73 70 67,5 64 60,5 57 49 47 1½” G 1” G 40,7 18

1 x 230 5,0 4 5,5 21,9 83,5 82 79,5 76,5 72,5 68 61 58 1½” G 1” G 44 18

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

BP

IE2

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

1 Возможен запуск  по схеме “звезда” ( Y )

IE2

МОДЕЛЬ КОД

K 70/300 T 60179381

K 80/300 T 60167629

K 70/400 T 60167630

K 80/400 T 60167631

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6 10,8 12 15 18 24 30

кВт л.с. Q=л/мин 0 20 30 40 60 80 100 120 150 160 180 200 250 300 400 500

3 x 400 V ~ 1 6,9 5,5 7,5 12,9

IE3 H
(м)

76 74 73 72 71,5 70 69 65 60,5 43,5 2” G 1¼” G 72 6

3 x 400 V ~ 1 9,1 7,5 10 15,2 95 93 92,2 91 90,5 90 89,5 87 82 68 2” G 1¼” G 78,5 6

3 x 400 V ~ 1 9,2 9,2 12,5 15,5 86 84 83,2 82,5 82 79 76 65 47 2” G 1¼” G 74 6

3 x 400 V ~ 1 10,8 11 15 18,5 97 95 94,5 94 92 89 80 64 2” G 1¼” G 79 6
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KC / KCV
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ систем кондиционирования

Максимальная температура окружающей 
среды: 65°C.
Степень защиты двигателя: IP55.
Класс изоляции: F (медный провод, изоляция 
класса H).
Напряжение питания: 3 х 230-400 В / 50 Гц.
Герметичные, влагостойкие подшипники. 
Конструкция двигателя согласно EN 
60335-2-41.
Рабочий диапазон: расход от 3 до 45 м3/ч.
Максимальный напор: 24 м.
Максимальное рабочее давление: 6,5 Бар.
Диапазон температуры жидкости: от -10 
до +55°C.
Максимальное содержание гликоля: до 40%.
Монтаж: горизонтально, в фиксированном 
или свободном положении.
Максимальная температура окружающей 
среды: 65°C.
Специальное исполнение по запросу: 
электродвигатели для других напряжений и/
или частот.

KCV

KC

BX

Предназначены для подачи воды и других неагрессивных 
невзрывоопасных жидкостей без содержания твердых 
или волокнистых включений. 
Отлично подходят для циркуляции водных и  гликолевых 
растворов в системах воздушного кондиционирования.
Преимущества
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: благодаря использованию материа-
лов высокого качества и электродвигателю увеличенной 
мощности насосы серии KC и KCV можно использовать при 
температуре окружающей среды до  65°C и  процентном 
содержании гликоля в перекачиваемой жидкости до 40%.
НАДЕЖНОСТЬ: компоненты насоса обеспечивают дли-
тельный срок службы даже при самых тяжелых условиях 
эксплуатации
устойчивость к коррозии: все компоненты, контак-
тирующие с  жидкостью, выполнены из  термопластика 
(армированного Норилом), вал насоса из  нержавеющей 
стали.
ГИБКОСТЬ: возможность вращать корпус насоса на 90° 
для обеспечения универсальности монтажа. 
Вся гидравлическая часть (корпус насоса, фланец торце-
вого уплотнения, рабочее колесо, диффузор) изготовлена 
из  армированного стекловолокном технополимера, тор-
цевое уплотнение - карбид кремния/графит.
Уплотнительные кольца из EPDM.
Насосы комплектуются двухполюсным асинхронным 
электродвигателем с воздушным охлаждением и продол-
жительным режимом работы S1.

IE2

МОДЕЛЬ КОД

KC 150 T 60180128

KC 200 T 60180129

KC 250 T 60180130

KC 300 T 60180131

KCV 150 T 60180132

KCV 200 T 60180133

KCV 250 T 60179377

KCV 300 T 60179378

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
КОЛ-ВО

НА ПАЛЛЕТЕИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ

B
In
A

ТИП 
ДВИГА-
ТЕЛЯ

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ОБМОТОК СТАТОРА

О м

Q=м3/ч 0 10 15 20 25 30 40

Q=л/мин 0 167 250 333 417 500 667

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 870 2,3

IE3

6,28

H
(м)

13,6 12,8 11,5 9,5 6,5 2" G 2" G 14

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 1260 3,1 3,51 16,8 15,7 15 14 11,8 9 2" G 2" G 16

3 x 230 - 400 V ~ 2,3 1900 4,3 2,55 21 20 19,1 17,7 15,5 12 2" G 2" G 19

3 x 230 - 400 V ~ 3 2560 5,8 1,72 24,3 23,4 22,5 21,3 19,5 13,9 2" G 2" G 23

3 x 230 - 400 V ~ 1,2 870 2,3 6,28 13,6 12,8 11,5 9,5 6,5 2" 
виктолик.

2" 
виктолик. 14

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 1260 3,1 3,51 16,8 15,7 15 14 11,8 9 2" 
виктолик.

2" 
виктолик. 16

3 x 230 - 400 V ~ 2,3 1900 4,3 2,55 21 20 19,1 17,7 15,5 12 2" 
виктолик.

2" 
виктолик. 19

3 x 230 - 400 V ~ 3 2560 5,8 1,72 24,3 23,4 22,5 21,3 19,5 13,9 2" 
виктолик.

2" 
виктолик. 23
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NKM-g / NKP-G
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKM-G 4 ПОЛЮСА
> 1450 об/мин

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

Соответствие стандартам:  IEC 2-3.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 3х230/400 В 50 Гц 
до 2,2 кВт  включительно, 3 х 400 В Δ 50 
Гц более 2,2 кВт.
Скорость вращения: 1450-2900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 460 м3/ч, 
напор до 96 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, 
не содержащая твердых и абразивных 
включений, невязкая, неагрессивная, 
некристаллизующаяся, химически ней-
тральная, по характеристикам близкая 
к воде.
Диапазон температуры жидкости:
от -10 °C до +140 °C.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар 
(1600 кПа).
Фланцы: PN 16 DIN 2533.
Монтаж: допускается крепление в гори-
зонтальном или вертикальном положении 
с обязательным расположением двигате-
ля выше гидравлики.
Специальное исполнение по запросу: насо-
сы для работы с другими жидкостями.
Электродвигатели для других напряже-
ний и/или частот.

Консольно-моноблочные центробежные насосы с жесткой муф-
той предназначены для применения в различных системах:
• Водоснабжение
• �Циркуляция горячей воды в системе отопления.
• �Циркуляция холодной воды для кондиционирования возду-

ха и охлаждения.
• �Перекачивание жидкостей в сельском хозяйстве, садовод-

стве и промышленности.
• Создание насосных станций
Конструктивные особенности:
Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и отвечает требова-
ниям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255), опора двигателя 
изготовлена из  чугуна, фланцы в  соответствии с  DIN 2533. 
Рабочее колесо из чугуна закрытого типа динамически отба-
лансировано посредством компенсации осевого усилия при 
помощи балансировочных отверстий, износное кольцо горло-
вины рабочего колеса для снижения гидравлических потерь 
(поставляется по запросу). Вал насоса из нержавеющей ста-
ли марки AISI 304.
Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение гра-
фит/ карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM.
Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем 
с  воздушным охлаждением: двухполюсным для модели 
NKP-G и  четырехполюсным  для NKM-G. Ротор вращается 
на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих 
низкий уровень шума и  длительный срок службы двигате-
ля. Необходимо установить защиту от перегрузки двигателя 
в соответствии с действующими нормами. В случае примене-
ния с жидкостями большей плотности, чем вода, мощность 
двигателей должна увеличиваться пропорционально.

BE

IE2 АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 1D1K11BX3
NKM-G 32-125/142/A/BAQE/0.37/4 1D1111B13
NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4 1D1L11B13
NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 1D1211B23
NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4 1D1M11B23
NKM-G 32-200/200/A/BAQE/0,75/4 1D1311B3W
NKM-G 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 1D1311B4W
NKM-G 40-125/115/A/BAQE/0.25/4 1D2111BX3
NKM-G 40-125/130/A/BAQE/0.37/4 1D2111B13
NKM-G 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 1D2111B23
NKM-G 40-160/153/A/BAQE/0.55/4 1D2211B23
NKM-G 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 1D2211B3W
NKM-G 40-200/200/A/BAQE/1,1/4 1D2311B4W
NKM-G 40-200/219/A/BAQE/1,5/4 1D2311B5W
NKM-G 40-250/245/A/BAQE/2,2/4 1D2411B6W
NKM-G 40-250/260/A/BAQE/3/4 1D2411B7X

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In  (A) ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 6 12 18 24 30 36

кВт л.с. 230 В 400 В Q=л/мин 0 100 200 300 400 500 600

3 x 230 - 400 V ~ 0.25 0.33 1,56 0,9 –

H
(М)

6.2 5.8 4.2 50 32 32,8

3 x 230 - 400 V ~ 0.37 0.5 1,69 1 – 7 6.75 5.85 4.2 50 32 33,5

3 x 230 - 400 V ~ 0.37 0.5 1,69 1 – 8.9 8.2 4.6 50 32 35,6

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,6 1,5 – 9.4 9 7.9 5.6 50 32 39,8

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,6 1,5 – 12.7 11.2 7.2 50 32 45

3 x 230 - 400 V ~ 0.75 1 3,12 1,8 IE3 13 12.5 11.1 8.45 50 32 42

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,33 2,5 IE3 16 15.4 14.3 12.2 50 32 41

3 x 230 - 400 V ~ 0.25 0.33 1,56 0,9 – 4.2 4.1 3.7 3 2.1 65 40 34,2

3 x 230 - 400 V ~ 0.37 0.5 1,69 1 – 5.4 5.3 5. 4.4 3.5 65 40 35,3

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,60 1,5 – 6.6 6.5 6.2 5.7 4.8 65 40 39,4

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,60 1,5 – 7.6 7.6 7.5 6.7 5.5 65 40 40

3 x 230 - 400 V ~ 0.75 1 3,12 1,8

IE3

9.2 9.2 9 8.4 7.4 5.7 65 40 35

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,3 2,5 12.5 12.5 12.3 11.2 9.7 7.7 65 40 41

3 x 230 - 400 V ~ 1.5 2 6,24 3,6 15.6 15.6 15.3 14.7 13.4 11.8 9.8 65 40 42

3 x 230 - 400 V ~ 2.2 3 10,22 5,9 20.6 20.5 20.1 19.2 17.8 16 65 40 63

3 x 400 V ~ 3 4 - 6,8 23.3 23.1 22.8 22.2 20.8 19 65 40 59
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NKM-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKM-G 4 ПОЛЮСА
> 1450 об/мин

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

BE

IE2

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G 50-125/130/A/
BAQE/0.55/4 1D3111B23

NKM-G 50-125/141/A/
BAQE/0.75/4 1D3111B3W

NKM-G 50-160/161/A/
BAQE/1.1/4 1D3211B4W

NKM-G 50-160/177/A/
BAQE/1,5/4 1D3211B5W

NKM-G 50-200/210/A/
BAQE/2,2/4 1D3311B6W

NKM-G 50-200/219/A/
BAQE/3/4 1D3311B7X

NKM-G 50-250/263/A/
BAQE/4/4 1D3411B8X

NKM-G 65-125/130/A/
BAQE/0.75/4 1D4111B3W

NKM-G 65-125/144/A/
BAQE/1.1/4 1D4111B4W

NKM-G 65-160/153/A/
BAQE/1,1/4 1D4211B4W

NKM-G 65-160/165/A/
BAQE/1,5/4 1D4211B5W

NKM-G 65-160/177/A/
BAQE/2,2/4 1D4211B6W

NKM-G 65-200/210/A/
BAQE/3/4 1D4311B7X

NKM-G 65-200/219/A/
BAQE/4/4 1D4311B8X

NKM-G 65-250/263/A/
BAQE/5,5/4 1D4411B9X

NKM-G 65-315/279/A/
BAQE/7,5/4 1D4511BAX

NKM-G 65-315/309/A/
BAQE/11/4 1D4511BBX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In  (A) ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

кВт л.с. 230V 400V Q=л/мин 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,60 1,5 –

H
(м)

5.5 5.2 5 4.7 4.3 3.9 3.3 2.6 65 50 43

3 x 230 - 400 V ~ 0.75 1 3,12 1,8

IE3

6.5 6.3 6.1 5.8 5.5 5 4.5 3.9 65 50 37

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,33 2,5 8.6 8.6 8.5 8.2 7.8 7.3 6.7 5.7 65 50 37

3 x 230 - 400 V ~ 1.5 2 6,24 3,6 10.7 10.7 10.7 10.5 10.2 9.8 9.2 8.3 65 50 35

3 x 230 - 400 V ~ 2.2 3 10,22 5,9 15.3 15.3 15.2 14.8 14 13.3 12.1 10.8 9.4 65 50 55

3 x 400 V ~ 3 4 - 6,8 16.8 16.8 16.5 16.1 15.5 14.6 13.6 12.4 10.9 65 50 52

3 x 400 V ~ 4 5.5 - 8,2 23.8 23.8 23.8 23.4 22.7 21.6 20.4 19 17.1 65 50 56

3 x 230 - 400 V ~ 0.75 1 3,12 1,8 5.1 4.9 4.8 4.75 4.7 4.4 4.2 3.8 3.4 3 2.5 80 65 52

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,33 2,5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6 5.75 5.5 5.1 4.65 4.2 3.75 80 65 39

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,33 2,5 7.4 7.4 7.3 7.15 6.9 6.65 6.25 5.8 5.3 4.4 80 65 42

3 x 230 - 400 V ~ 1.5 2 6,24 3,6 8.9 8.8 8.7 8.6 8.3 8 7.6 7.15 6.6 6 80 65 40

3 x 230 - 400 V ~ 2.2 3 10,22 5,9 10.5 10.4 10.3 10.2 9.9 9.6 9.2 8.75 8.2 7.4 6.6 80 65 52

3 x 400 V ~ 3 4 - 6,8 15.3 15.2 15.2 15.1 14.6 14.1 13.5 12.9 12.2 11.3 80 65 56

3 x 400 V ~ 4 5.5 - 8,2 17 17 16.9 16.8 16.4 16.2 15.8 15.2 14.3 13.8 12.6 80 65 58

3 x 400 V ~ 5.5 7.5 - 10,6 24.1 23.8 23.6 23.3 22.8 22.3 21.5 20.8 19.7 18.6 17.3 80 65 142

3 x 400 V ~ 7.5 10 - 14,4 27 26 25.5 25 24.5 23.6 22.7 21.5 20.2 19 80 65 163

3 x 400 V ~ 11 15 - 22,4 34.2 33.2 33 32.5 32 31.5 30.7 29.8 29 28 25 21.7 80 65 231
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IE2

NKM-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKM-G 4 ПОЛЮСА
> 1450 об/мин

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

BE

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G 80-160/153-
136/A/BAQE/1.5/4 1D5211B5W

NKM-G 80-160/163/A/
BAQE/2,2/4 1D5211B6W

NKM-G 80-160/177/A/
BAQE/3/4 1D5211B7X

NKM-G 80-200/200/A/
BAQE/4/4 1D5311B8X

NKM-G 80-200/222/A/
BAQE/5,5/4 1D5311B9X

NKM-G 80-250/240/A/
BAQE/7,5/4 1D5411BAX

NKM-G 80-250/270/A/
BAQE/11/4 1D5411BBX

NKM-G 80-315/305/A/
BAQE/15/4 1D5511BCX

NKM-G 80-315/320/A/
BAQE/18,5/4 1D5511BDX

NKM-G 80-315/334/A/
BAQE/22/4 1D5511BEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In  (A) ТИП

ДВИГАТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180

кВт л.с. 230V 400V Q=л/мин 0 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000

3 x 230 - 400 
V ~ 1.5 2 6,24 3,6

IE3 H
(м)

6.5 6.35 6.3 6.2 5.95 5.75 5.55 5.3 5 4.7 4.5 4.25 3.65 3 100 80 46

3 x 230 - 400 
V ~ 2.2 3 10,22 5,9 8.65 8.5 8.45 8.3 8.15 7.9 7.7 7.4 7.2 6.9 6.65 6.3 5.7 4.9 4.6 100 80 61

3 x 400 V ~ 3 4 - 6,8 10.2 10.2 10.1 10 9.9 9.75 9.65 9.5 9.25 9 8.8 8.6 7.9 7.2 6.7 100 80 58

3 x 400 V ~ 4 5.5 - 8,2 13.2 13.1 13 12.9 12.8 12.7 12.4 12 11.7 11.3 10.4 9.3 8.7 100 80 83

3 x 400 V ~ 5.5 7.5 - 10,6 16.6 16.5 16.5 16.4 16.2 16.1 16 15.7 15.4 15 14.3 13.3 12.7 100 80 130

3 x 400 V ~ 7.5 10 - 14,4 20.4 20.3 20.3 20.2 20.1 20 19.9 19.8 19.5 19 18 16.7 16 100 80 153

3 x 400 V ~ 11 15 - 22,4 25.6 25.5 25.5 25.4 25.1 25 24.8 24.6 24.2 24 23 21.5 21 100 80 205

3 x 400 V ~ 15 20 - 30,5 32.9 32.7 32.6 32.6 32.5 32.4 32 31.6 30.5 29.5 28.9 24 100 80 263

3 x 400 V ~ 18.5 25 - 34,3 36.8 36.7 36.7 36.6 36.5 36.5 36.5 36.1 35.5 34.5 34 29.5 100 80 275

3 x 400 V ~ 22 30 - 40,2 41 40.8 40.8 40.7 40.6 40.6 40.4 40.2 39.8 39 38.5 34.8 29 100 80 298

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G100-200/200/A/
BAQE/5.5/4 1D6311B9X

NKM-G100-200/214/A/
BAQE/7.5/4 1D6311BAX

NKM-G100-250/250/A/
BAQE/11/4 1D6411BBX

NKM-G100-250/270/A/
BAQE/15/4 1D6411BCX

NKM-G100-315/300/A/
BAQE/18.5/4 1D6511BDX

NKM-G100-315/316/A/
BAQE/22/4 1D6511BEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГАТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210

кВт л.с. Q=л/мин 0 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500

3 x 400 V ~ 5.5 7.5 10,6

IE3 H
(м)

12.7 12.6 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 12 11.5 11.4 10.1 8.5 125 100 166

3 x 400 V ~ 7.5 10 14,4 15.6 15.4 15.4 15.3 15.2 15.1 15 14.7 14.5 14.3 13.3 11.6 9.8 125 100 149

3 x 400 V ~ 11 15 22,4 21.1 21 21 21 21 21 21 20.9 20 19.8 18 16 125 100 213

3 x 400 V ~ 15 20 30,5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.3 25.1 25.1 25 24.5 24 22.5 20.5 17.5 125 100 237

3 x 400 V ~ 18.5 25 34,3 32 31.5 31.4 31 30.5 28.8 26 23 125 100 257

3 x 400 V ~ 22 30 40,2 36 35.5 35.2 35 34.6 33.2 31 28 24 125 100 272

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G125-250/243/A/
BAQE/15/4

1D7411BCX

NKM-G125-250/256/A/
BAQE/18,5/4 

1D7411BDX

NKM-G125-250/266/A/
BAQE/22/4

1D7411BEX

NKM-G150-200/218/A/
BAQE/11/4

1D8311BBX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

кВт л.с. Q=л/мин 0 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

3 x 400 V ~ 15 20 30,5

IE3 H
(м)

19.5 19.3 19.3 19.2 19.2 18.7 17.8 16.8 15.5 14.1 12.5 10.9 150 125 274

3 x 400 V ~ 18.5 25 34,3 21.9 21.8 21.8 21.7 21.6 21.3 20.5 19.5 18.5 17.2 15.6 14 12 150 125 290

3 x 400 V ~ 22 30 40,2 24.6 24.4 24.2 24.1 24 23.5 22.9 22 21 19.8 18.5 16.7 15 150 125 309

3 x 400 V ~ 11 15 22,4 13.2 13.1 13 13 12.8 12.5 12.1 11.5 11 10.4 9.7 9 8 7 150 125 280
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NKM-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKM-G 4 ПОЛЮСА
> 1450 об/мин

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

BE

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G 32-125.1/140/B/
BAQE/0.25/4 1D1K21BX3

NKM-G 32-125/142/B/
BAQE/0.37/4 1D1121B13

NKM-G 32-160.1/169/B/
BAQE/0.37/4 1D1L21B13

NKM-G 32-160/169/B/
BAQE/0,55/4 1D1221B23

NKM-G 32-200.1/200/B/
BAQE/0,55/4 1D1M21B23

NKM-G 32-200/200/B/
BAQE/0,75/4 1D1321B3W

NKM-G 32-200/219/B/
BAQE/1,1/4 1D1321B4W

NKM-G 40-125/115/B/
BAQE/0.25/4 1D2121BX3

NKM-G 40-125/130/B/
BAQE/0.37/4 1D2121B13

NKM-G 40-125/142/B/
BAQE/0.55/4 1D2121B23

NKM-G 40-160/153/B/
BAQE/0.55/4 1D2221B23

NKM-G 40-160/166/B/
BAQE/0.75/4 1D2221B3W

NKM-G 40-200/200/B/
BAQE/1,1/4 1D2321B4W

NKM-G 40-200/219/B/
BAQE/1,5/4 1D2321B5W

NKM-G 40-250/245/B/
BAQE/2,2/4 1D2421B6W

NKM-G 40-250/260/B/
BAQE/3/4 1D2421B7X

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In  (A) ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 6 12 18 24 30 36

кВт л.с. 230V 400V Q=л/мин 0 100 200 300 400 500 600

3 x 230 - 400 V ~ 0.25 0.33 1,56 0,9 -

H
(м) 

6.2 5.8 4.2 50 32 32,8

3 x 230 - 400 V ~ 0.37 0.5 1,69 1 - 7 6.75 5.85 4.2 50 32 33,5

3 x 230 - 400 V ~ 0.37 0.5 1,69 1 - 8.9 8.2 4.6 50 32 35,6

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,6 1,5 - 9.4 9 7.9 5.6 50 32 39,8

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,6 1,5 - 12.7 11.2 7.2 50 32 45

3 x 230 - 400 V ~ 0.75 1 3,12 1,8

IE3

13 12.5 11.1 8.45 50 32 42

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,33 2,5 16 15.4 14.3 12.2 50 32 41

3 x 230 - 400 V ~ 0.25 0.33 1,56 0,9 - 4.2 4.1 3.7 3 2.1 65 40 34,2

3 x 230 - 400 V ~ 0.37 0.5 1,69 1 - 5.4 5.3 5. 4.4 3.5 65 40 35,3

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,60 1,5 - 6.6 6.5 6.2 5.7 4.8 65 40 39,4

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,60 1,5 - 7.6 7.6 7.5 6.7 5.5 65 40 40

3 x 230 - 400 V ~ 0.75 1 3,12 1,8

IE3

9.2 9.2 9 8.4 7.4 5.7 65 40 35

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,3 2,5 12.5 12.5 12.3 11.2 9.7 7.7 65 40 41

3 x 230 - 400 V ~ 1.5 2 6,24 3,6 15.6 15.6 15.3 14.7 13.4 11.8 9.8 65 40 42

3 x 230 - 400 V ~ 2.2 3 10,22 5,9 20.6 20.5 20.1 19.2 17.8 16 65 40 63

3 x 400 V ~ 3 4 - 6,8 23.3 23.1 22.8 22.2 20.8 19 65 40 59

IE2
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NKM-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKM-G 4 ПОЛЮСА
> 1450 об/мин

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

BE

IE2

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G 50-125/130/B/
BAQE/0.55/4 1D3121B23

NKM-G 50-125/141/B/
BAQE/0.75/4 1D3121B3W

NKM-G 50-160/161/B/
BAQE/1.1/4 1D3221B4W

NKM-G 50-160/177/B/
BAQE/1,5/4 1D3221B5W

NKM-G 50-200/210/B/
BAQE/2,2/4 1D3321B6W

NKM-G 50-200/219/B/
BAQE/3/4 1D3321B7X

NKM-G 50-250/263/B/
BAQE/4/4 1D3421B8X

NKM-G 65-125/130/B/
BAQE/0.75/4 1D4121B3W

NKM-G 65-125/144/B/
BAQE/1.1/4 1D4121B4W

NKM-G 65-160/153/B/
BAQE/1,1/4 1D4221B4W

NKM-G 65-160/165/B/
BAQE/1,5/4 1D4221B5W

NKM-G 65-160/177/B/
BAQE/2,2/4 1D4221B6W

NKM-G 65-200/210/B/
BAQE/3/4 1D4321B7X

NKM-G 65-200/219/B/
BAQE/4/4 1D4321B8X

NKM-G 65-250/263/B/
BAQE/5,5/4 1D4421B9X

NKM-G 65-315/279/B/
BAQE/7,5/4 1D4521BAX

NKM-G 65-315/309/B/
BAQE/11/4 1D4521BBX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In  (A) ТИП

ДВИ-
ГАТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

кВт л.с. 230V 400V Q=л/мин 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900

3 x 230 - 400 V ~ 0.55 0.75 2,60 1,5 -

H
(м)

5.5 5.2 5 4.7 4.3 3.9 3.3 2.6 65 50 43

3 x 230 - 400 V ~ 0.75 1 3,12 1,8

IE3

6.5 6.3 6.1 5.8 5.5 5 4.5 3.9 65 50 38

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,33 2,5 8.6 8.6 8.5 8.2 7.8 7.3 6.7 5.7 65 50 37

3 x 230 - 400 V ~ 1.5 2 6,24 3,6 10.7 10.7 10.7 10.5 10.2 9.8 9.2 8.3 65 50 35

3 x 230 - 400 V ~ 2.2 3 10,22 5,9 15.3 15.3 15.2 14.8 14 13.3 12.1 10.8 9.4 65 50 54

3 x 400 V ~ 3 4 - 6,8 16.8 16.8 16.5 16.1 15.5 14.6 13.6 12.4 10.9 65 50 52

3 x 400 V ~ 4 5.5 - 8,2 23.8 23.8 23.8 23.4 22.7 21.6 20.4 19 17.1 65 50 56

3 x 230 - 400 V ~ 0.75 1 3,12 1,8 5.1 4.9 4.8 4.75 4.7 4.4 4.2 3.8 3.4 3 2.5 80 65 52

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,33 2,5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6 5.75 5.5 5.1 4.65 4.2 3.75 80 65 39

3 x 230 - 400 V ~ 1.1 1.5 4,33 2,5 7.4 7.4 7.3 7.15 6.9 6.65 6.25 5.8 5.3 4.4 80 65 42

3 x 230 - 400 V ~ 1.5 2 6,24 3,6 8.9 8.8 8.7 8.6 8.3 8 7.6 7.15 6.6 6 80 65 40

3 x 230 - 400 V ~ 2.2 3 10,22 5,9 10.5 10.4 10.3 10.2 9.9 9.6 9.2 8.75 8.2 7.4 6.6 80 65 52

3 x 400 V ~ 3 4 - 6,8 15.3 15.2 15.2 15.1 14.6 14.1 13.5 12.9 12.2 11.3 80 65 56

3 x 400 V ~ 4 5.5 - 8,2 17 17 16.9 16.8 16.4 16.2 15.8 15.2 14.3 13.8 12.6 80 65 58

3 x 400 V ~ 5.5 7.5 - 10,6 24.1 23.8 23.6 23.3 22.8 22.3 21.5 20.8 19.7 18.6 17.3 80 65 142

3 x 400 V ~ 7.5 10 - 14,4 27 26 25.5 25 24.5 23.6 22.7 21.5 20.2 19 80 65 163

3 x 400 V ~ 11 15 - 22,4 34.2 33.2 33 32.5 32 31.5 30.7 29.8 29 28 25 21.7 80 65 231
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NKM-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKM-G 4 ПОЛЮСА
> 1450 об/мин

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

BE

IE2

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G 80-160/153-
136/B/BAQE/1.5/4 1D5221B5W

NKM-G 80-160/163/B/
BAQE/2,2/4 1D5221B6W

NKM-G 80-160/177/B/
BAQE/3/4 1D5221B7X

NKM-G 80-200/200/B/
BAQE/4/4 1D5321B8X

NKM-G 80-200/222/B/
BAQE/5,5/4 1D5321B9X

NKM-G 80-250/240/B/
BAQE/7,5/4 1D5421BAX

NKM-G 80-250/270/B/
BAQE/11/4 1D5421BBX

NKM-G 80-315/305/B/
BAQE/15/4 1D5521BCX

NKM-G 80-315/320/B/
BAQE/18,5/4 1D5521BDX

NKM-G 80-315/334/B/
BAQE/22/4 1D5521BEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In  (A) ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180

кВт л.с. 230V400V Q=л/мин 0 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000

3 x 230 - 400 V ~ 1.5 2 6,24 3,6

IE3 H
(м

6.5 6.35 6.3 6.2 5.95 5.75 5.55 5.3 5 4.7 4.5 4.25 3.65 3 100 80 46

3 x 230 - 400 V ~ 2.2 3 10,22 5,9 8.65 8.5 8.45 8.3 8.15 7.9 7.7 7.4 7.2 6.9 6.65 6.3 5.7 4.9 4.6 100 80 61

3 x 400 V ~ 3 4 - 6,8 10.2 10.2 10.1 10 9.9 9.75 9.65 9.5 9.25 9 8.8 8.6 7.9 7.2 6.7 100 80 58

3 x 400 V ~ 4 5.5 - 8,2 13.2 13.1 13 12.9 12.8 12.7 12.4 12 11.7 11.3 10.4 9.3 8.7 100 80 84

3 x 400 V ~ 5.5 7.5 - 10,6 16.6 16.5 16.5 16.4 16.2 16.1 16 15.7 15.4 15 14.3 13.3 12.7 100 80 130

3 x 400 V ~ 7.5 10 - 14,4 20.4 20.3 20.3 20.2 20.1 20 19.9 19.8 19.5 19 18 16.7 16 100 80 153

3 x 400 V ~ 11 15 - 22,4 25.6 25.5 25.5 25.4 25.1 25 24.8 24.6 24.2 24 23 21.5 21 100 80 205

3 x 400 V ~ 15 20 - 30,5 32.9 32.7 32.6 32.6 32.5 32.4 32 31.6 30.5 29.5 28.9 24 100 80 263

3 x 400 V ~ 18.5 25 - 34,3 36.8 36.7 36.7 36.6 36.5 36.5 36.5 36.1 35.5 34.5 34 29.5 100 80 275

3 x 400 V ~ 22 30 - 40,2 41 40.8 40.8 40.7 40.6 40.6 40.4 40.2 39.8 39 38.5 34.8 29 100 80 298

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G100-200/200/B/
BAQE/5.5/4 1D6321B9X

NKM-G100-200/214/B/
BAQE/7.5/4 1D6321BAX

NKM-G100-250/250/B/
BAQE/11/4 1D6421BBX

NKM-G100-250/270/B/
BAQE/15/4 1D6421BCX

NKM-G100-315/300/B/
BAQE/18.5/4 1D6521BDX

NKM-G100-315/316/B/
BAQE/22/4 1D6521BEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210

кВт л.с. Q=л/мин 0 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500

3 x 400 V ~ 5.5 7.5 10,6

IE3 H
(м)

12.7 12.6 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 12 11.5 11.4 10.1 8.5 125 100 142

3 x 400 V ~ 7.5 10 14,4 15.6 15.4 15.4 15.3 15.2 15.1 15 14.7 14.5 14.3 13.3 11.6 9.8 125 100 149

3 x 400 V ~ 11 15 22,4 21.1 21 21 21 21 21 21 20.9 20 19.8 18 16 125 100 213

3 x 400 V ~ 15 20 30,5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.3 25.1 25.1 25 24.5 24 22.5 20.5 17.5 125 100 237

3 x 400 V ~ 18.5 25 34,3 32 31.5 31.4 31 30.5 28.8 26 23 125 100 257

3 x 400 V ~ 22 30 40,2 36 35.5 35.2 35 34.6 33.2 31 28 24 125 100 272

МОДЕЛЬ КОД

NKM-G125-250/243/B/
BAQE/15/4 1D7421BCX

NKM-G125-250/256/B/
BAQE/18,5/4 1D7421BDX

NKM-G125-250/266/B/
BAQE/22/4 1D7421BEX

NKM-G150-200/218/B/
BAQE/11/4 1D8321BBX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

кВт л.с. Q=л/мин 0 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

3 x 400 V ~ 15 20 30,5

IE3 H
(м)

19.5 19.3 19.3 19.2 19.2 18.7 17.8 16.8 15.5 14.1 12.5 10.9 150 125 274

3 x 400 V ~ 18.5 25 34,3 21.9 21.8 21.8 21.7 21.6 21.3 20.5 19.5 18.5 17.2 15.6 14 12 150 125 290

3 x 400 V ~ 22 30 40,2 24.6 24.4 24.2 24.1 24 23.5 22.9 22 21 19.8 18.5 16.7 15 150 125 309

3 x 400 V ~ 11 15 22,4 13.2 13.1 13 13 12.8 12.5 12.1 11.5 11 10.4 9.7 9 8 7 150 125 280
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РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

NKP-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKP-G 2 ПОЛЮСА

BE

IE2

МОДЕЛЬ КОД

NKP-G 32-125.1/102/A/
BAQE/0.75/2 1D1K11B3U

NKP-G 32-125.1/115/A/
BAQE/1.1/2 1D1K11B4U

NKP-G 32-125.1/125/A/
BAQE/1.5/2 1D1K11B5U

NKP-G 32-125.1/140/A/
BAQE/2.2/2 1D1K11B6U

NKP-G 32-125/110/A/
BAQE/1.1/2 1D1111B4U

NKP-G 32-125/120/A/
BAQE/1.5/2 1D1111B5U

NKP-G 32-125/130/A/
BAQE/2.2/2 1D1111B6U

NKP-G 32-125/142/A/
BAQE/3/2 1D1111B7V

NKP-G 32-160.1 155/A/
BAQE/2.2/2 1D1L11B6U

NKP-G 32-160.1 166/A/
BAQE/3/2 1D1L11B7V

NKP-G 32-160.1 177/A/
BAQE/4/2 1D1L11B8V

NKP-G 32-160/151/A/
BAQE/3/2 1D1211B7V

NKP-G 32-160/163/A/
BAQE/4/2 1D1211B8V

NKP-G 32-160/177/A/
BAQE/5,5/2 1D1211B9V

NKP-G 32-200.1 188/A/
BAQE/4/2 1D1M11B8V

NKP-G 32-200.1 205/A/
BAQE/5,5/2 1D1M11B9V

NKP-G 32-200/190/A/
BAQE/5.5/2 1D1311B9V

NKP-G 32-200/210/A/
BAQE/7.5/2 1D1311BAV

NKP-G 40-125/107/A/
BAQE/1.5/2 1D2111B5U

NKP-G 40-125/120/A/
BAQE/2.2/2 1D2111B6U

NKP-G 40-125/130/A/
BAQE/3/2 1D2111B7V

NKP-G 40-125/139/A/
BAQE/4/2 1D2111B8V

NKP-G 40-160/158/A/
BAQE/5,5/2 1D2211B9V

NKP-G 40-160/172/A/
BAQE/7,5/2 1D2211BAV

NKP-G 40-200/210/A/
BAQE/11/2 1D2311BBV

NKP-G 40-250/230/A/
BAQE/15/2 1D2411BCV

NKP-G 40-250/245/A/
BAQE/18.5/2 1D2411BDV

NKP-G 40-250/260/A/
BAQE/22/2 1D2411BEV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In  (A) ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

кВт л.с. 230V 400V Q=л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

3 x 230 - 400 V ~ 0,75 1 2,94 1,7

IE3 H
(м)

13 12.5 11 8 50 32 30

3 x 230 - 400 V ~ 1,1 1.5 4,16 2,4 17.2 17 15 12.5 50 32 31

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 2 5,20 3 21 20.8 19 16.8 50 32 33

3 x 230 - 400 V ~ 2,2 3 7,97 4,6 27 26.9 25.9 23 19.5 50 32 34

3 x 230 - 400 V ~ 1,1 1.5 4,16 2,4 15.8 15.2 14.5 12.9 9.9 50 32 28

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 2 5,20 3 19.3 18.9 18.2 16.8 14.5 50 32 32

3 x 230 - 400 V ~ 2,2 3 7,97 4,6 23.6 23.1 23 21.6 19.6 16.8 50 32 34

3 x 400 V ~ 3,0 4 - 5,6 28.6 28 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9 50 32 48

3 x 230 - 400 V ~ 2,2 3 7,97 4,6 31.7 32.4 31 26.7 50 32 35

3 x 400 V ~ 3,0 4 - 5,6 36.7 37.3 36.3 32.8 27 50 32 42

3 x 400 V ~ 4 5,5 - 8,2 42.7 43.4 42.6 38.5 33.9 50 32 59

3 x 400 V ~ 3,0 4 - 5,6 30.5 30 29 27 24 19.5 50 32 45

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 - 8,2 36.2 36 35 33.5 30.5 27 22 50 32 32

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 - 10,2 43.5 43.2 42.6 41.5 39 36 31.5 25.5 50 32 51

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 - 8,2 45.3 44.4 40.8 34.4 26.8 50 32 38

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 - 10,2 56.6 55.7 52 45.8 36.2 50 32 54

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 - 10,2 46.9 46.5 45 43 40 35 29 50 32 57

3 x 400 V ~ 7,5 10 - 14,4 58.8 58 57 56 53 49 44 50 32 96

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 2 5,20 3 14.7 14.5 14.3 13.8 13 11.8 10.5 8.6 7 65 40 34

3 x 230 - 400 V ~ 2,2 3 7,97 4,6 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11 65 40 36

3 x 400 V ~ 3,0 4 - 5,6 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5 65 40 47

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 - 8,2 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15 65 40 35

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 - 10,2 33.7 34 33.4 32.4 31 29.5 27 24 65 40 51

3 x 400 V ~ 7,5 10 - 14,4 40.7 40.2 40.1 39.8 38.5 37.5 35.5 33 30 26.5 65 40 90

3 x 400 V ~ 11,0 15 - 19,7 57.1 57 57 56.8 56.5 56 55 53 50 47 43.5 39 65 40 170

3 x 400 V ~ 15,0 20 - 26,7 72.5 72.5 72 70 68 66 62.5 60 56 51.5 65 40 180

3 x 400 V ~ 18,5 25 - 33 83 83 82.5 81.5 80 77 74 71.5 67.5 63.5 58.5 65 40 192

3 x 400 V ~ 22,0 30 - 38,1 96 95 94.5 93.5 92 90 87.5 84 81 76.5 71.5 65 40 223
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РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

NKP-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKP-G 2 ПОЛЮСА

BE

IE2

МОДЕЛЬ КОД

NKP-G 50-125/115/A/
BAQE/3/2 1D3111B7V

NKP-G 50-125/125/A/
BAQE/4/2 1D3111B8V

NKP-G 50-125/135/A/
BAQE/5,5/2 1D3111B9V

NKP-G 50-125/144/A/
BAQE/7,5/2 1D3111BAV

NKP-G 50-160/153/A/
BAQE/7.5/2 1D3211BAV

NKP-G 50-160/169/A/
BAQE/11/2 1D3211BBV

NKP-G 50-200/200/A/
BAQE/15/2 1D3311BCV

NKP-G 50-200/210/A/
BAQE/18,5/2 1D3311BDV

NKP-G 50-200/219/A/
BAQE/22/2 1D3311BEV

NKP-G 50-250/230/A/
BAQE/22/2 1D3411BEV

NKP-G 50-250/257/A/
BAQE/30/2 1D3411BFV

NKP-G 65-125/120-110/A/
BAQE/4/2 1D4111B8V

NKP-G 65-125/127/A/
BAQE/5,5/2 1D4111B9V

NKP-G 65-125/137/A/
BAQE/7,5/2 1D4111BAV

NKP-G 65-160/157/A/
BAQE/11/2 1D4211BBV

NKP-G 65-160/173/A/
BAQE/15/2 1D4211BCV

NKP-G 65-200/190/A/
BAQE/18,5/2 1D4311BDV

NKP-G 65-200/200/A/
BAQE/22/2 1D4311BEV

NKP-G 65-200/219/A/
BAQE/30/2 1D4311BFV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150

кВт л.с. Q=л/мин 0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500

3 x 400 V ~ 3,0 4 5,6

IE3

H
(м)

17 16.5 16 15.5 15 14.5 13.7 13 12 11 10 9 65 50 48

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 8,2 20.5 20 19.5 19.1 18.5 18 17.5 16.5 15.8 14.8 14 12.5 11.5 65 50 42

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 10,2 24 23.6 23.5 23.2 22.8 22.2 21.5 21 20 19.1 18.5 17.5 16.5 13.4 65 50 53

3 x 400 V ~ 7,5 10 14,4 28 27.8 27.5 27.3 27 26.5 25.8 25.3 24.5 23.5 23 21.5 20.5 18 15.5 65 50 87

3 x 400 V ~ 7,5 10 14,4 31.9 31.5 31.5 31.5 31.2 31 30.5 29.5 28.5 27.5 26 25 23.5 65 50 64

3 x 400 V ~ 11,0 15 19,7 39.6 39.5 39.3 39.1 39 38.5 38 37.2 36.5 35 34 32.5 65 50 96

3 x 400 V ~ 15,0 20 26,7 55.1 54.7 54.6 54 53.5 52 51 49 47.5 45.5 43 41 65 50 176

3 x 400 V ~ 18,5 25 33 61.7 61.7 61.6 61.5 60.5 59 58 56.5 55 53 51 48.5 43 65 50 187

3 x 400 V ~ 22,0 30 38,1 67.7 67.5 67.4 66.5 66 65.5 64 62.5 61 59.5 57 55 50 65 50 218

3 x 400 V ~ 22,0 30 38,1 73.6 73.2 73.1 72.8 72 71 68.5 67 65 62.5 60 57 49 65 50 223

3 x 400 V ~ 30,0 40 52,1 93 92.5 92.3 92 91.5 91 89 87.5 86 83 81 78 72 65 50 351

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 8,2 16 15 14.6 14.2 13.7 13.3 12.8 12.3 12 11.4 10 8.5 8 80 65 40

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 10,2 19.5 19 18.9 18.7 18.4 18.1 17.5 17.2 16.9 16.5 15.8 14.5 13 12 80 65 55

3 x 400 V ~ 7,5 10 14,4 23.5 23.1 23 22.8 22.6 22.5 22 21.6 21.1 20.7 20.2 19 17.5 14.8 12 80 65 94

3 x 400 V ~ 11,0 15 19,7 32.5 32.3 32 31.9 31.3 30.2 30 29.2 28.7 27 24.8 23.6 80 65 166

3 x 400 V ~ 15,0 20 26,7 40.1 39.7 39.6 39.5 39.5 39 38.5 38.2 37.5 36 34.5 33.5 26.9 80 65 172

3 x 400 V ~ 18,5 25 33 51.1 51 50.8 50.5 50 49 48.5 48 47.5 45 42.5 41 80 65 192

3 x 400 V ~ 22,0 30 38,1 56.4 56.1 56.1 56 55.8 55.5 55 54.8 54.5 53 51 49 80 65 223

3 x 400 V ~ 30,0 40 52,1 68.9 68.8 68.8 68.7 68.7 68.6 68.5 68.4 67.5 66 64 63.1 57 80 65 351

МОДЕЛЬ КОД

NKP-G 80-160/147-
127/A/BAQE/11/2 1D5211BBV

NKP-G 80-160/153/A/
BAQE/15/2 1D5211BCV

NKP-G 80-160/163/A/
BAQE/18,5/2 1D5211BDV

NKP-G 80-160/169/A/
BAQE/22/2 1D5211BEV

NKP-G 80-200/190/A/
BAQE/30/2 1D5311BFV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 90 102 114 120 150 180 210 240

кВт л.с. Q=л/мин 0 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000

3 x 400 V ~ 11,0 15 19,7

IE3 H
(м)

24 22 21.4 20.4 20 17.4 16.8 12 100 80 179

3 x 400 V ~ 15,0 20 26,7 30.5 29 28.4 27.5 27 24.5 21.3 18.3 100 80 181

3 x 400 V ~ 18,5 25 33 35.5 34.3 33.6 32.6 32.3 29.8 26.8 23.6 20 100 80 192

3 x 400 V ~ 22,0 30 38,1 38.5 37.2 36.8 36 35.8 33.5 30.8 27.5 24 100 80 221

3 x 400 V ~ 30,0 40 52,1 48.3 47.9 47.6 47.5 47.3 44.7 41 36 29 100 80 374
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РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

NKP-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKP-G 2 ПОЛЮСА

BE

IE2

МОДЕЛЬ КОД

NKP-G 32-125.1/102/B/
BAQE/0.75/2 1D1K21B3U

NKP-G 32-125.1/115/B/
BAQE/1.1/2 1D1K21B4U

NKP-G 32-125.1/125/B/
BAQE/1.5/2 1D1K21B5U

NKP-G 32-125.1/140/B/
BAQE/2.2/2 1D1K21B6U

NKP-G 32-125/110/B/
BAQE/1.1/2 1D1121B4U

NKP-G 32-125/120/B/
BAQE/1.5/2 1D1121B5U

NKP-G 32-125/130/B/
BAQE/2.2/2 1D1121B6U

NKP-G 32-125/142/B/
BAQE/3/2 1D1121B7V

NKP-G 32-160.1 
155/B/BAQE/2.2/2 1D1L21B6U

NKP-G 32-160.11 
166/B/BAQE/3/2 1D1L21B7V

NKP-G 32-160.11 
177/B/BAQE/4/2 1D1L21B8V

NKP-G 32-160/151/B/
BAQE/3/2 1D1221B7V

NKP-G 32-160/163/B/
BAQE/4/2 1D1221B8V

NKP-G 32-160/177/B/
BAQE/5,5/2 1D1221B9V

NKP-G 32-200.11 
188/B/BAQE/4/2 1D1M21B8V

NKP-G 32-200.11 
205/B/BAQE/5,5/2 1D1M21B9V

NKP-G 32-200/190/B/
BAQE/5.5/2 1D1321B9V

NKP-G 32-200/210/B/
BAQE/7.5/2 1D1321BAV

NKP-G 40-125/107/B/
BAQE/1.5/2 1D2121B5U

NKP-G 40-125/120/B/
BAQE/2.2/2 1D2121B6U

NKP-G 40-125/130/B/
BAQE/3/2 1D2121B7V

NKP-G 40-125/139/B/
BAQE/4/2 1D2121B8V

NKP-G 40-160/158/B/
BAQE/5,5/2 1D2221B9V

NKP-G 40-160/172/B/
BAQE/7,5/2 1D2221BAV

NKP-G 40-200/210/B/
BAQE/11/2 1D2321BBV

NKP-G 40-250/230/B/
BAQE/15/2 1D2421BCV

NKP-G 40-250/245/B/
BAQE/18.5/2 1D2421BDV

NKP-G 40-250/260/B/
BAQE/22/2 1D2421BEV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In  (A) ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

кВт л.с. 230V 400V Q=л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

3 x 230 - 400 V ~ 0,75 1 2,94 1,7

IE3 H
(м)

13 12.5 11 8 50 32 30

3 x 230 - 400 V ~ 1,1 1.5 4,16 2,4 17.2 17 15 12.5 50 32 31

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 2 5,20 3 21 20.8 19 16.8 50 32 33

3 x 230 - 400 V ~ 2,2 3 7,97 4,6 27 26.9 25.9 23 19.5 50 32 34

3 x 230 - 400 V ~ 1,1 1.5 4,16 2,4 15.8 15.2 14.5 12.9 9.9 50 32 28

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 2 5,20 3 19.3 18.9 18.2 16.8 14.5 50 32 32

3 x 230 - 400 V ~ 2,2 3 7,97 4,6 23.6 23.1 23 21.6 19.6 16.8 50 32 34

3 x 400 V ~ 3,0 4 - 5,6 28.6 28 27.6 26.5 24.6 21.8 17.9 50 32 48

3 x 230 - 400 V ~ 2,2 3 7,97 4,6 29.2 29 26,5 20,5 50 32 35

3 x 400 V ~ 3,0 4 - 5,6 35.3 35 33 28 50 32 42

3 x 400 V ~ 4 5,5 - 8,2 42.7 43.4 42.6 38.5 33.9 50 32 59

3 x 400 V ~ 3,0 4 - 5,6 30.5 30 29 27 24 19.5 50 32 45

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 - 8,2 36.2 36 35 33.5 30.5 27 22 50 32 32

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 - 10,2 43.5 43.2 42.6 41.5 39 36 31.5 25.5 50 32 51

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 - 8,2 45.3 44.4 40.8 34.4 26.8 50 32 38

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 - 10,2 56.6 55.7 52 45.8 36.2 50 32 54

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 - 10,2 46.9 46.5 45 43 40 35 29 50 32 57

3 x 400 V ~ 7,5 10 - 14,4 58.8 58 57 56 53 49 44 50 32 96

3 x 230 - 400 V ~ 1,5 2 5,20 3 14.7 14.5 14.3 13.8 13 11.8 10.5 8.6 7 65 40 34

3 x 230 - 400 V ~ 2,2 3 7,97 4,6 19 18.7 18.4 17.8 17 15.9 14.6 13 11 65 40 36

3 x 400 V ~ 3,0 4 - 5,6 22.8 22.5 22.3 22 21.2 20.2 19 17.4 15.5 13.5 65 40 47

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 - 8,2 26.4 26.2 26 25.6 25 24 23 21.5 19.5 17.5 15 65 40 35

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 - 10,2 33.7 34 33.4 32.4 31 29.5 27 24 65 40 51

3 x 400 V ~ 7,5 10 - 14,4 40.7 40.2 40.1 39.8 38.5 37.5 35.5 33 30 26.5 65 40 90

3 x 400 V ~ 11,0 15 - 19,7 57.1 57 57 56.8 56.5 56 55 53 50 47 43.5 39 65 40 170

3 x 400 V ~ 15,0 20 - 26,7 72.5 72.5 72 70 68 66 62.5 60 56 51.5 65 40 180

3 x 400 V ~ 18,5 25 - 33 83 83 82.5 81.5 80 77 74 71.5 67.5 63.5 58.5 65 40 192

3 x 400 V ~ 22,0 30 - 38,1 96 95 94.5 93.5 92 90 87.5 84 81 76.5 71.5 65 40 223
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РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

NKP-g
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ центробежные насосы

NKP-G 2 ПОЛЮСА

BE

IE2

МОДЕЛЬ КОД

NKP-G 50-125/115/B/
BAQE/ 3 /2 1D3121B7V

NKP-G 50-125/125/B/
BAQE/ 4 /2 1D3121B8V

NKP-G 50-125/135/B/
BAQE/ 5,5 /2 1D3121B9V

NKP-G 50-125/144/B/
BAQE/7,5/2 1D3121BAV

NKP-G 50-160/153/B/
BAQE/7.5/2 1D3221BAV

NKP-G 50-160/169/B/
BAQE/11/2 1D3221BBV

NKP-G 50-200/200/B/
BAQE/15/2 1D3321BCV

NKP-G 50-200/210/B/
BAQE/18,5/2 1D3321BDV

NKP-G 50-200/219/B/
BAQE/22/2 1D3321BEV

NKP-G 50-250/230/B/
BAQE/22/2 1D3421BEV

NKP-G 50-250/257/B/
BAQE/30/2 1D3421BFV

NKP-G 65-125/120-
110/B/BAQE/4/2 1D4121B8V

NKP-G 65-125/127/B/
BAQE/ 5,5 /2 1D4121B9V

NKP-G 65-125/137/B/
BAQE/7,5/2 1D4121BAV

NKP-G 65-160/157/B/
BAQE/11/2 1D4221BBV

NKP-G 65-160/173/B/
BAQE/15/2 1D4221BCV

NKP-G 65-200/190/B/
BAQE/18,5/2 1D4321BDV

NKP-G 65-200/200/B/
BAQE/22/2 1D4321BEV

NKP-G 65-200/219/B/
BAQE/30/2 1D4321BFV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150

кВт л.с. Q=л/мин 0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500

3 x 400 V ~ 3,0 4 5,6

IE3 H
(м)

17 16.5 16 15.5 15 14.5 13.7 13 12 11 10 9 65 50 48

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 8,2 20.5 20 19.5 19.1 18.5 18 17.5 16.5 15.8 14.8 14 12.5 11.5 65 50 42

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 10,2 24 23.6 23.5 23.2 22.8 22.2 21.5 21 20 19.1 18.5 17.5 16.5 13.4 65 50 53

3 x 400 V ~ 7,5 10 14,4 28 27.8 27.5 27.3 27 26.5 25.8 25.3 24.5 23.5 23 21.5 20.5 18 15.5 65 50 87

3 x 400 V ~ 7,5 10 14,4 31.9 31.5 31.5 31.5 31.2 31 30.5 29.5 28.5 27.5 26 25 23.5 65 50 64

3 x 400 V ~ 11,0 15 19,7 39.6 39.5 39.3 39.1 39 38.5 38 37.2 36.5 35 34 32.5 65 50 96

3 x 400 V ~ 15,0 20 26,7 55.1 54.7 54.6 54 53.5 52 51 49 47.5 45.5 43 41 65 50 176

3 x 400 V ~ 18,5 25 33 61.7 61.7 61.6 61.5 60.5 59 58 56.5 55 53 51 48.5 43 65 50 187

3 x 400 V ~ 22,0 30 38,1 67.7 67.5 67.4 66.5 66 65.5 64 62.5 61 59.5 57 55 50 65 50 218

3 x 400 V ~ 22,0 30 38,1 73.6 73.2 73.1 72.8 72 71 68.5 67 65 62.5 60 57 49 65 50 223

3 x 400 V ~ 30,0 40 52,1 93 92.5 92.3 92 91.5 91 89 87.5 86 83 81 78 72 65 50 351

3 x 400 V ~ 4,0 5.5 8,2 16 15 14.6 14.2 13.7 13.3 12.8 12.3 12 11.4 10 8.5 8 80 65 40

3 x 400 V ~ 5,5 7.5 10,2 19.5 19 18.9 18.7 18.4 18.1 17.5 17.2 16.9 16.5 15.8 14.5 13 12 80 65 55

3 x 400 V ~ 7,5 10 14,4 23.5 23.1 23 22.8 22.6 22.5 22 21.6 21.1 20.7 20.2 19 17.5 14.8 12 80 65 94

3 x 400 V ~ 11,0 15 19,7 32.5 32.3 32 31.9 31.3 30.2 30 29.2 28.7 27 24.8 23.6 80 65 166

3 x 400 V ~ 15,0 20 26,7 40.1 39.7 39.6 39.5 39.5 39 38.5 38.2 37.5 36 34.5 33.5 26.9 80 65 172

3 x 400 V ~ 18,5 25 33 51.1 51 50.8 50.5 50 49 48.5 48 47.5 45 42.5 41 80 65 192

3 x 400 V ~ 22,0 30 38,1 56.4 56.1 56.1 56 55.8 55.5 55 54.8 54.5 53 51 49 80 65 223

3 x 400 V ~ 30,0 40 52,1 68.9 68.8 68.8 68.7 68.7 68.6 68.5 68.4 67.5 66 64 63.1 57 80 65 351

МОДЕЛЬ КОД

NKP-G 80-160/147-
127/BAQE/11/2 1D5221BBV

NKP-G 80-160/153/B/
BAQE/15/2 1D5221BCV

NKP-G 80-160/163/B/
BAQE/18,5/2 1D5221BDV

NKP-G 80-160/169/B/
BAQE/22/2 1D5221BEV

NKP-G 80-200/190/B/
BAQE/30/2 1D5321BFV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГА-
ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 90 102 114 120 150 180 210 240

кВт л.с. Q=л/мин 0 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000

3 x 400 V ~ 11,0 15 19,7

IE3 H
(м)

24 22 21.4 20.4 20 17.4 16.8 12 100 80 179

3 x 400 V ~ 15,0 20 26,7 30.5 29 28.4 27.5 27 24.5 21.3 18.3 100 80 181

3 x 400 V ~ 18,5 25 33 35.5 34.3 33.6 32.6 32.3 29.8 26.8 23.6 20 100 80 192

3 x 400 V ~ 22,0 30 38,1 38.5 37.2 36.8 36 35.8 33.5 30.8 27.5 24 100 80 221

3 x 400 V ~ 30,0 40 52,1 48.3 47.9 47.6 47.5 47.3 44.7 41 36 29 100 80 374
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МОДЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТОРЦЕВЫМИ 
УПЛОТНЕНИЯМИ

МОДЕЛЬ

NKM-G/NKP-G 32/125.1
NKM-G/NKP-G 32/160.1
NKM-G/NKP-G 32/200.1
NKM-G/NKP-G 32/125
NKM-G/NKP-G 32/160
NKM-G/NKP-G 32/200
NKM-G/NKP-G 40/125
NKM-G/NKP-G 40/160
NKM-G/NKP-G 40/200
NKM-G/NKP-G 40/250
NKM-G/NKP-G 50/125
NKM-G/NKP-G 50/160
NKM-G/NKP-G 50/200
NKM-G/NKP-G 50/250
NKM-G/NKP-G 65/125
NKM-G/NKP-G 65/160
NKM-G/NKP-G 65/200
NKM-G 65/250
NKM-G 65/315
NKM-G/NKP-G 80/160
NKM-G/NKP-G 80/200
NKM-G 80/250
NKM-G 80/315
NKM-G 100/200
NKM-G 100/250
NKM-G 100/315
NKM-G 125/250
NKM-G 150/200

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МОДЕЛЬ

NKM-G / NKP-G 32/125.1
NKM-G / NKP-G 32/125
NKM-G / NKP-G 32/160.1
NKM-G / NKP-G 32/160
NKM-G / NKP-G 32/200.1
NKM-G / NKP-G 32/200
NKM-G / NKP-G 40/125
NKM-G / NKP-G 40/160
NKM-G / NKP-G 40/200
NKM-G / NKP-G 40/250
NKM-G / NKP-G 50/125
NKM-G / NKP-G 50/160
NKM-G / NKP-G 50/200
NKM-G / NKP-G 50/250
NKM-G / NKP-G 65/125
NKM-G / NKP-G 65/160
NKM-G / NKP-G 65/200
NKM-G / NKP-G 65/250
NKM-G / NKP-G 65/315
NKM-G / NKP-G 80/160
NKM-G / NKP-G 80/200
NKM-G / NKP-G 80/250
NKM-G / NKP-G 80/315
NKM-G / NKP-G 100/200
NKM-G / NKP-G 100/250
NKM-G / NKP-G 100/315
NKM-G / NKP-G 125/250
NKM-G / NKP-G 150/200

КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЕЙ 
И УЗЛОВ, контактирующих
С ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ

NKM-g / NKP-G 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
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NKM-g / NKP-G  oversize 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKP-G  oversize

Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 3 x 400В Δ.
Скорость вращения: 1450-2900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от  1 до 1100 м3/ч, 
напор до 96 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без 
твердых включений и минеральных 
масел, невязкая, химически нейтральная, 
по характеристикам близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости:
от -25 °C до +140 °C.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар 
(1600 кПа). 
Фланцы: PN 16 UNI/EN 1092-1; PN 10 UNI/EN 
1092-1 для DN 250.
Монтаж: допускается крепление 
в горизонтальном или вертикальном 
положении с обязательным расположением 
двигателя выше гидравлики.
Специальное исполнение по запросу: насосы 
для работы с другими жидкостями.
Электродвигатели для других напряже-
ний и/или частот.

МОДЕЛЬ КОД
P2 ном. 

мощность
Q (м3/ч) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36 40

Рабочее колесо
(мм)

л/с 0 33 66 100 133 166 200 233 266 300 333 366 400 433 466 528 594 666
кВт л.с.

NKP-G 32-250A/244/7,5/2 1FLG51BAB 7,5 10

H
(м)

61 59 57 52,5 244

NKP-G 32-250A/254/7,5/2 1FLG51BAB 7,5 10 69 67 63 58 52,5 47,5 254

NKP-G 32-250A/259/7,5/2 1FLG51BAB 7,5 10 75 72,5 69 65 59,5 54 259

NKP-G 32-250A/264/11/2 1FLG51BBB 11 15 81 79 76 72 67 60 264

NKP-G 32-250/224/11/2 1FL451BBB 11 15 63 62 61 60 59 58 56 53 50 224

NKP-G 32-250/234/11/2 1FL451BBB 11 15 71 70 69,5 69 68 66 64 62 58 54 234

NKP-G 32-250/244/15/2 1FL451BCB 15 20 81 81 80,5 80 79,5 79 77 76 73 244

NKP-G 32-250/254/15/2 1FL451BCB 15 20 91 91 91 90,5 90 89 87,5 85 82 78 254

NKP-G 32-250/264/18,5/2 1FL451BDB 18,5 25 100,5 99,5 99 98,5 98 97 95,5 93 90 84 264

NKP-G 40-330/290/30/2 1F2B51BFB 30 40 116 115 113 112 111 109 106 104 98 88 290

NKP-G 40-330/310/37/2 1F2B51BGB 37 50 139 138 137 136 135 134 132 130 125 118 112 310

NKP-G 40-330/328/45/2 1F2B51BHB 45 60 158 158 157,5 157 156,5 156 155 152 146 140 328

Разработаны специально для индивидуальных и коллективных 
систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, 
систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском 
хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее 
колесо – чугун; вал – нержавеющая сталь; уплотнение корпуса – 
EPDM; торцевое уплотнение – графит/карбид кремния.
Необходимо установить защиту от перегрузки электродвигателя 
в соответствии с действующими нормами.

C ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2 900 об/мин

BE
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ NKP-G  oversize 
рабочий диапазон

МОДЕЛЬ КОД
P2 ном. 

мощность
Q (м3/ч) 0 130 140 160 180 200 220 240 260 280 300 325 350 375 400 425

Рабочее колесо
(мм)

л/с 0 2166 2333 2666 3000 3333 3666 4000 4333 4666 5000 5416 5833 6250 6666 7012
кВт л.с.

NKP-G 100-200/184/A/BAQE/30/2 1FC351BFB 30 40

H
(м)

42 40,5 39,5 38,5 37 34 30,5 184

NKP-G 100-200/194/A/BAQE/37/2 1FC351BGB 37 50 48 47 46 45 43 42 39 37 194

NKP-G 100-200/204/A/BAQE/45/2 1FC351BHB 45 60 54 53,3 53 52 51 50 48 45 42 204

NKP-G 100-200/214/55/2 1FC351BKB 55 74 62 61 60,5 60 59 58 56 54 51,5 48 214

NKP-G 100-250/234/75/2 1FC451BLB 75 101 70,5 69 68 66,5 65 62,5 59 54,5 234

NKP-G 100-250/244/75/2 1FC451BLB 75 101 77,5 76 75 73,5 72 70 67 63 244

NKP-G 100-250/254/75/2 1FC451BMB 90 121 86 84,5 83,5 82,5 80,5 79 77 74 254

NKP-G 100-250/264/90/2 1FC451BMB 90 121 95 93 92 91 89 87,5 85 82 79 264

NKP-G 125-160/154-144-8°-174-F7/15/2 1FD251BCB 15 20 21 20 19,5 19 18,5 17,5 16,5 15,5 14 12,5 (154/144/8°/174(F7)

NKP-G 125-160/154-174-F4/18,5/2 1FD251BDB 18,5 25 26 25 24,5 24 23 22 21 20 18,5 16,5 (154/174/F4)

NKP-G 125-160/164-174-F4/22/2 1FD251BEB 22 30 31 29 28,5 28 27,5 26,5 25,5 24,5 23 21 18 (164/174/F4)

NKP-G 125-160/174/30/2 1FD251BFB 30 40 37 35 34 33,5 33 32 31 30 28,5 27 24 174

NKP-G 125-200/184/37/2 1FD351BGB 37 50 39 38,5 38 37,5 36,5 35,5 34,5 33 31 184

NKP-G 125-200/194/55/2 1FD351BKB 55 74 46 45 44,5 44 43 42 41 39,5 39 35 194

NKP-G 125-200/204/55/2 1FD351BKB 55 74 52 51,5 51 50,5 50 49,5 49 47 46 43,5 204

NKP-G 125-200/214/75/2 1FD351BLB 75 101 59 58,5 58 57,5 57 56,5 56 55 53,5 50,5 47,5 214

NKP-G 125-250/235/90/2 1FD451BMB 90 121 71,5 69 68 66,5 65 63,5 62 59,5 57 54 235

NKP-G 125-250/250/110/2 1FD451BNB 110 148 82,5 81 90,5 80 79 78 77 75 73 71 69 66 250

NKP-G 125-250/264/132/2 1FD451BPB 132 177 97 96 95,5 95 94,5 93,5 93 91,5 90 88 86 84 264

МОДЕЛЬ КОД
P2 ном. 

мощность
Q (м3/ч) 0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 180 200

Рабочее колесо
(мм)

л/с 0 666 833 1000 1166 1333 1500 1666 1833 2000 2166 2333 2666 3000 3333
кВт л.с.

NKP-G 65-250/224/30/2 1FA451BFB 30 40

H
(м)

66,5 66,5 66 65 63 61 58,5 56 53,5 224

NKP-G 65-250/234/30/2 1FA451BFB 30 40 73,5 73 72 71 69 67 65 62 59,3 234

NKP-G 65-250/24037/2 1FA451BGB 37 50 81 81 80 79 78 76 73,5 71 68,5 65 244

NKP-G 65-250/254/37/2 1FA451BGB 37 50 89 89 88 87,5 87 85,5 83,5 81 78 73 71 254

NKP-G 65-250/264/45/2 1FA451BHB 45 60 100 99 98,5 97 96 94 91 88 84 80 76 72 264

NKP-G 65-330/290/55/2 1FAB51BKB 55 74 110 105 103 100 97 92 87 290

NKP-G 65-330/310/75/2 1FAB51BLB 75 101 128 125 124 121 118 115 110 310

NKP-G 65-330/328/75/2 1FAB51BLB 75 101 150 148 147 145 143 139 137 130 328

NKP-G 80-250/254/55/2 1FB451BKB 55 74 86 84 82,5 81 79,5 77,5 73 68 62 254

NKP-G 80-250/264/75/2 1FB451BLB 75 101 97 94,5 93,5 92 91 90 86 82 76 264

NKP-G 80-330/290/75/2 1FBB51BLB 75 101 108 105 103 102 100 98 93 85,5 290

NKP-G 80-330/310/90/2 1FBB51BMB 90 121 127 126 124 123,5 123 122,5 117 112 103 310

NKP-G 80-330/328/110/2 1FBB51BNB 110 148 148 146 144 143 142 140 136 130 123,5 328

NKP-G 100-200/174/22/2 1FC351BEB 22 30 36 34,5 33,5 32 29,5 26 174

C ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2 900 об/мин
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МОДЕЛЬ КОД
P2 ном. 

мощность
Q (м3/ч) 0 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 120 140

Рабочее колесо
(мм)л/с 0 166 200 233 266 300 333 416 500 583 666 833 1000 1166 1333 1500 1666 2000 2333

кВт л.с.

NKM-G 40-330/290/4/4 1F2B51B8D 4 5

H
(м)

28 27 26 25 23,5 21,5 19 290

NKM-G 40-330/310/5,5/4 1F2B51B9D 5,5 7 34,5 33 32 31 30 28 26 310

NKM-G 40-330/328/5,5/4 1F2B51BAD 5,5 7 39 38,5 38 37 36 34,5 32,5 328

NKM-G 50-330/290/5,5/4 1F3B51B9D 5,5 7 27 26,5 26 25 24 22 18,5 290

NKM-G 50-330/310/7,5/4 1F3B51BAD 7,5 10 32,2 31,8 31,4 30,5 30 28 26 17 310

NKM-G 50-330/328/11/4 1F3B51BBD 11 15 38 37,5 37 36,5 36 34 328

NKM-G 65-400/350/11/4 1FA851BBD 11 15 38 37 36 35,5 34 31 350

NKM-G 65-400/370/15/4 1FA851BCD 15 20 43,5 42,5 42 41,5 40 38 370

NKM-G 65-400/390/15/4 1FA851BCD 15 20 50 48,5 48 47,5 46 43,5 40 390

NKM-G 65-400/408/18,5/4 1FA851BBD 18,5 25 55 53,5 53 52,5 50,5 48 44,5 408

NKM-G 80-400/370/22/4 1FA851BED 22 30 49 47 46 45 44 42 39 370

NKM-G 80-400/390/30/4 1FB851BFD 30 40 55 54 53,5 53 51 49 46 40 390

NKM-G 80-400/408/30/4 1FB851BFD 30 40 61 60 59 58 56,5 54 51,5 44 36 408

МОДЕЛЬ КОД
P2 ном. 

мощность
Q (м3/ч) 0 80 90 100 120 140 160 180 200 225 250 275 300 350 400 450 500 Рабочее колесо

(мм)л/с 0 1333 1500 1666 2000 2333 2666 3000 3333 3750 4166 4583 5000 5833 6666 7500 8333кВт л.с.

NKM-G 100-400/350/30/4 1FC851BFD 30 40

H(м)

41 40 39,5 39 37 35 32 350

NKM-G 100-400/370/30/4 1FC851BFD 30 40 47 46 45,5 45 43 41 39 36 370

NKM-G 100-400/390/37/4 1FC851BGD 37 50 53 52 51 50,5 50 48 46 43 390

NKM-G 100-400/408/37/4 1FC851BGD 37 50 58,5 58 57,5 57 56 54,5 52 49,5 46 408

NKM-G 125-330/290/18,5/4 1FDB51BDD 18,5 25 28,5 26,5 25,5 24,5 23 20,5 290

NKM-G 125-330/310/30/4 1FDB51BFD 30 40 33,5 32,5 32 31,5 30 28,5 25 310

NKM-G 125-330/328/30/4 1FDB51BFD 30 40 38 37,5 37 36,5 36 35 32,5 30 328

NKM-G 125-400/350/37/4 1FD851BGD 37 50 44 43 41 39 37 33 350

NKM-G 125-400/370/37/4 1FD851BGD 37 50 50 48 47 45 42,5 38 35 370

NKM-G 125-400/390/45/4 1FD851BHD 45 60 56,5 55 53,5 52 50 46,5 42 36,5 390

NKM-G 125-400/408/55/4 1FD851BKD 55 74 61,5 61 60,5 59,5 58 56,5 53,5 50 46 41 408

NKM-G 150-250/235/15/4 1FH451BCD 15 20 16 14,5 14 13,5 12,5 11,5 9,5 235

NKM-G 150-250/250/18,5/4 1FH451BDD 18,5 25 18,5 17 16,5 16 15,5 14,5 12,5 250

NKM-G 150-250/264/22/4 1FH451BED 22 30 22 19,8 19,4 18,8 18,3 17,6 15,6 13 10 264

NKM-G 150-330/280/30/4 1FHB51BFD 30 40 26 20,5 19,5 19 18 15,5 280

NKM-G 150-330/300/37/4 1FHB51BGD 37 50 30 29 28 27,5 27 25 22,5 300

NKM-G 150-330/315/37/4 1FHB51BGD 37 50 33,5 32 31,5 31 30 29 27 315

NKM-G 150-330/328/45/4 1FHB51BHD 45 60 37 35,7 35,4 35 34,5 33 31 27 328

МОДЕЛЬ КОД
P2 ном. 

мощность
Q (м3/ч) 0 80 90 100 120 140 160 180 200 225 250 275 300 350 400 450 500

Рабочее колесо
(мм)

л/с 0 1333 1500 1666 2000 2333 2666 3000 3333 3750 4166 4583 5000 5833 6666 7500 8333
кВт л.с.

NKM-G 150-400/350/55/4 1FH851BKD 55 74

H
(м)

42,5 42 41,5 41 40,5 40 37 33,5 350

NKM-G 150-400/370/75/4 1FH851BLD 75 101 47,5 47 46,5 46 45 44 41 38 370

NKM-G 150-400/390/75/4 1FH851BLD 75 101 53,5 52,7 52,4 51,8 51 49 46 42 390

NKM-G 150-400/408/90/4 1FH851BMD 90 121 60,5 60 59,5 59 58,5 58 55 51,5 47 42 408

NKM-G 200-200/214-32°-
214-F6/7,5/4

1FE351BAD 7,5 10 8,5 7,6 7,2 6,7 6,5 6 4,6 3,6 214/32°/214(F6)

NKM-G 200-200/214-16°-
214-F6/11/4

1FE351BBD 11 15 10,5 9,4 9 8,6 8,4 8 7 5,6 4 214/16°/214

NKM-G 200-200/214/11/4 1FE351BBD 11 15 12,4 10,6 10,2 9,8 9,4 9 8 6,8 5,2 3,5 214

BE
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ NKM-G  oversize 
рабочий диапазон

C ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 1450 об/мин
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МОДЕЛЬ КОД
P2 ном. 

мощность
Q (м3/ч) 0 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100

Рабочее колесо
(мм)

л/с 0 5000 5833 6666 7500 8333 9166 10000 10833 11666 12500 13333 14166 15000 16666 18333
кВт ЛС

NKM-G 200-250/235-220-F2/18,5/4 1FE451BDD 18,5 25

H
(м)

13,5 11,5 11 10 9 7,5 6 235/220 (F2)

NKM-G 200-250/235/22/4 1FE451BED 22 30 15,5 13,5 13 12,2 11,4 10 8,7 6,8 235

NKM-G 200-250/250/30/4 1FE451BFD 30 40 18,4 16,5 16 15,3 14,6 13,6 12,6 11,4 10 250

NKM-G 200-250/264/37/4 1FE451BGD 37 50 20,8 19 18,5 18 17,2 16,5 15,5 14,3 12,7 10,5 264

NKM-G 200-330/290/45/4 1FEB51BHD 45 60 24 23 22,5 21,5 20 18,5 16 290

NKM-G 200-330/310/55/4 1FEB51BKD 55 74 29 28,3 28 27,5 27 25 23,5 20,5 16 310

NKM-G 200-330/328/75/4 1FEB51BLD 75 101 33,5 33 32,5 32 31,5 30,5 29,5 27 24 328

NKM-G 200-400/350/75/4 1FE851BKD 75 101 37,5 37 36,5 35 33 30,5 27 350

NKM-G 200-400/370/90/4 1FE851BMD 90 121 43 42 41,5 40,5 39 37 34 370

NKM-G 200-400/390/110/4 1FE851BND 110 148 48,5 48 47,5 47 46 44,5 42 37 390

NKM-G 200-400/408/110/4 1FE851BND 110 148 54 53,5 53 52,5 52 51 49,5 46 408

*NKX-G 250-330A/275-32°-
295-F6/11/6

1FFA51BBF 11 15 7 6 5,7 5,3 4,7 4,3 3,3 2,3 275/32°/295(F6)

*NKX-G 250-330A/275-295-F4/15/6 1FFA51BCF 15 20 10 8,7 8,3 7,7 7,3 6,5 5,5 4,5 275/295(F4)

*NKX-G 250-330A/295/15/6 1FFA51BCF 15 20 12 10,7 10,3 10 9,5 8,7 8 7 6 295

*NKX-G 250-330/310/18,5/6 1FFB51BDF 18,5 25 12,6 11,3 11 10,5 10 9,5 9 8,3 7,3 6,2 310

*NKX-G 250-330/320/22/6 1FFB51BEF 22 30 13,6 12,5 12,2 11,7 11,5 11 10,5 9,7 9 7,7 320

*NKX-G 250-330/328/30/6 1FFB51BFF 30 40 15 14 13,5 13,3 12,9 12,5 12 11,3 10,5 9,5 8,3 328

NKM-G 250-330A/275-32°-
295-F6/30/4

1FFA51BFD 30 40 16,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 7 5,5 275/32°/295(F6)

NKM-G 250-330A/275-16°-
295-F6/37/4

1FFA51BGD 37 50 20 15,5 15 14 13 12 10 8 275/16°/295(F6)

NKM-G 250-330A/275-295-F4/45/4 1FFA51BHD 45 60 23 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 13 11 275-295(F4)

NKM-G 250-330A/285-295-F4/45/4 1FFA51BHD 45 60 25,5 20,5 20 19 18 17 15,5 14 285/295(F4)

NKM-G 250-330A/295/55/4 1FFA51BKD 55 74 28 24 23 22,5 21,5 20 19 17,5 13,5 295

NKM-G 250-330/310/75/4 1FFB51BLD 75 101 30 25,5 24,5 24 23 22,5 21,5 20,5 19,5 16,5 310

NKM-G 250-330/320/75/4 1FFB51BLD 75 101 33 30 29,5 29 28 27 26,5 25,5 24,5 22 19 320

NKM-G 250-330/328/90/4 1FFB51BMD 90 121 35 31,5 30,5 30 29,5 28,5 28 27 26 24 21 328

* 6-ти полюсный электродвигатель  960 об/мин

СТАНДАРТ.  КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ NKM-G/NKX-G oversize 
рабочий диапазон

C ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 1450 об/мин
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KDN 50-125/115

H
(м)

4.2 4.1 3.9 3.6 3.3 2.9 2.3

KDN 50-125/120 4.6 4.4 4.3 4 3.7 3.3 2.8

KDN 50-125/125 5 4.9 4.7 4.5 4.2 3.7 3.3

KDN 50-125/130 5.6 5.4 5.2 5 4.7 4.2 3.8 3.2

KDN 50-125/135 6 5.8 5.7 5.5 5.2 4.8 4.3 3.8

KDN 50-125/139 6.3 6.2 6.1 5.9 5.6 5.2 4.8 4.2

KDN 50-125/144 6.7 6.7 6.6 6.4 6.2 5.8 5.3 4.8 4.1

KDN 50-160/137 6 6 5.9 5.6 5.2 4.8

KDN 50-160/145 6.8 6.7 6.7 6.5 6.2 5.8

KDN 50-160/153 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 6.7

KDN 50-160/161 8.4 8.4 8.3 8.2 8.1 7.7

KDN 50-160/169 9.4 9.3 9.2 9.2 9.1 8.8

KDN 50-160/177 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 9.95

KDN 50-200/170 9.5 9.3 9.2 8.8 8 6.85

KDN 50-200/180 10.6 10.6 10.5 10.1 9.5 8.6 7.3

KDN 50-200/190 11.8 11.7 11.6 11.4 10.8 10.1 8.9

KDN 50-200/200 13.1 13 13 12.8 12.3 11.6 10.6 9.4

KDN 50-200/210 14.6 14.6 14.5 14.4 13.9 13.2 12.2 11

KDN 50-200/219 16 16 16 15.9 15.4 14.2 13.8 12.7 11.4

KDN 50-250/220 15.9 15.7 15.6 15.4 14.9 13.8 12.4 10.5

KDN 50-250/230 17.4 17.3 17.2 17 16.5 15.5 14.2 12.6 10.3

KDN 50-250/240 19 19 19 18.8 18.2 17.4 16.2 14.7 12.4

KDN 50-250/250 20.8 20.8 20.7 20.6 20.1 19.2 18.1 17 14.8

KDN 50-250/263 23 23 22.9 22.8 22.5 21.7 20.6 19.4 17.5

KDN 65-125/120/110 3.75 3.5 3.3 3.2 2.9 2.7 2.3 1.9

KDN 65-125/120 4.25 3.9 3.8 3.6 3.3 3.1 2.7 2.3

KDN 65-125/125 4.7 4.4 4.25 4.1 3.8 3.6 3.25 2.8

KDN 65-125/130 5.1 4.9 4.75 4.6 4.3 4.1 3.8 3.3 2.8

KDN 65-125/135 5.6 5.4 5.3 5.2 4.9 4.7 4.3 3.9 3.5 3

KDN 65-125/140 6 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2 4.9 4.5 4.1 3.6

KDN 65-125/144 6.4 6.35 6.25 6.2 5.9 5.7 5.4 5 4.65 4.2 3.7

KDN 65-160/137 5.8 5.7 5.4 5.2 4.75 4.3 3.7

KDN 65-160/145 6.5 6.5 6.3 6 5.7 5.3 4.75 4.1

KDN 65-160/153 7.3 7.2 7.2 6.9 6.7 6.3 5.8 5.25

KDN 65-160/161 8.2 8.1 8.1 7.9 7.7 7.3 6.85 6.3 5.8

KDN 65-160/169 9.1 9.1 9 8.9 8.7 8.4 8 7.6 7.1 6.4

KDN 65-160/177 10 10 9.9 9.8 9.7 9.45 9.1 8.7 8.2 7.5

KDN 65-200/170 9.3 9.3 9.2 9.2 9 8.5 7.9 7.1 6.3

KDN 65-200/180 10.4 10.4 10.4 10.3 10.2 10 9.5 8.8 8.1

KDN 65-200/190 12.1 12 12 12 11.9 11.5 11.1 10.5 9.8 8.8

KDN 65-200/200 13.3 13.3 13.3 13.2 13.1 13 12.8 12.3 11.6 10.8

KDN 65-200/210 14.8 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.3 13.8 13.4 12.7 12

KDN 65-200/219 16.2 16.2 16.2 16.1 16 15.9 15.8 15.4 15 14.4 13.5 12.7

KDN 65-250/220 15.8 15.8 15.5 15.1 14.5 14 13.2 12 10.7

KDN 65-250/230 17.4 17.4 17.2 16.8 16.3 15.7 15 14.1 12.7 11.4

KDN 65-250/240 19 19 18.9 18.5 18.1 17.5 16.8 16 14.7 13.6

KDN 65-250/250 20.7 20.7 20.6 20.4 20 19.5 18.8 18 17 15.9 14.5

KDN 65-250/263 23.2 23 23 22.9 22.5 22.2 21.6 20.8 19.8 18.6 17.4 16

KDN 65-315/260 22.3 22.2 22.1 22 21.5 21 20.5 20 19.2 18.4 17 16 15

KDN 65-315/275 25.1 25.1 25 24.8 24.6 24.1 23.5 23 22.5 21.5 20.5 19.4 18.1

KDN 65-315/290 28.2 28.2 28.1 28 27.8 27.3 27 26.5 25.5 25 24 23.1 22 19.5

KDN 65-315/305 31.7 31.5 31.4 31.4 31.3 31.2 30.8 30.4 29.6 29 28 27.2 26.1 23.5

KDN 65-315/320 35.7 35.4 35.3 35.2 35.1 35 34.8 34.5 33.8 33.5 32.5 31.5 30.8 28 24.8

МОДЕЛЬ
Q (м3/ч) 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

л/мин 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900

BE
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN
рабочий диапазон

C ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 1450 об/мин
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KDN 80-160/147/127

H
(м)

5.7 5.4 5.25 5.05 4.8 4.6 4.35 4.15 3.85 3.6 3.1 2.5 2.2

KDN 80-160/153/136 6.4 6.2 6.05 5.85 5.7 5.4 5.15 4.8 4.65 4.4 3.85 3.3 3

KDN 80-160/153 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6 5.75 5.4 5.2 4.55 3.9 3.6

KDN 80-160/161 8.2 8 7.9 7.75 7.5 7.3 7.05 6.8 6.5 6.25 5.6 4.9 4.6

KDN 80-160/169 9.1 9 8.85 8.7 8.6 8.35 8.1 7.85 7.6 7.3 6.75 6 5.7

KDN 80-160/177 10 9.9 9.85 9.8 9.7 9.5 9.3 9.1 8.85 8.7 8.1 7.25 6.9

KDN 80-200/170 9.2 9.1 9 8.7 8.5 8.2 7.8 7.5 7.1 6.7 5.6

KDN 80-200/180 10.3 10.2 10.2 10 9.9 9.6 9.2 9 8.6 8.2 7.2

KDN 80-200/190 11.4 11.4 11.3 11.2 11.1 11 10.7 10.5 10.1 9.8 8.7 6.8

KDN 80-200/200 12.7 12.6 12.6 12.6 12.5 12.4 12.3 12 11.6 11.4 10.5 9.4 8.8

KDN 80-200/210 14.1 14 14 14 13.9 13.8 13.7 13.6 13.3 13.1 12.1 11.2 10.6

KDN 80-200/222 15.9 15.9 15.8 15.7 15.6 15.6 15.5 15.4 15.3 15 14.3 13.4 12.8

KDN 80-250/220 16 15.9 15.8 15.7 15.6 15.5 15.2 14.9 14.5 13.9 12.8

KDN 80-250/230 17.3 17.3 17.2 17.1 17 16.9 16.8 16.5 16 15.5 14.3 12.4

KDN 80-250/240 19 19 19 18.9 18.8 18.7 18.6 18.4 18 17.6 16.6 15.3 14.6

KDN 80-250/250 20.8 20.7 20.7 20.7 20.6 20.5 20.4 20.3 19.9 19.6 18.6 17.4 16.8

KDN 80-250/260 22.6 22.5 22.5 22.4 22.3 22.2 22.1 22 21.8 21.4 20.6 19.6 19 15.1

KDN 80-250/270 24.5 24.4 24.4 24.4 24.3 24.2 24.1 24 23.7 23.3 22.4 21.4 20.7 16.3

KDN 80-315/275 24.8 24.8 24.8 24.7 24.6 24.5 24.4 24.3 24 23 21.4 20.5

KDN 80-315/290 27.8 27.8 27.8 27.7 27.7 27.6 27.6 27.5 27.4 26.5 25 24.6 19.1

KDN 80-315/305 31.4 31.4 31.3 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 30.9 30 29 28.5 24

KDN 80-315/320 34.8 34.7 34.6 34.6 34.5 34.4 34.3 34 33.9 33.8 33.2 32.8 28.8

KDN 80-315/334 38.3 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.1 38 37.9 37.6 37 36.9 33.1 28

KDN 100-200/180 10.1 10.1 10.1 10. 9.9 9.7 9.5 9.1 8.5 8.3 7 5.4

KDN 100-200/190 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11 10.5 10.1 10 8.6 7

KDN 100-200/200 12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.2 11.8 11.6 10.4 8.8

KDN 100-200/210 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14 13.8 13.5 13.3 12.3 10.7 9

KDN 100-200/219 16 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.3 15.1 15 14 12.5 10.8

KDN 100-250/220 15.2 14.9 14.9 14.9 14.8 14.7 14.6 14.3 13.7 13.4 11.4

KDN 100-250/230 16.9 16.7 16.7 16.6 16.5 16.4 16.3 16.1 15.7 15.3 13.6 11.1

KDN 100-250/240 18.5 18.3 18.3 18.3 18.2 18.1 18 17.9 17.6 17.4 15.7 13.3

KDN 100-250/250 20.1 20 20 19.9 19.8 19.7 19.6 19.5 19.4 19.2 17.6 15.4

KDN 100-250/260 22.3 22.1 22.1 22.1 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.4 19.8 17.7 15.1

KDN 100-250/270 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.2 24.1 23.7 23.5 22.1 20.1 17.3

KDN 100-315/275 25.1 25 25 25 24.9 24.8 24.7 24.6 24.4 24 22 19

KDN 100-315/290 28 27.9 27.9 27.9 27.9 27.8 27.7 27.6 27.5 27 25.5 23

KDN 100-315/305 31.3 31.1 31.1 31.1 31 30.9 30.8 30.7 30.6 30.5 29 27 24

KDN 100-315/320 34.5 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.3 34.2 34.1 34 33 31 28.1

KDN 100-315/334 38.2 38.2 38.1 38.1 38.1 38 38 37.7 37.5 37.3 36.5 34.8 32 28.8

KDN 125-250/220 15 14.9 14.9 14.8 14.5 14 13 11.8 10.5 9.2

KDN 125-250/230 16.6 16.6 16.6 16.5 16.3 15.6 14.8 13.8 12.5 12.3 9.5

KDN 125-250/240 18.2 18.1 18.1 18.1 18 17.7 16.8 15.8 14.5 13.3 11.6 10.1

KDN 125-250/250 19.9 19.8 19.8 19.7 19.6 19.4 18.7 17.8 16.6 15.5 14 12.3

KDN 125-250/260 21.7 21.7 21.6 21.5 21.4 21.3 20.6 19.9 18 17.7 16.3 14.6 13

KDN 125-250/269 23.9 23.9 23.9 23.8 23.6 23.2 22.7 22.1 22.2 20.2 19 17.5 15.6 14

KDN 150-200/210/170 8.9 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.3 7.9 7.4 6.8 6.2 5.4 4.5

KDN 150-200/218/182 10.4 10.4 10.4 10.3 10.2 9.9 9.5 9.1 8.6 8.1 7.4 6.6 5.8

KDN 150-200/218/200 11.4 11.4 11.4 11.4 11.2 10.9 10.6 10.1 9.7 9.2 8.5 7.8 6.9 5.9

KDN 150-200/218 12.9 12.7 12.7 12.6 12.4 12.1 11.7 11.2 10.7 10.2 9.6 8.8 8 7.1

KDN 150-200/224 13.8 13.6 13.6 13.5 13.3 13 12.6 12.2 11.7 11.2 10.6 9.9 9.2 8.2

C ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 1450 об/мин

СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ
Q (м3/ч) 0 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

л/мин 0 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
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KDN 32-125.1/105

H
(м)

13.8 13.6 12.3 9.7

KDN 32-125.1/110 15.5 15.2 13.9 11.5

KDN 32-125.1/115 17.1 16.8 15.5 13.2

KDN 32-125.1/120 18.8 18.5 17.3 15.1

KDN 32-125.1/125 20.5 20.3 19.1 17

KDN 32-125.1/130 22.3 22.2 21.3 19

KDN 32-125.1/135 24.4 24.1 23.3 21.1 17.8

KDN 32-125.1/140 26.5 26.4 25.6 23.4 20.1

KDN 32-125/115 17.3 16.5 15.1 12.9

KDN 32-125/120 19 18.2 17 14.9 11.1

KDN 32-125/125 20.9 20.1 18.9 16.9 13.5

KDN 32-125/130 22.9 22 21 19.1 16.2

KDN 32-125/135 24.9 24 22.1 21.5 18.5 14.7

KDN 32-125/142 27.8 27 26.1 24.5 21.7 18

KDN 32-160.1/137 21.5 21.2 19.3

KDN 32-160.1/145 24.7 24.5 22.3 16.5

KDN 32-160.1/153 28.3 28 26 20.5

KDN 32-160.1/161 32 31.8 30 25

KDN 32-160.1/169 36 35.7 34.4 29.5

KDN 32-160.1/177 39.5 39.3 38.2 34.5 26

KDN 32-160/137 23.7 22.6 20.7 17.6

KDN 32-160/145 27 25.8 23.9 21.2 16.9

KDN 32-160/153 30.4 29.5 27.7 25.8 21.2

KDN 32-160/161 34 33 31.7 29.1 25.5

KDN 32-160/169 38 37.3 36 33.6 35.7 26.5

KDN 32-160/177 41.8 41.5 40.5 38.4 35.3 31.4

KDN 32-200.1/170 34.3 34.2 31.9 23.5

KDN 32-200.1/180 39.4 39.2 36.7 30

KDN 32-200.1/190 45.3 44.7 41.5 35.5

KDN 32-200.1/200 51.5 51 47.3 41 35

KDN 32-200.1/207 55.3 55 51.8 46.4 37

KDN 32-200/170 34 33 31 27 21

KDN 32-200/180 39 38.5 36.5 32.5 28

KDN 32-200/190 45 43.5 42 39 34 28.5

KDN 32-200/200 51 49 48 45 40.5 35

KDN 32-200/210 57 56 55 52.5 48.5 43 36

KDN 32-200/219 63 62 61 59 56.5 52.5 46.5 39.5

C ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2900 об/мин

СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ  KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ
Q (м3/ч) 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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МОДЕЛЬ Q (м3/ч)
л/мин

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900

KDN 40-125/115

H
(м)

16.8 13.3 15.6 15 14.3 13.2 12.6 9.8

KDN 40-125/120 18.5 18 17.5 17 16 15 13.5 11.8

KDN 40-125/125 20.4 20 19.5 19 18 16.7 15.3 13.5

KDN 40-125/130 22 21.8 21.5 21 20 19 17.5 15.7 14

KDN 40-125/135 24.1 24 23.9 23.4 22.5 21.5 20 18.3 16.4

KDN 40-125/142 26.8 26.6 26.4 26 25.3 24.4 23 21.4 19.4 17

KDN 40-160/137 23.9 23.8 23 22 20.5 18 15

KDN 40-160/145 27.5 27.4 27 25.7 24.2 22.1 19.5

KDN 40-160/153 31.1 31 30.5 29.5 28 26.5 24 21

KDN 40-160/161 34.5 34.5 34.4 33.7 32.3 30.5 28.5 25.8 22.5

KDN 40-160/169 38.4 38.4 38.2 38 37 35 33.5 31 28

KDN 40-160/177 42.6 42.5 42.4 42 41.5 40 38.5 35 33 30

KDN 40-200/170 33.6 33 32.6 32 30 26.5 22.5

KDN 40-200/180 38.8 38.5 38 37 35 32.5 29 25

KDN 40-200/190 43.4 43.1 43 42.7 41 38 35 31.5 27

KDN 40-200/200 48.7 48.4 48.2 47.5 46.5 44 41.5 38.5 34.5

KDN 40-200/210 54.3 54.1 54 53.6 53 51 48.5 46 42.5 38

KDN 40-200/219 60 59.8 59.7 59.4 59 57 55 52.5 49.5 46 40

KDN 40-250/220 63.1 62.8 62.5 61 59 57 55 52 48

KDN 40-250/230 69.5 69.3 68.5 67.8 66 63.5 61 58 55 51

KDN 40-250/240 76.3 76 75.8 75 73 70.5 68 65 62 58.5

KDN 40-250/250 82.8 82.5 82 81.8 80 78 75.5 72.5 69 66

KDN 40-250/260 91 90.5 90 89.5 88.5 86.5 84 81 78 74

KDN 50-125/115 17.1 15.9 15.5 15 14.3 13.6 13 12.2 11.5 10.4 9

KDN 50-125/120 18.2 17.5 17 16.5 16 15.3 14.7 14 13.2 12 11.2 10

KDN 50-125/125 19.8 19.4 19 18.5 17.9 17.4 16.6 16 15.1 14 13 11.8

KDN 50-125/130 21.5 21.1 20.8 20.5 19.8 19.2 18.5 17.8 17 16.5 15.2 14

KDN 50-125/135 23.2 23 22.6 22.3 21.8 21.2 20.6 19.9 19.3 18.4 17.5 16.3 13.7

KDN 50-125/139 24.7 24.5 24.3 24 23.5 23 22.4 21.6 20.8 20 19.2 18 15.5

KDN 50-125/144 25.9 26.5 26.4 26.1 25.6 25.1 24.5 24 23.2 22.3 21.5 20.5 17.8 15

KDN 50-160/137 24.2 23.8 23.7 23.5 22.5 22 21 20.3 19 18 16.8 15

KDN 50-160/145 27.2 27 26.9 26.6 26.4 25.5 25 23.8 23 21.5 20.5 19

KDN 50-160/153 30.3 30.3 30.2 30 29.9 29.5 28.5 27.7 26.5 25.5 24.5 23

KDN 50-160/161 33.8 33.7 33.7 33.6 33.6 33.3 32.5 31.8 31 29.8 28.5 27.5

KDN 50-160/169 37.7 37.7 37.5 37.5 37.4 37 36.2 35.7 35.5 34.2 33 31.5 29

KDN 50-160/177 41.6 41.5 41.5 41.3 41.2 41 40.6 40.5 39.5 38.8 38 36.7 33.5

KDN 50-200/170 37.9 37 36.8 36.4 35 34 32 30 27 25

KDN 50-200/180 42.5 42 41.7 41.4 40.5 39.5 38 36 34 32 29

KDN 50-200/190 47.2 46.8 46.6 46 45.7 44.5 43.5 42 40 38 35.5 33

KDN 50-200/200 52.4 52.2 52 18 51.5 50.5 49 47.5 46 44.5 42 40

KDN 50-200/210 58.4 58.4 58.2 58 57.5 56.5 55.5 54 52.5 51 49 46.5 41.5

KDN 50-200/219 64 64 64 64 63.5 62.5 61.5 60 58.5 57 55 53 48.5

KDN 50-250/220 63.7 63.3 63.1 63 62 61 59 57.5 55 53 50 46.5 36

KDN 50-250/230 69.6 69.3 69 68.8 68.5 68 66 64 62 60 57 54 45

KDN 50-250/240 76 75.8 75.5 75.3 75 74.5 73 71.5 69 67 65 62 55

KDN 50-250/250 83.2 83 82.9 82.8 83.5 82 80.5 78.5 77 75 72.5 70 64

KDN 50-250/263 92.1 92 91.8 91.6 91.5 91.3 89.9 88.5 86.5 84.5 82.5 80 75 61

СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

C ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2900 об/мин
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МОДЕЛЬ Q (м3/ч)
л/мин

0 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

KDN 65-125/120/110

H
(м)

16 14.4 14 13.6 13.1 12.8 12.2 11.9 11.4 10.2 8.7 8

KDN 65-125/120 17.8 16 15.8 15.3 17.9 14.4 13.9 13.4 13 11.5 10.3 9.4

KDN 65-125/125 19.4 17.8 17.5 17.1 16.8 16.4 16 15.4 15 13.5 12.2 11.4

KDN 65-125/130 21 19.6 19.5 19.1 18.9 18.5 18 17.5 17 15.7 14.2 13.2

KDN 65-125/135 22.6 21.8 21.5 21.3 21 20.5 20.1 19.6 19.2 18 16.5 15.6

KDN 65-125/140 24 23.6 23.6 23.4 23 22.8 22.3 22 21.4 20.3 18.9 18 13.8

KDN 65-125/144 25.6 25.5 25.4 25.2 25 24.6 24.3 24 23.4 22.5 21.1 20.2 16

KDN 65-160/137 23.1 22.4 22 21.7 21.3 20.5 19.7 19 18 16

KDN 65-160/145 26.2 25.7 25.5 25 24.6 24 23.5 22.7 22 20 17.8 16.5

KDN 65-160/153 29.1 28.8 28.5 28.6 28.5 28 27.5 26.6 26 24 22 21

KDN 65-160/161 32.6 32.5 32.4 32.3 32 31.7 31.3 30.5 30 28.5 26.5 25.5

KDN 65-160/169 36.4 36.3 36.2 36.1 36 35.7 35.3 34.7 34 32.7 31 30

KDN 65-160/177 40.1 39.9 39.8 39.7 40 39.8 39.5 39 38.5 37.2 35.5 34.7 28.5

KDN 65-200/170 37.2 36.8 36.7 36.6 36.5 36 35 34 32.5 30 27 25

KDN 65-200/180 41.7 41.4 41.3 41.2 41.1 41 40.5 40 39 36.5 34 32

KDN 65-200/190 48.3 48.2 48.1 48 47.9 47.5 47 41 45 43 40.5 39

KDN 65-200/200 53.2 53.1 52.9 52.8 52.7 52.5 52.3 52 51.8 50 48 46.5

KDN 65-200/210 59.2 59.1 59 58.9 58.8 58.7 58.5 58.2 58 56.5 54.5 53.5

KDN 65-200/219 64.9 64.9 64.8 64.5 64.3 64.1 64 63.8 62.5 62.4 61 60 52.5

KDN 65-250/220 63.2 62.8 62.5 62 61 60 59.5 58 57 54 50.5 48

KDN 65-250/230 69.5 69.5 69 68.5 68 67 66 65 64 63 58.5 56.5

KDN 65-250/240 76 75.7 75.5 75 75 74 73 72 71 69 66 64

KDN 65-250/250 83 82.3 82.3 82.2 82 81.5 81 80 79 76.5 73.5 72 60

KDN 65-250/263 92.6 91.8 91.8 91.7 91.5 91.5 91 90 89.5 87.5 85 83 72.5

KDN 65-315/260 92.8 92.7 91.9 90.9 89.7 88.5 85.5 81.9 79.9 67.8

KDN 65-315/275 105 104.5 103.9 103.1 102.1 101.1 98.5 95.5 93.8 83.3 69.5

KDN 65-315/290 117.1 117.0 116.5 115.9 115.1 114.3 112.2 109.7 108.3 99.4 87.6

KDN 65-315/305 130 129.5 129.2 128.7 128.0 127.3 125.5 123.2 121.9 113.8 103.0 89.6

KDN 65-315/320 143 142.9 142.6 142.1 171.6 140.9 139.3 137.3 136.2 128.9 119.1 106.8 92.0

KDN 80-160/147/127 23 21.5 20.7 20 19.5 17 14.5 11.8 8.8

KDN 80-160/153/136 25.6 24.5 23.8 23 22.5 20.2 17.5 15 11.8

KDN 80-160/153 29.3 28 27.3 26.5 26 23.5 20.7 16.5 14.5

KDN 80-160/161 32.8 32 31.5 30.5 30 27.8 25 21.5 18.5

KDN 80-160/169 36.5 35.7 35.2 34.5 34.2 32 29.5 26.5 22.6 18.5

KDN 80-160/177 40 39.5 39.2 38.7 38.5 37 34.8 31.8 27.8 23

KDN 80-200/170 36.6 35.7 35.5 34.5 34 31 27 21.5

KDN 80-200/180 41 40.6 40.5 40 39.5 37 33 27.5

KDN 80-200/190 45.7 45.4 45 44.5 44 42 29 34

KDN 80-200/200 50.8 50.4 50.2 50 49.6 49 46.5 41 35

KDN 80-200/210 56.3 55.9 55.8 55.7 55.6 54.8 52 48 43

KDN 80-200/222 63.6 63.4 63.3 63.2 63.1 63 60 56.5 51.5 45

KDN 80-250/220 62.6 62.5 62.4 62 61.8 60 55.5 49

KDN 80-250/230 68.3 68.2 68.1 67.9 67.9 67 63 57 50

KDN 80-250/240 75.5 75.4 75.3 75.2 75 74.5 71 66.5 58.5

KDN 80-250/250 82.5 82.3 82 81.9 81.7 82 78.5 74 67.5 60.5

KDN 80-250/260 90 89.7 89.6 86.5 89.3 89 86.5 82 77 70 61.5

KDN 80-250/270 97.9 97.8 97.5 91.3 97 96.3 94 89 84 77 69

KDN 80-315/275 106 106.1 105.3 104.3 103.7 99.4 93.4 85.6 76.0

KDN 80-315/290 118 118.4 117.8 117.1 116.6 113.2 108.2 101.5 93.2 83.4

KDN 100-200/180 40.4 40 38 36 33 30.5 28 25

KDN 100-200/190 46.5 45 44 42 39 37 34.5 31 28

KDN 100-200/200 51.5 51 50 48.5 46 44 42 39 35 31.5

KDN 100-200/210 57.5 57 56 55 53 51 49 46 43 39 36

KDN 100-200/219 64 62.5 62 61 60 58 56 53 50 47 43

KDN 100-250/220 61.1 60 59.5 57 54 50.5 46.5 42

KDN 100-250/230 67.4 66.9 66.5 64 61 58 54 49 44

KDN 100-250/240 73.5 72.9 71 70.5 69 66 63 58.5 53

KDN 100-250/250 79.7 79.5 79 78.8 77 74 71 67 62.5

KDN 100-250/260 88.6 88.2 88.1 88 86 83 79.5 76 71.5 66

C ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2900 об/мин

СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
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KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KDN - СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

1 Возможен запуск  по схеме “звезда” ( Y )

Скорость вращения: 1450-2900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 500 м3/ч, 
напор до 100 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, невязкая, неагрессивная, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная, 
близкая по характеристикам к воде.
Диапазон температуры жидкости: от -10 °C 
до +140 °C.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 Бар, 
(1600 кПа), для DN 200 не более 10 Бар.
Фланцы: PN 16 DIN 2533-PN 10 DIN 2532 
для DN200.
Монтаж: в горизонтальном положении.
Специальное исполнение по запросу: насосы 
для работы с другими жидкостями.
Сальниковое уплотнение.
Электродвигатели для других напряжений 
и/или частот.

Консольные центробежные насосы с эластичной муфтой, пред-
назначенные для применения в различных системах:
• Водоснабжение.
• �Циркуляция горячей воды для системы отопления.
• �Циркуляция холодной воды для кондиционирования воздуха 

и охлаждения.
• �Перекачивание жидкостей в сельском хозяйстве, садоводстве 

и промышленности.
• Создание насосных станций.
Насосы комплектуются двух или четырехполюсным электродви-
гателем с муфтой и устанавливаются на опорную раму в соот-
ветствии с UNI EN 23661.
Корпус гидравлики изготовлен из  чугуна и  отвечает требова-
ниям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255), фланец торцевого 
уплотнения и опора двигателя изготовлены из чугуна, фланцы 
в соответствии с DIN 2533 (DIN 2532 для DN 200).
Рабочее колесо из  чугуна закрытого типа динамически отба-
лансировано посредством компенсации осевого усилия при по-
мощи балансировочных отверстий, износное кольцо горловины 
рабочего колеса для снижения гидравлических потерь (постав-
ляется по запросу).
Вал насоса из нержавеющей стали  вращается на подшипниках 
увеличенного размера, размещенных в  промежуточной опоре 
гидравлической части насоса, заполненной жидкой смазкой. 
Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/
карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. По за-
просу поставляются насосы с сальниковым уплотнением.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

BC

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A

ТИП
ДВИГАТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ 
(мм)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ СО СТАНДАРТ-
НОЙ МУФТОЙ

С муфтой-
проставкой

КОД КОД ВЕС,
кг

ВЕС,
кг

4
полюса

2
полюса

DNA DNM

KDN 32-125.1

4
полюса

0,37 – 1D1K11113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 50 32 1D1K21113 81 86

0,55 – 1D1K11123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 50 32 1D1K21123 83 88

2
полюса

– 0.75 1D1K1113U 3 x 230 - 400 V ~ 2,9/1,7

IE3

50 32 1D1K2113U 79 84

– 1.1 1D1K1114U 3 x 230 - 400 V ~ 4,2/2,4 50 32 1D1K2114U 79 84

– 1.5 1D1K1115U 3 x 230 - 400 V ~ 5,2/3 50 32 1D1K2115U 87 92

– 2.2 1D1K1116U 3 x 230 - 400 V ~ 8/4,6 50 32 1D1K2116U 92 97

– 3 1D1K1117V 3 x 400 V ~ (1) 5,6 50 32 1D1K2117V 91 96

– 4 1D1K1118V 3 x 400 V ~(1) 7 50 32 1D1K2118V 84 89

KDN 32-125

4
полюса

0,37 – 1D1111113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 50 32 1D1121113 81 86

0,55 – 1D1111123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 50 32 1D1121123 83 88

0,75 – 1D111113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

50 32 1D112113W 78 83

2
полюса

– 1.1 1D111114U 3 x 230 - 400 V ~ 4,2/2,4 50 32 1D112114U 78 83

– 1.5 1D111115U 3 x 230 - 400 V ~ 5,2/3 50 32 1D112115U 80 85

– 2.2 1D111116U 3 x 230 - 400 V ~ 8/4,6 50 32 1D112116U 85 90

– 3 1D111117V 3 x 400 V ~(1) 5,6 50 32 1D112117V 85 90

– 4 1D111118V 3 x 400 V ~(1) 7 50 32 1D112118V 99 104

KDN 32-160.1

4
полюса

0,37 – 1D1L11113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 50 32 1D1L21113 83 88

0,55 – 1D1L11123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 50 32 1D1L21123 86 91

0,75 – 1D1L1113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

50 32 1D1L2113W 80 85

2
полюса

– 1.1 1D1L1114U 3 x 230 - 400 V ~ 4,2/2,4 50 32 1D1L2114U 81 86

– 1.5 1D1L1115U 3 x 230 - 400 V ~ 5,2/3 50 32 1D1L2115U 88 93

– 2.2 1D1L1116U 3 x 230 - 400 V ~ 8/4,6 50 32 1D1L2116U 94 99

– 3 1D1L1117V 3 x 400 V ~(1) 5,6 50 32 1D1L2117V 91 96

– 4 1D1L1118V 3 x 400 V ~(1) 7 50 32 1D1L2118V 86 91

– 5.5 1D1L1119V 3 x 400 V ~(1) 10 50 32 1D1L2119V 117 122

KDN 32-160

4
полюса

0,37 – 1D1211113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 50 32 1D1221113 83 88

0,55 – 1D1211123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 50 32 1D1221123 85 90

0,75 – 1D121113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

50 32 1D122113W 80 85

1,1 – 1D121114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 50 32 1D122114W 78 83

2
полюса

– 2.2 1D121116U 3 x 230 - 400 V ~ 8/4,6 50 32 1D122116U 84 92

– 3 1D121117V 3 x 400 V ~(1) 5,6 50 32 1D122117V 91 96

– 4 1D121118V 3 x 400 V ~(1) 7 50 32 1D122118V 86 91

– 5.5 1D121119V 3 x 400 V ~(1) 10 50 32 1D122119V 117 122

– 7.5 1D12111AV 3 x 400 V ~(1) 13,1 50 32 1D12211AV - 118

IE2
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KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

1 Возможен запуск по схеме “звезда” ( Y ) 

BC

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A

ТИП
ДВИГАТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ 
(мм)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ СО СТАНДАРТ-
НОЙ МУФТОЙ

С муфтой-
проставкой

КОД КОД ВЕС,
кг

ВЕС,
кг

4
полюса

2
полюса

DNA DNM

KDN 32-200.1

4
полюса

0,37 – 1D1M11113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 50 32 1D1M21113 87 92

0,55 – 1D1M11123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 50 32 1D1M21123 89 94

0,75 – 1D1M1113W 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975

IE3

50 32 1D1M2113W 95 100

1,1 – 1D1M1114W 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 50 32 1D1M2114W 96 101

2
полюса

– 2.2 1D1M1116U 3 x 230 - 400 V ~ 8/4,6 50 32 1D1M2116U 98 103

– 3 1D1M1117V 3 x 400 V ~(1) 5,6 50 32 1D1M2117V 129 134

– 4 1D1M1118V 3 x 400 V ~(1) 7 50 32 1D1M2118V 125 130

– 5.5 1D1M1119V 3 x 400 V ~(1) 10 50 32 1D1M2119V 124 129

– 7.5 1D1M111AV 3 x 400 V ~(1) 13,1 50 32 1D1M211AV 925 145

KDN 32-200

4
полюса

0.37 – 1D1311113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 50 32 1D1321113 87 92

0.55 – 1D1311123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 50 32 1D1321123 89 94

0.75 – 1D131113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

50 32 1D132113W 84 89

1.1 – 1D131114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 50 32 1D132114W 91 96

1.5 – 1D131115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 50 32 1D132115W 87 92

2.2 – 1D131116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 50 32 1D132116W 92 97

2
полюса

– 3 1D131117V 3 x 400 V ~(1) 5,6 50 32 1D132117V 92 97

– 4 1D131118V 3 x 400 V ~(1) 7 50 32 1D132118V 86 91

– 5.5 1D131119V 3 x 400 V ~(1) 10 50 32 1D132119V 124 129

– 7.5 1D13111AV 3 x 400 V ~(1) 13,1 50 32 1D13211AV 151 156

– 11 1D13111BV 3 x 400 V ~(1) 19,7 50 32 1D13211BV 214 219

– 15 1D13111CV 3 x 400 V ~(1) 26,7 50 32 1D13211CV 221 226

KDN 40-125

4
полюса

0.37 – 1D2111113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 65 40 1D2121113 81 86

0.55 – 1D2111123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 65 40 1D2121123 83 88

0.75 – 1D211113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

65 40 1D212113W 78 83

1.1 – 1D211114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 65 40 1D212114W 76 71

2
полюса

– 1.5 1D211115U 3 x 230 - 400 V ~ 5,2/3 65 40 1D212115U 80 85

– 2.2 1D211116U 3 x 230 - 400 V ~ 8/4,6 65 40 1D212116U 83 88

– 3 1D211117V 3 x 400 V ~(1) 5,6 65 40 1D212117V 80 85

– 4 1D211118V 3 x 400 V ~(1) 7 65 40 1D212118V 84 89

– 5.5 1D211119V 3 x 400 V ~(1) 10 65 40 1D212119V 115 120

– 7.5 1D21111AV 3 x 400 V ~(1) 13,1 65 40 1D21211AV 925 116

KDN 40-160

4
полюса

0.37 – 1D2211113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 65 40 1D2221113 85 90

0.55 – 1D2211123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 65 40 1D2221123 89 94

0.75 – 1D221113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

65 40 1D222113W 83 88

1.1 – 1D221114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 65 40 1D222114W 81 86

1.5 – 1D221115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 65 40 1D222115W 87 92

2
полюса

– 3 1D221117V 3 x 400 V ~ (1) 5,6 65 40 1D222117V 91 96

– 4 1D221118V 3 x 400 V ~ (1) 7 65 40 1D222118V 86 91

– 5.5 1D221119V 3 x 400 V ~ (1) 10 65 40 1D222119V 141 146

– 7.5 1D22111AV 3 x 400 V ~ (1) 13,1 65 40 1D22211AV 139 144

– 11 1D22111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 65 40 1D22211BV 150 155

– 15 1D22111CV 3 x 400 V ~(*) 26,7 65 40 1D22211CV 146 151

KDN 40-200

4
полюса

0.55 – 1D2311123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 65 40 1D2321123 98 103

0.75 – 1D231113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

65 40 1D232113W 92 97

1.1 – 1D231114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 65 40 1D232114W 91 96

1.5 – 1D231115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 65 40 1D232115W 91 96

2.2 – 1D231116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 65 40 1D232116W 101 106

3 – 1D231117X 3 x 400 V ~(1) 6,8 65 40 1D232117X 104 109

2
полюса

– 4 1D231118V 3 x 400 V ~(1) 7 65 40 1D232118V 117 122

– 5.5 1D231119V 3 x 400 V ~ (1) 10 65 40 1D232119V 127 132

– 7.5 1D23111AV 3 x 400 V ~ (1) 13,1 65 40 1D23211AV 121 126

– 11 1D23111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 65 40 1D23211BV 198 203

– 15 1D23111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 65 40 1D23211CV 204 209

– 18.5 1D23111DV 3 x 400 V ~(1) 33 65 40 1D23211DV 199 204

IE2
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1 Возможен запуск по схеме “звезда” ( Y ) 

KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

IE2

BC

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A

ТИП
ДВИГАТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ 
(мм)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ СО СТАНДАРТ-
НОЙ МУФТОЙ

С муфтой-
проставкой

КОД КОД ВЕС,
кг

ВЕС,
кг

4
полюса

2
полюса

DNA DNM

KDN 40-250

4
полюса

1.5 – 1D241115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6

IE3

65 40 1D242115W 111 116

2.2 – 1D241116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 65 40 1D242116W 119 124

3 – 1D241117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 65 40 1D242117X 135 140

4 – 1D241118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 65 40 1D242118X 179 184

2
полюса

– 11 1D24111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 65 40 1D24211BV 213 218

– 15 1D24111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 65 40 1D24211CV 251 256

– 18.5 1D24111DV 3 x 400 V ~ (1) 33 65 40 1D24211DV 266 271

– 22 1D24111EV 3 x 400 V ~ (1) 38,1 65 40 1D24211EV 278 283

– 30 1D24111FV 3 x 400 V ~(1) 52,1 65 40 1D24211FV 332 337

KDN 50-125

4
полюса

0.37 – 1D3111113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 65 50 1D3121113 87 92

0.55 – 1D3111123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 65 50 1D3121123 90 95

0.75 – 1D311113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

65 50 1D312113W 85 90

1.1 – 1D311114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 65 50 1D312114W 83 88

1.5 – 1D311115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 65 50 1D312115W 87 92

2
полюса

– 3 1D311117V 3 x 400 V ~ (1) 5,6 65 50 1D312117V 94 99

– 4 1D311118V 3 x 400 V ~ (1) 7 65 50 1D312118V 91 96

– 5.5 1D311119V 3 x 400 V ~ (1) 10 65 50 1D312119V 143 148

– 7.5 1D31111AV 3 x 400 V ~ (1) 13,1 65 50 1D31211AV 117 122

– 11 1D31111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 65 50 1D31211BV 120 125

KDN 50-160

4
полюса

0.55 – 1D3211123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 65 50 1D3221123 97 102

0.75 – 1D321113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

65 50 1D322113W 92 97

1.1 – 1D321114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 65 50 1D322114W 90 95

1.5 – 1D321115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 65 50 1D322115W 89 94

2.2 – 1D321116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 65 50 1D322116W 97 102

3 – 1D321117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 65 50 1D322117X 96 101

2
полюса

– 4 1D321118V 3 x 400 V ~ (1) 7 65 50 1D322118V 114 119

– 5.5 1D321119V 3 x 400 V ~ (1) 10 65 50 1D322119V 124 129

– 7.5 1D32111AV 3 x 400 V ~ (1) 13,1 65 50 1D32211AV 151 156

– 11 1D32111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 65 50 1D32211BV 165 170

– 15 1D32111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 65 50 1D32211CV 173 178

– 18.5 1D32111DV 3 x 400 V ~(1) 33 65 50 1D32211DV 170 175

KDN 50-200

4
полюса

0.75 – 1D331113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8 65 50 1D332113W 98 103

1.1 – 1D331114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 65 50 1D332114W 97 102

1.5 – 1D331115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 65 50 1D332115W 100 105

2.2 – 1D331116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 65 50 1D332116W 113 118

3 – 1D331117X 3 x 400 V ~(1) 6,8 65 50 1D332117X 108 113

4 – 1D331118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 65 50 1D332118X 101 106

2
полюса

– 7.5 1D33111AV 3 x 400 V ~ (1) 13,1 65 50 1D33211AV 150 155

– 11 1D33111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 65 50 1D33211BV 163 168

– 15 1D33111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 65 50 1D33211CV 253 258

– 18.5 1D33111DV 3 x 400 V ~ (1) 33 65 50 1D33211DV 251 256

– 22 1D33111EV 3 x 400 V ~ (1) 38,1 65 50 1D33211EV 248 253

– 30 1D33111FV 3 x 400 V ~(1) 52,1 65 50 1D33211FV 302 307

KDN 50-250

4
полюса

2.2 – 1D341116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 65 50 1D342116W 125 130

3 – 1D341117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 65 50 1D342117X 124 129

4 – 1D341118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 65 50 1D342118X 144 149

5,5 – 1D341119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 65 50 1D342119X 165 170

2
полюса

– 15 1D34111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 65 50 1D34211CV 233 238

– 18.5 1D34111DV 3 x 400 V ~ (1) 33 65 50 1D34211DV 257 262

– 22 1D34111EV 3 x 400 V ~ (1) 38,1 65 50 1D34211EV 277 282

– 30 1D34111FV 3 x 400 V ~ (1) 52,1 65 50 1D34211FV 419 424

– 37 1D34111GV 3 x 400 V ~ (1) 62,6 65 50 1D34211GV 358 363

– 45 1D34111HV 3 x 400 V ~ (1) 78,4 65 50 1D34211HV 413 418
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KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

1 Возможен запуск по схеме “звезда” ( Y ) 

IE2

BC

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A

ТИП
ДВИГАТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ 
(мм)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ СО СТАНДАРТ-
НОЙ МУФТОЙ

С муфтой-
проставкой

КОД КОД ВЕС,
кг

ВЕС,
кг

4
полюса

2
полюса

DNA DNM

KDN 65-125

4
полюса

0.37 – 1D4111113 3 x 230 - 400 V ~ 1,7/0,975 – 80 65 1D4121113 94 99
0.55 – 1D4111123 3 x 230 - 400 V ~ 2,6/1,5 – 80 65 1D4121123 97 102
0.75 – 1D411113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8

IE3

80 65 1D412113W 92 97
1.1 – 1D411114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 80 65 1D412114W 90 95
1.5 – 1D411115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 80 65 1D412115W 89 94
2.2 – 1D411116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 80 65 1D412116W 97 102

2
полюса

– 4 1D411118V 3 x 400 V ~ (1) 7 80 65 1D412118V 114 119
– 5.5 1D411119V 3 x 400 V ~ (1) 10 80 65 1D412119V 124 129
– 7.5 1D41111AV 3 x 400 V ~ (1) 13,1 80 65 1D41211AV 120 125
– 11 1D41111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 80 65 1D41211BV 152 157
– 15 1D41111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 80 65 1D41211CV 153 158

KDN 65-160

4
полюса

0.75 – 1D421113W 3 x 230 - 400 V ~ 3,1/1,8 80 65 1D422113W 95 100
1.1 – 1D421114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 80 65 1D422114W 93 98
1.5 – 1D421115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 80 65 1D422115W 100 105
2.2 – 1D421116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 80 65 1D422116W 104 109
3 – 1D421117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 80 65 1D422117X 134 139

2
полюса

– 5.5 1D421119V 3 x 400 V ~ (1) 10 80 65 1D422119V 130 135
– 7.5 1D42111AV 3 x 400 V ~ (1) 13,1 80 65 1D42211AV 147 152
– 11 1D42111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 80 65 1D42211BV 160 165
– 15 1D42111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 80 65 1D42211CV 193 198
– 18.5 1D42111DV 3 x 400 V ~ (1) 33 80 65 1D42211DV 188 193
– 22 1D42111EV 3 x 400 V ~ (1) 38,1 80 65 1D42211EV 178 183

KDN 65-200

4
полюса

1.1 – 1D431114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 80 65 1D432114W 131 136
1.5 – 1D431115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 80 65 1D432115W 129 134
2.2 – 1D431116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 80 65 1D432116W 137 142
3 – 1D431117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 80 65 1D432117X 136 141
4 – 1D431118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 80 65 1D432118X 129 134

5,5 – 1D431119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 80 65 1D432119X 192 197

2
полюса

– 11 1D43111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 80 65 1D43211BV 244 249
– 15 1D43111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 80 65 1D43211CV 252 257
– 18.5 1D43111DV 3 x 400 V ~ (1) 33 80 65 1D43211DV 257 262
– 22 1D43111EV 3 x 400 V ~ (1) 38,1 80 65 1D43211EV 290 295
– 30 1D43111FV 3 x 400 V ~ (1) 52,1 80 65 1D43211FV 418 423
– 37 1D43111GV 3 x 400 V ~ (1) 62,6 80 65 1D43211GV 431 436

KDN 65-250

4
полюса

3 – 1D441117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 80 65 1D442117X 164 172
4 – 1D441118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 80 65 1D442118X 164 172

5,5 – 1D441119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 80 65 1D442119X 193 201
7.5 – 1D44111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 80 65 1D44211AX 238 246
11 – 1D44111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 80 65 1D44211BX 277 285

2
полюса

– 22 1D44111EV 3 x 400 V ~ (1) 38,1 80 65 1D44211EV 277 285
– 30 1D44111FV 3 x 400 V ~ (1) 52,1 80 65 1D44211FV 472 480
– 37 1D44111GV 3 x 400 V ~ (1) 62,6 80 65 1D44211GV 502 510
– 45 1D44111HV 3 x 400 V ~ (1) 78,4 80 65 1D44211HV 589 597
– 55 1D44111KV 3 x 400 V ~ (1) 94,6 80 65 1D44211KV 717 725

KDN 65-315

4
полюса

5,5 – 1D451119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 80 65 1D452119X 251 259
7.5 – 1D45111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 80 65 1D45211AX 273 281
11 – 1D45111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 80 65 1D45211BX 271 279
15 – 1D45111CX 3 x 400 V ~ (1) 30,5 80 65 1D45211CX 272 280

18.5 – 1D45111DX 3 x 400 V ~ (1) 34,3 80 65 1D45211DX 291 299

2
полюса

– 45 1D45111HV 3 x 400 V ~ (1) 78,4 80 65 1D45211HV 734 742
– 55 1D45111KV 3 x 400 V ~ (1) 94,6 80 65 1D45211KV 740 748
– 75 1D45111LV 3 x 400 V ~ (1) 127 80 65 1D45211LV 849 857
– 90 – 3 x 400 V ~ (1) 153 80 65 1D45211MV 651 659
– 110 – 3 x 400 V ~ (1) 185 80 65 1D45211NV 1219 1227

KDN 80-160

4
полюса

1.1 – 1D521114W 3 x 230 - 400 V ~ 4,3/2,5 100 80 1D522114W 115 123
1.5 – 1D521115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6 100 80 1D522115W 113 121
2.2 – 1D521116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 100 80 1D522116W 129 137
3 – 1D521117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 100 80 1D522117X 124 132
4 – 1D521118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 100 80 1D522118X 117 125

5,5 – 1D521119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 100 80 1D522119X 155 163

2
полюса

– 7.5 1D52111AV 3 x 400 V ~ (1) 13,1 100 80 1D52211AV 163 171
– 11 1D52111BV 3 x 400 V ~ (1) 19,7 100 80 1D52211BV 275 283
– 15 1D52111CV 3 x 400 V ~ (1) 26,7 100 80 1D52211CV 271 279
– 18.5 1D52111DV 3 x 400 V ~ (1) 33 100 80 1D52211DV 266 274
– 22 1D52111EV 3 x 400 V ~ (1) 38,1 100 80 1D52211EV 211 219
– 30 1D52111FV 3 x 400 V ~ (1) 52,1 100 80 1D52211FV 316 324
– 37 1D52111GV 3 x 400 V ~ (1) 62,6 100 80 1D52211GV 408 416
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1 Возможен запуск  по схеме “звезда” ( Y ) 

KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

IE2

BC

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A

ТИП
ДВИГАТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ 
(мм)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ СО СТАНДАРТ-
НОЙ МУФТОЙ

С муфтой-
проставкой

КОД КОД ВЕС,
кг

ВЕС,
кг

4
полюса

2
полюса

DNA DNM

KDN 80-200

4
полюса

1.5 – 1D531115W 3 x 230 - 400 V ~ 6,2/3,6

IE3

100 80 1D532115W 147 155

2.2 – 1D531116W 3 x 230 - 400 V ~ 10,2/5,9 100 80 1D532116W 156 164

3 – 1D531117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 100 80 1D532117X 154 162

4 – 1D531118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 100 80 1D532118X 167 175

5,5 – 1D531119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 100 80 1D532119X 180 188

7.5 – 1D53111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 100 80 1D53211AX 169 177

11 – 1D53111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 100 80 1D53211BX 171 179

2
полюса

– 18.5 1D53111DV 3 x 400 V ~ (1) 33 100 80 1D53211DV 207 215

– 22 1D53111EV 3 x 400 V ~ (1) 38,1 100 80 1D53211EV 233 241

– 30 1D53111FV 3 x 400 V ~ (1) 52,1 100 80 1D53211FV 444 452

– 37 1D53111GV 3 x 400 V ~ (1) 62,6 100 80 1D53211GV 480 488

– 45 1D53111HV 3 x 400 V ~ (1) 78,4 100 80 1D53211HV 587 595

– 55 1D53111KV 3 x 400 V ~ (1) 94,6 100 80 1D53211KV 539 547

– 75 1D53111LV 3 x 400 V ~ (1) 127 100 80 1D53211LV 609 617

KDN 80-250

4
полюса

4 – 1D541118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 100 80 1D542118X 198 206

5,5 – 1D541119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 100 80 1D542119X 211 219

7.5 – 1D54111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 100 80 1D54211AX 200 208

11 – 1D54111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 100 80 1D54211BX 232 240

15 – 1D54111CX 3 x 400 V ~ (1) 30,5 100 80 1D54211CX 252 260

2
полюса

– 37 1D54111GV 3 x 400 V ~ (1) 62,6 100 80 1D54211GV 496 504

– 45 1D54111HV 3 x 400 V ~ (1) 78,4 100 80 1D54211HV 584 592

– 55 1D54111KV 3 x 400 V ~ (1) 94,6 100 80 1D54211KV 695 703

– 75 1D54111LV 3 x 400 V ~ (1) 127 100 80 1D54211LV 641 649

– 90 1D54111MV 3 x 400 V ~ (1) 153 100 80 1D54211MV 891 899

KDN 80-315

4
полюса

7.5 – 1D55111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 100 80 1D55211AX 371 379

11 – 1D55111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 100 80 1D55211BX 364 372

15 – 1D55111CX 3 x 400 V ~ (1) 30,5 100 80 1D55211CX 365 373

18.5 – 1D55111DX 3 x 400 V ~ (1) 34,3 100 80 1D55211DX 378 386

22 – 1D55111EX 3 x 400 V ~ (1) 40,2 100 80 1D55211EX 318 326

30 – 1D55111FX 3 x 400 V ~ (1) 53,7 100 80 1D55211FX 384 392

2
полюса

– 55 1D55111KV 3 x 400 V ~ (1) 94,6 100 80 1D55211KV 720 728

– 75 – 3 x 400 V ~ (1) 127 100 80 1D55211LV 840 848

– 90 – 3 x 400 V ~ (1) 153 100 80 1D55211MV 663 671

– 110 – 3 x 400 V ~ (1) 185 100 80 1D55211NV 1231 1239

KDN 100-200

4
полюса

3 – 1D631117X 3 x 400 V ~ (1) 6,8 125 100 1D632117X 167 175

4 – 1D631118X 3 x 400 V ~ (1) 8,2 125 100 1D632118X 167 175

5,5 – 1D631119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 125 100 1D632119X 206 214

7.5 – 1D63111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 125 100 1D63211AX 190 198

11 – 1D63111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 125 100 1D63211BX 281 289

15 – 1D63111CX 3 x 400 V ~ (1) 30,5 125 100 1D63211CX 355 363

2
полюса

– 30 1D63111FV 3 x 400 V ~ (1) 52,1 125 100 1D63211FV 466 474

– 37 1D63111GV 3 x 400 V ~ (1) 62,6 125 100 1D63211GV 427 435

– 45 1D63111HV 3 x 400 V ~ (1) 78,4 125 100 1D63211HV 588 596

– 55 1D63111KV 3 x 400 V ~ (1) 94,6 125 100 1D63211KV 668 676

– 75 1D63111LV 3 x 400 V ~ (1) 127 125 100 1D63211LV 621 629

– 90 1D63111MV 3 x 400 V ~ (1) 153 125 100 1D63211MV 603 611
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1 Возможен запуск по схеме “звезда” ( Y )

KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

IE2

BC

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ
(кВт)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

In
A

ТИП
ДВИГАТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ 
(мм)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ СО СТАНДАРТ-
НОЙ МУФТОЙ

С муфтой-
проставкой

КОД КОД ВЕС,
кг

ВЕС,
кг

4
полюса

2
полюса

DNA DNM

KDN 100-250

4
полюса

5.5 – 1D641119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6

IE3

125 100 1D642119X 233 241

7.5 – 1D64111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 125 100 1D64211AX 231 239

11 – 1D64111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 125 100 1D64211BX 266 274

15 – 1D64111CX 3 x 400 V ~ (1) 30,5 125 100 1D64211CX 275 283

18.5 – 1D64111DX 3 x 400 V ~ (1) 34,3 125 100 1D64211DX 547 555

2
полюса

– 45 1D64111HV 3 x 400 V ~ (1) 78,4 125 100 1D64211HV 735 743

– 55 1D64111KV 3 x 400 V ~ (1) 94,6 125 100 1D64211KV 741 749

– 75 1D64111LV 3 x 400 V ~ (1) 127 125 100 1D64211LV 850 858

– 90 1D64111MV 3 x 400 V ~ (1) 153 125 100 1D64211MV 652 660

– 110 1D64111NV 3 x 400 V ~ (1) 185 125 100 1D64211NV 1220 1228

KDN 100-315 4
полюса

11 – 1D65111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 125 100 1D65211BX 287 295

15 – 1D65111CX 3 x 400 V ~ (1) 30,5 125 100 1D65211CX 275 283

18.5 – 1D65111DX 3 x 400 V ~ (1) 34,3 125 100 1D65211DX 315 323

22 – 1D65111EX 3 x 400 V ~ (1) 40,2 125 100 1D65211EX 342 350

30 – 1D65111FX 3 x 400 V ~ (1) 53,7 125 100 1D65211FX 458 466

37 – 1D65111GX 3 x 400 V ~ (1) 66,1 125 100 1D65211GX 524 532

KDN 125-250 4
полюса

7.5 – 1D74111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 150 125 1D74211AX 291 299

11 – 1D74111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 150 125 1D74211BX 302 310

15 – 1D74111CX 3 x 400 V ~ (1) 30,5 150 125 1D74211CX 391 399

18.5 – 1D74111DX 3 x 400 V ~ (1) 34,3 150 125 1D74211DX 391 399

22 – 1D74111EX 3 x 400 V ~ (1) 40,2 150 125 1D74211EX 433 441

30 – 1D74111FX 3 x 400 V ~ (1) 53,7 150 125 1D74211FX 511 519

KDN 150-200 4
полюса

5.5 – 1D831119X 3 x 400 V ~ (1) 10,6 200 150 1D832119X 446 454

7.5 – 1D83111AX 3 x 400 V ~ (1) 15,3 200 150 1D83211AX 451 459

11 – 1D83111BX 3 x 400 V ~ (1) 22,4 200 150 1D83211BX 455 463

15 – 1D83111CX 3 x 400 V ~ (1) 30,5 200 150 1D83211CX 476 484

18.5 – 1D83111DX 3 x 400 V ~ (1) 34,3 200 150 1D83211DX 504 512
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МОДЕЛЬ КОД
DN ВСАС. 
ПАТРУБКА

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА

ВЕС,
кг

KDN 32-125.1 1D1K11000 50 32 37
KDN 32-125 1D1111000 50 32 36
KDN 32-160.1 1D1L11000 50 32 38
KDN 32-160 1D1211000 50 32 38
KDN 32-200.1 1D1M11000 50 32 46
KDN 32-200 1D1311000 50 32 46
KDN 40-125 1D2111000 65 40 39
KDN 40-160 1D2211000 65 40 41
KDN 40-200 1D2311000 65 40 49
KDN 40-250 1D2411000 65 40 57
KDN 50-125 1D3111000 65 50 42
KDN 50-160 1D3211000 65 50 44
KDN 50-200 1D3311000 65 50 51
KDN 50-250 1D3411000 65 50 59
KDN 65-125 1D4111000 80 65 46
KDN 65-160 1D4211000 80 65 47
KDN 65-200 1D4311000 80 65 66
KDN 65-250 1D4411000 80 65 93
KDN 65-315 1D4511000 80 65 112
KDN 80-160 1D5211000 100 80 55
KDN 80-200 1D5311000 100 80 84
KDN 80-250 1D5411000 100 80 104
KDN 80-315 1D5511000 100 80 122
KDN 100-200 1D6311000 125 100 96
KDN 100-250 1D6411000 125 100 111
KDN 100-315 1D6511000 125 100 126
KDN 125-250 1D7411000 150 125 135
KDN 150-200 1D8311000 200 150 178

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ КОД
DN ВСАС. 
ПАТРУБКА

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА

ВЕС,
кг

KDN 32-125.1 1D1K21000 50 32 37
KDN 32-125 1D1121000 50 32 37
KDN 32-160.1 1D1L21000 50 32 38
KDN 32-160 1D1221000 50 32 38
KDN 32-200.1 1D1M21000 50 32 38
KDN 32-200 1D1321000 50 32 48
KDN 40-125 1D2121000 65 40 40
KDN 40-160 1D2221000 65 40 41
KDN 40-200 1D2321000 65 40 52
KDN 40-250 1D2421000 65 40 58
KDN 50-125 1D3121000 65 50 42
KDN 50-160 1D3221000 65 50 44
KDN 50-200 1D3321000 65 50 52
KDN 50-250 1D3421000 65 50 60
KDN 65-125 1D4121000 80 65 47
KDN 65-160 1D4221000 80 65 49
KDN 65-200 1D4321000 80 65 58
KDN 65-250 1D4421000 80 65 99
KDN 65-315 1D4521000 80 65 114
KDN 80-160 1D5221000 100 80 57
KDN 80-200 1D5321000 100 80 82
KDN 80-250 1D5421000 100 80 107
KDN 80-315 1D5521000 100 80 124
KDN 100-200 1D6321000 125 100 98
KDN 100-250 1D6421000 125 100 115
KDN 100-315 1D6521000 125 100 133
KDN 125-250 1D7421000 150 125 133
KDN 150-200 1D8321000 200 150 178

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
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МОДЕЛЬ

KDN 32-125.1 
KDN 32-125 
KDN 32-160.1
KDN 32-160 
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125 
KDN 40-160 
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125 
KDN 50-160 
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65-125 
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250 
KDN 80-315 
KDN 100-200 
KDN 100-250 
KDN 100-315 
KDN 125-250
KDN 150-200

МОДЕЛЬ

KDN 32-125.1 
KDN 32-125 
KDN 32-160.1 
KDN 32-160
KDN 32-200.1 
KDN 32-200 
KDN 40-125 
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125 
KDN 50-160 
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65-125 
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250 
KDN 80-315 
KDN 100-200 
KDN 100-250 
KDN 100-315 
KDN 125-250
KDN 150-200

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
МОДЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ТОРЦЕВЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ

КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЕЙ 
И УЗЛОВ, контактирующих
С ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ

KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
(1) См. Технический каталог / Уплотнение “Версия BQQE” =  

уплотнение с резиновым сильфоном:  карбид кремния / карбид кремния / EPDM.
(2) См. Технический каталог / Уплотнение “Версия BQQV” =  

уплотнение с резиновым сильфоном:  карбид кремния / карбид кремния /витон
(3) См. Технический каталог / Уплотнение “Версия BAQV” =  

уплотнение с резиновым сильфоном: графит / карбид кремния /витон

Для версий с рабочим колесом из бронзы
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С МУФТОЙ-
ПРОСТАВКОЙ

износное кольцо

МОДЕЛЬ

KDN 32-125.1

KDN 32-125

KDN 32-160.1

KDN 32-160

KDN 32-200.1

KDN 32-200

KDN 40-125

KDN 40-160

KDN 40-200

KDN 40-250

KDN 50-125

KDN 50-160

KDN 50-200

KDN 50-250

KDN 65/125

KDN 65-160

KDN 65-200

KDN 65-250

KDN 65-315

KDN 80-160

KDN 80-200

KDN 80-250

KDN 80-315

KDN 100-200

KDN 100-250

KDN 100-315

KDN 125-250

KDN 150-200

МОДЕЛЬ

KDN 32-125.1

KDN 32-125

KDN 32-160.1

KDN 32-160

KDN 32-200.1

KDN 32-200

KDN 40-125

KDN 40-160

KDN 40-200

KDN 40-250

KDN 50-125

KDN 50-160

KDN 50-200

KDN 50-250

KDN 65/125

KDN 65-160

KDN 65-200

KDN 65-250

KDN 65-315

KDN 80-160

KDN 80-200

KDN 80-250

KDN 80-315

KDN 100-200

KDN 100-250

KDN 100-315

KDN 125-250

KDN 150-200

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

С ИЗНОСНЫМ 
КОЛЬЦОМ

KDN
СТАНДАРТизИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
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KDN OVERSIZE - 2 ПОЛЮСА 

KDN OVERSIZE
стандартизированные центробежные насосы
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H
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350
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200

32-250A

1098765432 10080706050403020 Q m3/h400 500 600300200

32-250

50-330

65-250 80-250

65-330

80-330

100-250

100-330

125-250

150-250

125-330

300 30009080706040

1 1,5 Q l/s100 15080706040 503020 259 10 1587654

200 25015010050 800700600400 2000 250015001000500 800060004000 Q l/min100005000

32

200015001000800700600500400300250200150100908070605030 40201510

250020001500100080070060050040030025020015010080706050403015 2010 Q US gpm

Q IMP gpm

 = 2900 об/мин

Расход: макс. 2200 м3/ч.

Напор: макс. 158 м.

Диапазон температуры жидкости: от -25 °C 
до +140 °C.

Рабочее давление: 10 или 16 Бар в зависи-
мости от модели.

Конструкция двигателя: B3.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 3 х 230-400В 50 Гц 
до 2,2 кВт, 400 В Δ 50 Гц более 2,2 кВт.

Специальное исполнение по запросу:
электродвигатели для других напряжений 
и/или частот.
Двигатели с классом энергоэффективно-
сти IE3 поставляются по запросу.

Консольные центробежные насосы с  осевым всасывающим 
и радиальным напорными патрубками.
Насосы KDN имеют размеры и номинальные эксплуатацион-
ные характеристики согласно EN 733 10 или 16 бар в зависи-
мости от модели.
Всасывающие и  нагнетательные фланцы соответствуют EN 
7005 PN 10 или 16. Все насосы динамически отбалансирова-
ны согласно ISO 1940 класс 6.3, рабочие колеса динамически 
отбалансированы посредством компенсации осевого усилия 
при помощи балансировочных отверстий.
Насос и  электродвигатель установлены на общей опорной 
раме из стали в соответствии с EN 23 661.  Благодаря кон-
струкции гидравлической части можно производить сервис-
ное обслуживание без демонтажа корпуса гидравлики от тру-
бопровода.
Насосы комплектуются двух, четырех или шестиполюсным 
асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.
Электрическая защита: в  соответствии с  ДИРЕКТИВОЙ ПО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ EEC 89/336 и  по-
следующими поправками, директивой по НИЗКОВОЛЬТНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ EEC 73/23 и  последующими поправками, 
также соответствие стандартам CEI 2-3.

BF

Обратитесь в отдел продаж компании "ДАБ ПАМПС" для получения коммерческого предложения.
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KDN OVERSIZE - 4 ПОЛЮСА

= 1450 об/мин

KDN OVERSIZE - 6 ПОЛЮСов

= 970 об/мин
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KDN OVERSIZE
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

BF



179

ЦЕ
НТ

РО
БЕ

Ж
НЫ

Е 
НА

СО
СЫ

KVC / KVCX
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KVC

KVCX

Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 
1 х  220-240 В / 50 Гц
3 х  230-400 В / 50 Гц
Рабочий диапазон: расход от 50 до 200 л/
мин., напор до 113 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, невязкая, неагрессивная, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная и по 
характеристикам близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости: 
от 0 °C до +35 °C для бытового применения
(стандарты безопасности EN 60335-2-41).
от 0 °C до +40 °C для других применений.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление:
12 Бар (1200 кПа).
Монтаж: вертикально, в фиксированном 
положении.
Специальное исполнение по запросу:
электродвигатели для других напряжений 
и/или частот.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы 
предназначены для использования в системах водоснабже-
ния и повышения давления.
Подходят для повысительных установок, подачи в емкости, 
систем орошения дождевой водой и сельскохозяйственного 
полива, систем пожаротушения и промывочных систем, пе-
рекачки конденсата и охлаждающей воды.
Инновационная и надежная конструкция.
Корпус гидравлики с  присоединительными отверстиями 
выполнен из технополимера с металлическими резьбовыми 
вставками.
Рабочие колеса, диффузоры и крышки диффузоров – технопо-
лимер. Корпус гидравлической части, износные кольца и фла-
нец торцевого уплотнения – нержавеющая сталь AISI 303.
Торцевое уплотнение – карбид кремния/графит.
Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем 
с воздушным охлаждением. Для обеспечения низкого уров-
ня шума и длительного срока службы вал двигателя враща-
ется на подшипниках увеличенного размера, заполненных 
смазкой на весь срок службы. В однофазной версии встрое-
на защита от перегрузки.
Для защиты трехфазного электродвигателя следует обе-
спечить защиту от перегрузки, соответствующую действу-
ющим нормам.
Соответствие стандартам CEI 2-3/CEI 61/69 (EN 60335-2-41).

BL   BM

НОВЫЕ МОДЕЛИ

IE2 АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

KVC
МОДЕЛЬ КОД

KVC 15-30 M 60183593
KVC 15-30 T 60183594
KVC 25-30 M 60183412
KVC 25-30 T 60183416
KVC 35-30 M 60183595
KVC 35-30 T 60183596
KVC 45-30 M 60183413
KVC 45-30 T 60183417
KVC 50-30 M 60183597
KVC 50-30 T 60183599
KVC 60-30 M 60183414
KVC 60-30 T 60183600
KVC 65-30 M 60183415
KVC 65-30 T 60183601
KVC 20-50 M 102990360
KVC 20-50 T 102990370
KVC 30-50 M 102990100
KVC 30-50 T 102990110
KVC 40-50 M 102990120
KVC 40-50 T 60179400
KVC 55-50 M 102990140
KVC 55-50 T 60179398
KVC 65-50 M 102990160
KVC 65-50 T 60179914
KVC 75-50 M 102990180
KVC 75-50 T 60179915

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА H

мм
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГАТЕЛЯ
Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,9 4,8

кВт л. с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 55 65 80

1 x 220 - 240V ~ 0,25 0,33 2,8 -

H
(м)

21,5 21,3 20,5 19,0 16,9 14,2 12,6 8,9  1” ¼ 1” ¼ 505 14,7

3 x 230 / 400V ~ 0,25 0,33 2,3-1,3 - 21,5 21,3 20,5 19,0 16,9 14,2 12,6 8,9 1” ¼ 1” ¼ 505 14,7

1 x 220 - 240V ~ 0,37 0,5 3,4 - 29,0 28,6 27,4 25,3 22,4 18,5 16,3 10,7 1” ¼  1” ¼ 505 14,7

3 x 230 / 400V ~ 0,37 0,5 1,5-2,5 - 29,0 28,6 27,4 25,3 22,4 18,5 16,3 10,7  1” ¼ 1” ¼ 505 14,7

1 x 220 - 240V ~ 0,45 0,6 4,1 - 40,2 39,3 37,3 34,1 29,8 24,3 21,0 13,5 1” ¼ 1” ¼ 560 14,5

3 x 230 / 400V ~ 0,45 0,6 2,8-1,6 - 40,2 39,3 37,3 34,1 29,8 24,3 21,0 13,5 1” ¼  1” ¼ 560 14,5

1 x 220 - 240V ~ 0,75 1 5,2 - 49,7 48,7 46,5 43,1 38,4 32,1 28,5 19,6  1” ¼ 1” ¼ 560 14,9

3 x 230 / 400V ~ 0,55 0,75 3-1,7 - 47,1 45,9 43,5 39,8 34,7 28,0 24,0 14,7 1” ¼ 1” ¼ 560 14,9

1 x 220 - 240V ~ 0,75 1,0 6 - 61,5 59,9 56,8 52,2 46,0 38,0 33,5 22,7 1” ¼  1” ¼ 652 17,5

3 x 230 / 400V ~ 0,75 1,0 3,7-2,2 IE3 61,5 59,9 56,8 52,2 46,0 38,0 33,5 22,7  1” ¼ 1” ¼ 652 17,5

1 x 220 - 240V ~ 1 1,36 6,7 - 69,6 67,6 64,0 58,5 51,1 41,8 36,2 23,8 1” ¼ 1” ¼ 652 17,3

3 x 230 / 400V ~ 0,8 1,1 3,9-2,3 IE3 69,6 67,6 64,0 58,5 51,1 41,8 36,2 23,8 1” ¼  1” ¼ 652 17,3

1 x 220 - 240V ~ 1 1,36 7,3 - 78,4 76,8 73,5 68,4 61,2 51,9 46,0 33,3 1” ¼ 1” ¼ 679 18,9

3 x 230 / 400V ~ 1 1,36 4,4-2,6 IE3 78,4 76,8 73,5 68,4 61,2 51,9 46,0 33,3 1” ¼  1” ¼ 679 18,5

1 x 220 - 240 V ~ 0,37 0,5 2,5 - 27,4 26,9 26,0 24,9 23,1 21,1 19,8 16,9 11,4  1” ¼ 1” ¼ 450 13,5

3 x 230 / 400 V ~ 0,37 0,5 1,7-1,0 - 27,4 26,9 26,0 24,9 23,1 21,1 19,8 16,9 11,4 1” ¼ 1” ¼ 450 13,5

1 x 220 - 240 V ~ 0,55 0,75 4 - 41,1 40,3 39,0 37,3 34,7 31,6 29,7 25,3 17,1 1” ¼  1” ¼ 478 13,7

3 x 230 / 400 V ~ 0,55 0,75 2,4-1,4 - 41,1 40,3 39,0 37,3 34,7 31,6 29,7 25,3 17,1  1” ¼ 1” ¼ 478 13,7

1 x 220 - 240 V ~ 0,8 1,1 5,6 - 54,9 53,7 52,0 49,7 46,3 42,1 39,6 33,7 22,9 1” ¼ 1” ¼ 505 15,8

3 x 230 / 400 V ~ 0,8 1,1 3,8-2,2 IE3 54,9 53,7 52,0 49,7 46,3 42,1 39,6 33,7 22,9 1” ¼  1” ¼ 505 15,8

1 x 220 - 240 V ~ 1 1,36 6,4 - 68,6 67,1 65,0 62,1 57,9 52,7 49,5 42,1 28,6  1” ¼ 1” ¼ 533 17,0

3 x 230 / 400 V ~ 1 1,36 4,4-2,6 IE3 68,6 67,1 65,0 62,1 57,9 52,7 49,5 42,1 28,6 1” ¼ 1” ¼ 533 17,0

1 x 220 - 240 V ~ 1,1 1,5 7,4 - 82,3 80,6 78,0 74,6 69,4 63,2 59,4 50,6 34,3 1” ¼  1” ¼ 600 20,2

3 x 230 / 400 V ~ 1,1 1,5 7-4 IE3 82,3 80,6 78,0 74,6 69,4 63,2 59,4 50,6 34,3  1” ¼ 1” ¼ 600 19,8

1 x 220 - 240 V ~ 1,5 2 9 - 96,0 94,0 91,0 87,0 81,0 73,8 69,3 59,0 40,0 1” ¼ 1” ¼ 627 21,2

3 x 230 / 400 V ~ 1,5 2 7,7-4,3 IE3 96,0 94,0 91,0 87,0 81,0 73,8 69,3 59,0 40,0 1” ¼  1” ¼ 627 20,6
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KVC / KVCX
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

BL   BM

KVC
МОДЕЛЬ КОД

KVC 20-80 M 60183688
KVC 20-80 T 60183405
KVC 30-80 M 60183401
KVC 30-80 T 60183411
KVC 40-80 M 60183402
KVC 40-80 T 60183804
KVC 45-80 M 60183403
KVC 45-80 T 60183805
KVC 55-80 M 60183404
KVC 55-80 T 60183806
KVC 65-80 T 60183807
KVC 25-120 M 102990400
KVC 25-120 T 60179878
KVC 35-120 M 102990420
KVC 35-120 T 60179872
KVC 45-120 M 102990440
KVC 45-120 T 60179863
KVC 60-120 T 60179867
KVC 70-120 T 60179876
KVC 85-120 T 60179865

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА H

мм
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГАТ.
Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,9 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9 10,8 12

кВт л. с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 55 65 80 90 100 120 140 150 180 200
1 x 220 - 240V ~ 0,55 0,75 4,2 -

H
(м)

25,0 24,8 24,4 23,8 23,1 22,3 21,5 20,5 19 17,3 16 11,9 7,4 4,8 G 1” ¼ G 1” ¼ 505 14,7

3 x 230  /  400V ~ 0,55 0,75 2,8-1,6 - 25,0 24,8 24,4 23,8 23,1 22,3 21,5 20,5 19 17,3 16 11,9 7,4 4,8 G 1” ¼ G 1” ¼ 505 14,7

1 x 220 - 240V ~ 1 1,36 6,5 - 36,9 36,9 36,6 36,1 35,3 34,3 33,6 32,2 29,5 27,8 25,5 20,3 14,2 10,7 G 1” ¼ G 1” ¼ 505 13,7

3 x 230 / 400V ~ 1 1,36 3,9-2,3 IE3 36,9 36,9 36,6 36,1 35,3 34,3 33,6 32,2 29,5 27,8 25,5 20,3 14,2 10,7 G 1” ¼ G 1” ¼ 505 13,9

1 x 220 - 240V ~ 1,1 1,5 7,4 - 50,1 49,7 49,0 48,0 46,7 45,1 44,2 42 38,5 35,7 32,5 25,5 17,1 12,5 G 1” ¼ G 1” ¼ 560 18

3 x 230 / 400V ~ 1 1,5 4,6-2,7 IE3 50,1 49,7 49,0 48,0 46,7 45,1 44,2 42 38,5 35,7 32,5 25,5 17,1 12,5 G 1” ¼ G 1” ¼ 560 17,6

1 x 220 - 240V ~ 1,6 2,2 9,7 - 64,6 64,5 63,9 63,0 61,7 60,0 59,0 56,7 52,5 49,3 45 37,1 26,8 21,1 G 1” ¼ G 1” ¼ 634 18

3 x 230 / 400V ~ 1,6 2,2 6,2-3,6 IE3 64,6 64,5 63,9 63,0 61,7 60,0 59,0 56,7 52,5 49,3 45 37,1 26,8 21,1 G 1” ¼ G 1” ¼ 634 17,6

1 x 220 - 240V ~ 1,85 2,5 11,2 - 76,1 75,8 75,1 73,9 72,2 70,0 68,5 66 60,5 56,7 52 41,8 29,5 22,7 G 1” ¼ G 1” ¼ 727 22

3 x 230 / 400V ~ 1,85 2,5 7-4,1
IE3

76,1 75,8 75,1 73,9 72,2 70,0 68,5 66 60,5 56,7 52 41,8 29,5 22,7 G 1” ¼ G 1” ¼ 727 22,1

3 x 230 / 400V ~ 2,2 3 8,3-4,8 88,6 88,0 86,9 85,5 83,5 81,2 80,0 76,5 71 67,0 62 51,1 37,9 30,5 G 1” ¼ G 1” ¼ 727 22,1

1 x 220 - 240 V ~ 1 1,36 6,5 - 30,4 30,3 30,2 30,0 29,9 29,6 29,3 28,7 27,7 26,9 25,9 23,2 19,9 18,2 12,0 7,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 450 17,0

3 x 230 / 400 V ~ 1 1,36 5-2,9 IE3 30,4 30,3 30,2 30,0 29,9 29,6 29,3 28,7 27,7 26,9 25,9 23,2 19,9 18,2 12,0 7,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 450 17,1

1 x 220 - 240 V ~ 1,1 1,5 7,4 - 46,2 46,1 45,7 45,3 44,8 44,0 43,7 42,7 40,9 39,3 37,4 33,7 29,4 26,8 18,0 11,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 480 20,1

3 x 230 / 400 V ~ 1,1 1,5 6,4-3,7 IE3 46,2 46,1 45,7 45,3 44,8 44,0 43,7 42,7 40,9 39,3 37,4 33,7 29,4 26,8 18,0 11,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 480 20,2

1 x 220 - 240 V ~ 1,85 2,5 12 - 62,4 62,0 61,4 60,8 60,1 59,1 58,6 57,5 55,3 53,4 51,4 46,2 40,6 37,5 26,3 17,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 507 20,2

3 x 230 / 400 V ~ 1,85 2,5 7,6-4,4

IE3

62,4 62,0 61,4 60,8 60,1 59,1 58,6 57,5 55,3 53,4 51,4 46,2 40,6 37,5 26,3 17,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 507 21,9

3 x 230 / 400 V ~ 2,2 3 9-5,2 78,0 77,5 76,7 75,9 75,1 73,9 73,3 71,5 68,3 65,9 63,2 58,0 51,0 47 35,0 24,5 G 1” ¼ G 1” ¼ 610 21,6

3 x 230 / 400 V ~ 3 4 10,9 -6,3 95,0 94,3 93,4 92,5 91,4 89,8 88,9 86,8 83,2 80,5 77,9 71,7 63,9 59,2 44,0 31,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 675 24,0

3 x 230 / 400 V ~ 3 4 12,3 -7,1 112,7111,6110,3109,0107,6105,7104,5101,9 97,5 94,1 89,9 81,6 72,1 66,7 48,9 34,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 702 25,0
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KVC / KVCX
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

BL   BM

KVCX

IE2

МОДЕЛЬ КОД

KVCX 15-30 M 60183573
KVCX 15-30 T 60183575
KVCX 25-30 M 60183576
KVCX 25-30 T 60183577
KVCX 35-30 M 60183578
KVCX 35-30 T 60183579
KVCX 45-30 M 60183580
KVCX 45-30 T 60183581
KVCX 50-30 M 60183582
KVCX 50-30 T 60183588
KVCX 60-30 M 60183584
KVCX 60-30 T 60183589
KVCX 65-30 M 60183586
KVCX 65-30 T 60183590
KVCX 20-50 M 102980360
KVCX 20-50 T 102980370
KVCX 30-50 M 102980100
KVCX 30-50 T 102980110
KVCX 40-50 M 102980120
KVCX 40-50 T 60179402
KVCX 55-50 M 102980140
KVCX 55-50 T 60179403
KVCX 65-50 M 102980160
KVCX 65-50 T 60179919
KVCX 75-50 M 102980180
KVCX 75-50 T 60179917
KVCX 20-80 M 60183676
KVCX 20-80 T 60183677
KVCX 30-80 M 60183678
KVCX 30-80 T 60183812
KVCX 40-80 M 60183680
KVCX 40-80 T 60183795
KVCX 45-80 M 60183682
KVCX 45-80 T 60183796
KVCX 55-80 M 60183684
KVCX 55-80 T 60183797
KVCX 65-80 T 60183798
KVCX 25-120 M 102980400
KVCX 25-120 T 60179880
KVCX 35-120 M 102980420
KVCX 35-120 T 60179866
KVCX 45-120 M 102980440
KVCX 45-120 T 60179376
KVCX 60-120 T 60179856
KVCX 70-120 T 60179871
KVCX 85-120 T 60179860

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА H

мм
ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
ТИП

ДВИГАТ.
Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,9 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9 10,8 12

кВт л. с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 55 65 80 90 100 120 140 150 180 200
1 x 220 - 240V ~ 0,25 0,33 2,8 -

H
(м)

21,5 21,3 20,5 19,0 16,9 14,2 12,6 8,9  1” ¼ 1” ¼ 505 14,7

3 x 230 / 400V ~ 0,25 0,33 2,3-1,3 - 21,5 21,3 20,5 19,0 16,9 14,2 12,6 8,9 1” ¼ 1” ¼ 505 14,7

1 x 220 - 240V ~ 0,37 0,5 3,4 - 29,0 28,6 27,4 25,3 22,4 18,5 16,3 10,7 1” ¼  1” ¼ 505 14,7

3 x 230 / 400V ~ 0,37 0,5 1,5-2,5 - 29,0 28,6 27,4 25,3 22,4 18,5 16,3 10,7  1” ¼ 1” ¼ 505 14,7

1 x 220 - 240V ~ 0,45 0,6 4,1 - 40,2 39,3 37,3 34,1 29,8 24,3 21,0 13,5 1” ¼ 1” ¼ 560 14,5

3 x 230 / 400V ~ 0,45 0,6 2,8-1,6 - 40,2 39,3 37,3 34,1 29,8 24,3 21,0 13,5 1” ¼  1” ¼ 560 14,5

1 x 220 - 240V ~ 0,75 1,0 5,2 - 49,7 48,7 46,5 43,1 38,4 32,1 28,5 19,6  1” ¼ 1” ¼ 560 14,9

3 x 230 / 400V ~ 0,55 0,75 3-1,7 - 47,1 45,9 43,5 39,8 34,7 28,0 24,0 14,7 1” ¼ 1” ¼ 560 14,9

1 x 220 - 240V ~ 0,75 1,0 6 - 61,5 59,9 56,8 52,2 46,0 38,0 33,5 22,7 1” ¼  1” ¼ 652 17,5

3 x 230 / 400V ~ 0,75 1,0 3,7-2,2 IE3 61,5 59,9 56,8 52,2 46,0 38,0 33,5 22,7  1” ¼ 1” ¼ 652 17,5

1 x 220 - 240V ~ 1,0 1,36 6,7 - 69,6 67,6 64,0 58,5 51,1 41,8 36,2 23,8 1” ¼ 1” ¼ 652 17,3

3 x 230 / 400V ~ 0,8 1,1 3,9-2,3 IE3 69,6 67,6 64,0 58,5 51,1 41,8 36,2 23,8 1” ¼  1” ¼ 652 17,3

1 x 220 - 240V ~ 1 1,36 7,3 - 78,4 76,8 73,5 68,4 61,2 51,9 46,0 33,3 1” ¼ 1” ¼ 679 18,9

3 x 230 / 400V ~ 1 1,36 4,4-2,6 IE3 78,4 76,8 73,5 68,4 61,2 51,9 46,0 33,3 1” ¼  1” ¼ 679 18,5

1 x 220 - 240 V ~ 0,37 0,5 2,5 - 27,4 26,9 26,0 24,9 23,1 21,1 19,8 16,9 11,4  1” ¼ 1” ¼ 450 13,5

3 x 230 / 400 V ~ 0,37 0,5 1,7-1,0 - 27,4 26,9 26,0 24,9 23,1 21,1 19,8 16,9 11,4 1” ¼ 1” ¼ 450 13,5

1 x 220 - 240 V ~ 0,55 0,75 4 - 41,1 40,3 39,0 37,3 34,7 31,6 29,7 25,3 17,1 1” ¼  1” ¼ 478 13,7

3 x 230 / 400 V ~ 0,55 0,75 2,4-1,4 - 41,1 40,3 39,0 37,3 34,7 31,6 29,7 25,3 17,1  1” ¼ 1” ¼ 478 13,7

1 x 220 - 240 V ~ 0,8 1,1 5,6 - 54,9 53,7 52,0 49,7 46,3 42,1 39,6 33,7 22,9 1” ¼ 1” ¼ 505 15,8

3 x 230 / 400 V ~ 0,8 1,1 4,1-2,4 IE3 54,9 53,7 52,0 49,7 46,3 42,1 39,6 33,7 22,9 1” ¼  1” ¼ 505 15,8

1 x 220 - 240 V ~ 1 1,36 6,4 - 68,6 67,1 65,0 62,1 57,9 52,7 49,5 42,1 28,6  1” ¼ 1” ¼ 533 17,0

3 x 230 / 400 V ~ 1 1,36 4,7-2,7 IE3 68,6 67,1 65,0 62,1 57,9 52,7 49,5 42,1 28,6 1” ¼ 1” ¼ 533 17,0

1 x 220 - 240 V ~ 1,1 1,5 7,4 - 82,3 80,6 78,0 74,6 69,4 63,2 59,4 50,6 34,3 1” ¼  1” ¼ 600 20,2

3 x 230 / 400 V ~ 1,1 1,5 5,9-3,4 IE3 82,3 80,6 78,0 74,6 69,4 63,2 59,4 50,6 34,3  1” ¼ 1” ¼ 600 19,8

1 x 220 - 240 V ~ 1,5 2 9 - 96,0 94,0 91,0 87,0 81,0 73,8 69,3 59,0 40,0 1” ¼ 1” ¼ 627 21,2

3 x 230 / 400 V ~ 1,5 2 6,6-3,8 IE3 96,0 94,0 91,0 87,0 81,0 73,8 69,3 59,0 40,0 1” ¼  1” ¼ 627 20,6

1 x 220 - 240V ~ 0,55 0,75 4,2 - 25,0 24,8 24,4 23,8 23,1 22,3 21,5 20,5 19 17,3 16 11,9 7,4 4,8 G 1” ¼ G 1” ¼ 505 14,7

3 x 230 / 400V ~ 0,55 0,75 2,8-1,7 - 25,0 24,8 24,4 23,8 23,1 22,3 21,5 20,5 19 17,3 16 11,9 7,4 4,8 G 1” ¼ G 1” ¼ 505 14,7

1 x 220 - 240V ~ 1 1,36 6,5 - 36,9 36,9 36,6 36,1 35,3 34,3 33,6 32,2 29,5 27,8 25,5 20,3 14,2 10,7 G 1” ¼ G 1” ¼ 505 13,7

3 x 230 / 400V ~ 1 1,36 3,9-2,3 IE3 36,9 36,9 36,6 36,1 35,3 34,3 33,6 32,2 29,5 27,8 25,5 20,3 14,2 10,7 G 1” ¼ G 1” ¼ 505 13,9

1 x 220 - 240V ~ 1,1 1,5 7,4 - 50,1 49,7 49,0 48,0 46,7 45,1 44,2 42 38,5 35,7 32,5 25,5 17,1 12,5 G 1” ¼ G 1” ¼ 560 18

3 x 230 / 400V ~ 1,1 1,5 4,6-2,7 IE3 50,1 49,7 49,0 48,0 46,7 45,1 44,2 42 38,5 35,7 32,5 25,5 17,1 12,5 G 1” ¼ G 1” ¼ 560 17,6

1 x 220 - 240V ~ 1,6 2,2 9,7 - 64,6 64,5 63,9 63,0 61,7 60,0 59,0 56,7 52,5 49,3 45 37,1 26,8 21,1 G 1” ¼ G 1” ¼ 634 18

3 x 230 / 400V ~ 1,6 2,2 6,2-3,6 IE3 64,6 64,5 63,9 63,0 61,7 60,0 59,0 56,7 52,5 49,3 45 37,1 26,8 21,1 G 1” ¼ G 1” ¼ 634 17,6

1 x 220 - 240V ~ 1,85 2,5 11,2 - 76,1 75,8 75,1 73,9 72,2 70,0 68,5 66 60,5 56,7 52 41,8 29,5 22,7 G 1” ¼ G 1” ¼ 727 22

3 x 230 / 400V ~ 1,85 2,5 7-4,1
IE3

76,1 75,8 75,1 73,9 72,2 70,0 68,5 66 60,5 56,7 52 41,8 29,5 22,7 G 1” ¼ G 1” ¼ 727 22,1

3 x 230 / 400V ~ 2,2 3 8,3-4,8 88,6 88,0 86,9 85,5 83,5 81,2 80,0 76,5 71 67,0 62 51,1 37,9 30,5 G 1” ¼ G 1” ¼ 727 22,1

1 x 220 - 240 V ~ 1 1,36 6,5 - 30,4 30,3 30,2 30,0 29,9 29,6 29,3 28,7 27,7 26,9 25,9 23,2 19,9 18,2 12,0 7,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 450 17,0

3 x 230 / 400 V ~ 1 1,36 5-2,9 IE3 30,4 30,3 30,2 30,0 29,9 29,6 29,3 28,7 27,7 26,9 25,9 23,2 19,9 18,2 12,0 7,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 450 17,1

1 x 220 - 240 V ~ 1,1 1,5 7,4 - 46,2 46,1 45,7 45,3 44,8 44,0 43,7 42,7 40,9 39,3 37,4 33,7 29,4 26,8 18,0 11,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 480 20,1

3 x 230 / 400 V ~ 1,1 1,5 6,4-3,7 IE3 46,2 46,1 45,7 45,3 44,8 44,0 43,7 42,7 40,9 39,3 37,4 33,7 29,4 26,8 18,0 11,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 480 20,2

1 x 220 - 240 V ~ 1,85 2,5 12 - 62,4 62,0 61,4 60,8 60,1 59,1 58,6 57,5 55,3 53,4 51,4 46,2 40,6 37,5 26,3 17,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 507 20,2

3 x 230 / 400 V ~ 1,85 2,5 7,6-4,4

IE3

62,4 62,0 61,4 60,8 60,1 59,1 58,6 57,5 55,3 53,4 51,4 46,2 40,6 37,5 26,3 17,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 507 21,9

3 x 230 / 400 V ~ 2,2 3 9-5,2 78,0 77,5 76,7 75,9 75,1 73,9 73,3 71,5 68,3 65,9 63,2 58,0 51,0 47 35,0 24,5 G 1” ¼ G 1” ¼ 610 21,6

3 x 230 / 400 V ~ 3 4 10,9 -6,3 95,0 94,3 93,4 92,5 91,4 89,8 88,9 86,8 83,2 80,5 77,9 71,7 63,9 59,2 44,0 31,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 675 24,0

3 x 230 / 400 V ~ 3 4 12,3 -7,1 112,7111,6110,3109,0107,6105,7104,5101,9 97,5 94,1 89,9 81,6 72,1 66,7 48,9 34,0 G 1” ¼ G 1” ¼ 702 25,0
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FG    FH

АКСЕССУАРЫ
СТР. 203

Рабочий диапазон: расход от 1 до 120 м3/ч, напор до 320 м. 
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая 
твердых и абразивных включений, невязкая, 
неагрессивная, некристаллизующаяся, химически 
нейтральная.
Макс. содержание гликоля: 30%.
Диапазон температуры жидкости: 
от -30 до +120 °C (EPDM);
от -15 до +120 °C (Viton/FKM).
Максимальная температура окружающей среды: +50 °C. 
Максимальное рабочее давление: 
NKV 65, 95: 25 Бар (2 500 кПа);
NKV 32, 45: 32 Бар (3 200 кПа);
Степень защиты двигателля: IP 55. 
Класс изоляции двигателя: F.
Рабочие колеса: 
нержавеющая сталь AISI 304 NKV S; 
нержавеющая сталь AISI 316 NKV X (только по запросу)
Напряжение питания: 
однофазное Связывайтесь с продающей сетью; 
трехфазное 220-240/380-415 В / 50 Гц до 2,2 кВт;
380-415 В / 50 Гц до 3 кВт.
Специальное исполнение по запросу: 
модели с различными видами торцевого уплотнения для 
агрессивных жидкостей и с различными соединениями 
(круглые и овальные фланцы, муфты Victaulic, зажимы);
модели, в которых части, соприкасающиеся с 
жидкостью,  выполнены из нержавеющей стали марки 
AISI 316 (версия Х);
другие значения давление и частоты; 
версия АТЕХ. 

Корпус напорной и всасывающей камер – чугун 
с  антикоррозионным покрытием. Рабочие ко-
леса, диффузоры и крышки диффузоров – тех-
нополимер. Износные кольца  – нержавеющая 
сталь AISI 304. Вал гидравлики из  нержаве-
ющей стали AISI 416 и  соединительная муфта 
из  нержавеющей стали AISI 316. Подшипник 
центрующего диффузора из бронзы смазывает-
ся перекачиваемой жидкостью.
Торцевое уплотнение – графит/керамика. Валы 
двигателя и  гидравлики соединены жесткой 
муфтой.
В комплект поставки входят резьбовые ответ-
ные фланцы. Насосы комплектуются асинхрон-
ным электродвигателем с  воздушным охлаж-
дением. Для обеспечения низкого уровня шума 
и  длительного срока службы ротор вращается 
на подшипниках увеличенного размера, запол-
ненных смазкой на весь срок службы. В одно-
фазной версии встроена защита от перегрузки. 
Для защиты трехфазного электродвигателя  
следует обеспечить защиту от  перегрузки, со-
ответствующую действующим нормам.

NKV 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

НОВЫЕ МОДЕЛИ

РАСХОД ЖИДКОСТИ ( м3/ч) 

ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС
МАТЕРИАЛЫ*: S=AISI 304 ; X=AISI 316 
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ P2 кВт x 10 (110 = 11кВт)

Тип торцевого уплотнения (Е1= СТАНДАРТНОЕ)
Е1= BQGE=графит/карбид кремния/AISI 316/EPDM
Е2 = QQGE = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
V3 = QQGV = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
V4=BQGV=графит/карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
E5=UUGE=карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

/15 10NKVE S 110 E1 IE3

*МАТЕРИАЛЫ:
“S”-версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 304
“X”-версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 316

Эффективность двигателя

ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новые насосы NKVE 
снабжены двигателями 
класса IE3 и удовлетворяют 
самым высоким на рынке 
водяных насосов стандартам 
энергоэфффективности 

ПРОЧНОСТЬ И 
НАДЕЖНОСТЬ

Все детали, контактирующие 
с жидкостью, выполнены из 
нержавеющей стали AISI 304 
(версии X AISI 316). Стандарты 
качества конструктивных реше-
ний, принятые DAB, гарантируют 
прочность и повышенную изно-
соустойчивость моделей.

ЗАМЕНА ПРОСТА,  
КАК НИКОГДА РАНЬШЕ

Новая гамма насосов 
была спроектирована для 
упрощения фазы замены 
благодаря унифицированным 
фланцам и стандартным 
межосевым расстояниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОД ЛЮБОЙ ЗАПРОС

Предлагают невероятную 
гибкость использования 
благодаря полному набору 
технических характеристик 
и способности работать при 
температуре окружающей 
среды до 50°C.

Макс. темп.
окружающей 

среды

50°C

Q макс.  
30 м3/ч   

Н макс.  
320 м
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FG    FH

NKV 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKV 1 S
МОДЕЛЬ КОД PRICE €

NKV 1/2 S T 60190159 810

NKV 1/3 S T 60187823 834

NKV 1/4 S T 60190293 869

NKV 1/5 S T 60187914 910

NKV 1/6 S T 60188596 907

NKV 1/7 S T 60189235 948

NKV 1/8 S T 60190164 1.003

NKV 1/9 S T 60190295 1.042

NKV 1/10 S T 60190296 1.083

NKV 1/11 S T 60190297 1.135

NKV 1/12 S T 60190298 1.242

NKV 1/13 S T 60190299 1.298

NKV 1/14 S T 60188895 1.332

NKV 1/15 S T 60190300 1.349

NKV 1/17 S T 60190301 1.471

NKV 1/19 S T 60190302 1.550

NKV 1/22 S T 60190199 1.668

NKV 1/23 S T 60190303 1.907

NKV 1/25 S T 60190304 2.031

NKV 1/27 S T 60190305 2.163

NKV 1/30 S T 60190306 2.298

NKV 1/32 S T 60190307 2.460

NKV 1/34 S T 60190308 2.592

NKV 1/37 S T 60190309 2.740

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 0.5 1 1.5 2 2.5

кВт л. с. Q=л/мин 0 8.3 16.7 25.0 33.3 42

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0

H
(м)

14.5 13.5 12.5 11.5 9.5 7.5 25 25 529 250 17,3

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0 21.5 20,0 19,0 17,0 14,0 11,0 25 25 552 250 17,8

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0 28,0 26.5 24.5 22,0 18.5 14,0 25 25 574 250 18,3

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0 35,0 33,0 30.5 27,0 22.5 17,0 25 25 597 250 18,8

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0 41.5 39,0 36,0 32,0 26.5 19.5 25 25 619 250 19,3

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0 48,0 45,0 41.5 36.5 30,0 22,0 25 25 642 250 19,8

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,55 0,75 2,7/1,6 55,0 52,0 48,0 42.5 35,0 26,0 25 25 664 250 20,7

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,55 0,75 2,7/1,6 61.5 58,0 53,0 47,0 39,0 28.5 25 25 687 250 21,2

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,55 0,75 2,7/1,6 68,0 64,0 58.5 51.5 43,0 31.5 25 25 709 250 21,7

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,55 0,75 2,7/1,6 74.5 69.5 64,0 56.5 46.5 34,0 25 25 732 250 22,2

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 83,0 78.5 72,0 64,0 53,0 39.5 25 25 770 250 26,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 89.5 84.5 77.5 68.5 57,0 42,0 25 25 793 250 26,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 96,0 90.5 83,0 73,0 60.5 44.5 25 25 815 250 26,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 102.5 96,0 88,0 78,0 64,0 47,0 25 25 838 250 27,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 118,0 111.5 103,0 91.5 76,0 56.5 25 25 883 250 29,6

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 131,0 123.5 114,0 101,0 84,0 62,0 25 25 928 250 30,6

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 150.5 141.5 130,0 115,0 95,0 69.5 25 25 995 250 32,1

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 160.5 152,0 140,0 124.5 104,0 77.5 25 25 1063 250 36,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 174,0 164,0 151.5 134.5 112,0 83.5 25 25 1108 250 37,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 187,0 176.5 162.5 144,0 120,0 88.5 25 25 1153 250 38,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 206.5 194.5 179,0 158,0 131,0 96.5 25 25 1220 250 39,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 224.5 213,0 197,0 175.5 147.5 110.5 25 25 1265 250 42,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 238,0 225.5 208.5 185.5 155.5 116.5 25 25 1310 250 43,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 258,0 244,0 225.5 200.5 167.5 125,0 25 25 1378 250 44,5
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NKV 3 S
МОДЕЛЬ КОД

NKV 3/2 S T 60190310

NKV 3/3 S T 60189097

NKV 3/4 S T 60189488

NKV 3/5 S T 60190311

NKV 3/6 S T 60190312

NKV 3/7 S T 60190313

NKV 3/8 S T 60188597

NKV 3/9 S T 60187822

NKV 3/10 S T 60190314

NKV 3/11 S T 60190315

NKV 3/12 S T 60190316

NKV 3/13 S T 60190317

NKV 3/14 S T 60190318

NKV 3/15 S T 60190319

NKV 3/16 S T 60190320

NKV 3/17 S T 60190321

NKV 3/18 S T 60190322

NKV 3/19 S T 60190323

NKV 3/21 S T 60190324

NKV 3/23 S T 60190325

NKV 3/25 S T 60190326

NKV 3/27 S T 60190327

NKV 3/29 S T 60190328

NKV 3/31 S T 60190329

NKV 3/33 S T 60190330

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

кВт л. с. Q=л/мин 0 16.7 25.0 33.3 42 50.0 58.3 67 75.0

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0

H

(м))

15,0 15,0 14,5 13,5 12,5 11,5 10,0 8,0 6,0 25 25 529 250 17,3

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0 22,5 22,0 21,0 20,0 18,5 17,0 14,5 12,0 8,5 25 25 552 250 17,8

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0 30,0 28,5 27,5 26,0 24,0 21,5 18,5 15,0 10,5 25 25 574 250 18,3

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,55 0,75 2,7/1,6 37,5 36,0 34,5 32,5 30,0 27,0 23,5 18,5 13,0 25 25 597 250 19,2

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,55 0,75 2,7/1,6 44,5 42,5 40,5 38,5 35,5 32,0 27,0 21,5 15,0 25 25 619 250 19,7

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 52,5 50,5 48,5 46,0 43,0 38,5 33,0 26,5 19,0 25 25 658 250 23,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 59,5 57,5 55,0 52,0 48,0 43,5 37,0 29,5 21,0 25 25 680 250 24,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 67,0 64,0 61,5 58,0 53,5 48,0 41,0 32,5 22,5 25 25 703 250 24,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 75,0 72,5 70,0 66,5 61,5 55,5 48,0 38,5 27,5 25 25 725 250 26,6

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 82,5 79,5 76,5 72,5 67,0 60,5 52,0 42,0 29,5 25 25 748 250 27,1

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 89,5 86,0 83,0 78,5 72,5 65,0 56,0 45,0 31,5 25 25 770 250 27,6

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 96,5 93,0 89,0 84,5 78,0 70,0 60,0 47,5 33,5 25 25 793 250 28,1

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 105,5 102,0 98,5 93,5 86,5 78,0 67,5 54,5 39,5 25 25 860 250 32,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 112,5 109,0 105,0 99,5 92,5 83,0 71,5 58,0 41,5 25 25 883 250 32,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 120,0 115,5 111,5 105,5 98,0 88,0 76,0 61,0 43,5 25 25 905 250 32,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 127,0 122,5 118,0 111,5 103,5 93,0 80,0 64,0 45,5 25 25 928 250 33,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 136,5 132,5 128,0 121,5 113,5 102,5 89,0 72,5 53,0 25 25 950 250 35,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 144,0 139,5 134,5 128,0 119,0 107,5 93,5 76,0 55,5 25 25 973 250 36,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 158,5 153,5 148,0 140,5 130,5 118,0 102,0 83,0 60,0 25 25 1018 250 37,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 173,0 167,5 161,5 153,0 142,0 128,0 110,5 89,5 64,5 25 25 1063 250 38,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 187,5 181,0 174,5 165,5 153,5 138,0 119,0 96,0 68,5 25 25 1108 250 39,0

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 205,5 199,5 193,0 184,0 171,5 155,0 135,0 110,5 81,0 25 25 1202 250 47,3

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 220,0 213,5 206,5 196,5 183,5 166,0 144,0 117,5 86,0 25 25 1247 250 48,3

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 235,0 228,0 220,5 209,5 195,0 176,5 153,0 124,5 91,0 25 25 1292 250 49,3

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 249,5 242,0 234,0 222,0 206,5 187,0 162,0 131,5 95,5 25 25 1337 250 50,3

FG    FH

NKV 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
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NKV 6 S
МОДЕЛЬ КОД

NKV 6/2 S T 60190333

NKV 6/3 S T 60190334

NKV 6/4 S T 60190335

NKV 6/5 S T 60188893

NKV 6/6 S T 60190336

NKV 6/7 S T 60190337

NKV 6/8 S T 60190338

NKV 6/9 S T 60190339

NKV 6/10 S T 60190161

NKV 6/11 S T 60190340

NKV 6/12 S T 60190341

NKV 6/13 S T 60190357

NKV 6/14 S T 60190342

NKV 6/15 S T 60190344

NKV 6/16 S T 60190345

NKV 6/17 S T 60190346

NKV 6/18 S T 60190347

NKV 6/19 S T 60190348

NKV 6/20 S T 60190349

NKV 6/21 S T 60190350

NKV 6/23 S T 60190351

NKV 6/25 S T 60190352

NKV 6/28 S T 60190353

NKV 6/30 S T 60190354

NKV 6/33 S T 60190355

NKV 6/36 S T 60190356

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 3 3.5 4 4.5 5 5.4 6 7

кВт л. с. Q=л/мин 0 50.0 58.3 67 75.0 83.3 90 100.0 116.7

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0

H
(м)

15,0 13.5 13,0 12.5 12,0 11.5 11,0 10,0 8,0 32 32 536 250 17,8

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,37 0,50 1,7/1,0 22.5 19.5 19,0 18,0 17,0 16,0 15.5 14,0 11,0 32 32 562 250 18,3

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,55 0,75 2,7/1,6 29.5 26,0 25,0 24,0 22.5 21.5 20.5 18.5 14.5 32 32 588 250 19,2

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 37.5 33.5 32,0 30.5 29,0 27.5 26,0 24,0 19,0 32 32 630 250 23,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7 44.5 39.5 37.5 36,0 34,0 32.5 30.5 28,0 22,0 32 32 656 250 23,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 52.5 47,0 45,0 43,0 41,0 39,0 37,0 34,0 27,0 32 32 682 250 25,6

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 59.5 53.5 51,0 48.5 46.5 44,0 42,0 38.5 30.5 32 32 708 250 26,1

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 67,0 59,0 56.5 54,0 51.5 48.5 46,0 42.5 33.5 32 32 734 250 26,6

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 75,0 67.5 65,0 62,0 59,0 56,0 53.5 49,0 39,0 32 32 805 250 30,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 82.5 73.5 71,0 67.5 64.5 61,0 58,0 53.5 42.5 32 32 831 250 31,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 89.5 80,0 76.5 73,0 69.5 65.5 62.5 57.5 45.5 32 32 857 250 32,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 97,0 86,0 82,0 78.5 74.5 70.5 67,0 61.5 48.5 32 32 883 250 32,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 105.5 95.5 92,0 88,0 83.5 79.5 76,0 70,0 56,0 32 32 909 250 35,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 113,0 102,0 98,0 93.5 89,0 84.5 80.5 74,0 59.5 32 32 935 250 35,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 120.5 108,0 104,0 99,0 94.5 89.5 85.5 78.5 62.5 32 32 961 250 36,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 127.5 114.5 109.5 105,0 99.5 94.5 90,0 83,0 66,0 32 32 987 250 36,5

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 135,0 120.5 115.5 110.5 105,0 99.5 94.5 87,0 69,0 32 32 1013 250 37,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 142,0 126.5 121.5 115.5 110,0 104,0 99,0 91,0 72,0 32 32 1039 250 37,5

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 152,0 138,0 133,0 127,0 121,0 115,0 110,0 101.5 82,0 32 32 1114 250 45,3

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 159,0 144.5 139,0 133,0 127,0 120.5 115,0 106,0 85.5 32 32 1140 250 45,8

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 174,0 157.5 151.5 144.5 138,0 131,0 125,0 115,0 92.5 32 32 1192 250 46,8

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 189,0 170,0 164,0 157.5 150.5 142.5 135.5 123.5 98.5 32 32 1244 250 47,8

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 214,0 194.5 188,0 181,0 173.5 164.5 156.5 143,0 115.5 32 32 1322 250 53,0

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 229,0 207.5 200.5 193,0 184.5 175.5 167,0 152.5 122.5 32 32 1374 250 54,5

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 251.5 227,0 219.5 211,0 201.5 191,0 182,0 166,0 133.5 32 32 1452 250 56,0

3 x 380-415Δ 5,50 7,50 10,2 275,0 249.5 241.5 232.5 222.5 211.5 201.5 184,0 148.5 32 32 1728 250 84,1

FG    FH

NKV 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
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FG    FH

NKV 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKV 10 S

NKV 15 S

МОДЕЛЬ КОД

NKV 10/2 S T 60187831

NKV 10/3 S T 60190358

NKV 10/4 S T 60190360

NKV 10/5 S T 60187635

NKV 10/6 S T 60187634

NKV 10/7 S T 60187628

NKV 10/8 S T 60190361

NKV 10/9 S T 60187630

NKV 10/10 S T 60190362

NKV 10/11 S T 60190363

NKV 10/12 S T 60187915

NKV 10/13 S T 60190364

NKV 10/15 S T 60185079

NKV 10/17 S T 60190365

NKV 10/19 S T 60185990

NKV 10/21 S T 60190366

NKV 10/23 S T 60190367

NKV 10/24 S T 60185989

МОДЕЛЬ КОД

NKV 15/1 S T 60190368

NKV 15/2 S T 60188235

NKV 15/3 S T 60186454

NKV 15/4 S T 60187689

NKV 15/5 S T 60187690

NKV 15/6 S T 60189196

NKV 15/7 S T 60185080

NKV 15/8 S T 60187692

NKV 15/9 S T 60190369

NKV 15/10 S T 60190370

NKV 15/11 S T 60190371

NKV 15/12 S T 60190372

NKV 15/13 S T 60190373

NKV 15/14 S T 60190374

NKV 15/15 S T 60190375

NKV 15/16 S T 60190376

NKV 15/17 S T 60190377

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 3 5 6 7 8 9 10 11 14

кВт л. с. Q=л/мин 0 50.0 83.3 100.0116.7 133 150.0166.7 183 233.3

3 x 220-240Δ /380-415Y 0,75 1,00 3,9/1,7

H
(м)

20,0 20,0 19,0 18.5 17.5 17,0 16,0 15,0 13.5 9,0 40 40 573 280 22.5

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4 30,0 30,0 28.5 27.5 26.5 25.5 24,0 22.5 20.5 13.5 40 40 603 280 25.1

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 40.5 40,0 38.5 37,0 35.5 34,0 32.5 30.5 28,0 18,0 40 40 678 280 29,0

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,50 2,00 5,1/3,0 50.5 49.5 47,0 45.5 43.5 41.5 39.5 37,0 33.5 21.5 40 40 708 280 29.5

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 61,0 60.5 57.5 56,0 54,0 51.5 49,0 46,0 42,0 27.5 40 40 738 280 32.5

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 70.5 70,0 66.5 64.5 62,0 59.5 56,0 52.5 48,0 31,0 40 40 768 280 33,0

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 81.5 81,0 78,0 75.5 73,0 70,0 66.5 62.5 57.5 38,0 40 40 847 280 41.3

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 91.5 91,0 87.5 84.5 81.5 78,0 74,0 69.5 64,0 42,0 40 40 877 280 41.8

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 102.5 102.5 99,0 96,0 93,0 89,0 84.5 79.5 73.5 49,0 40 40 907 280 46,0

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 113,0 112.5 108,0 105,0 101.5 97.5 92.5 87,0 80.5 53.5 40 40 937 280 46.5

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 123,0 122.5 117.5 114,0 110,0 105.5 100.5 94,0 87,0 57.5 40 40 967 280 47.5

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 133,0 132,0 127,0 123,0 118.5 113.5 108,0 101,0 93.5 61.5 40 40 997 280 48,0

3 x 380-415Δ 5,50 7,50 10,2 153.5 153,0 147,0 142.5 138,0 132,0 125.5 118,0 109,0 72,0 40 40 1254 280 76.1

3 x 380-415Δ 5,50 7,50 10,2 173.5 172.5 165.5 160.5 155,0 148.5 141,0 132.5 122,0 80.5 40 40 1314 280 77.1

3 x 380-415Δ 7,50 10,00 14,4 195,0 194.5 187.5 182,0 176,0 169,0 160.5 151,0 139.5 93,0 40 40 1396 280 81,0

3 x 380-415Δ 7,50 10,00 14,4 215.5 214.5 206,0 200,0 193.5 185.5 176.5 166,0 153,0 101.5 40 40 1456 280 82.5

3 x 380-415Δ 7,50 10,00 14,4 235.5 234,0 225,0 218.5 211,0 202,0 192,0 180.5 166.5 110,0 40 40 1516 280 83.5

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 248,0 247,0 240.5 234,0 227,0 218,0 208,0 196,0 182,0 122.5 40 40 1641 280 109.5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24

кВт л. с. Q=л/мин 0 133 167 200 233 266 300 333 367 400

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4

H
(м)

14.5  13,0 12.5 12,0 11.5 10.5 9.5 8.5 7,0 5.5 50 50 633 300 30.6

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 29,0 26,0 25,0 24,0 23,0 21.5 19.5 17,0 14,0 11,0 50 50 678 300 37,0

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 43.5 39,0 38,0 36.5 34.5 32.5 29.5 26,0 21.5 17,0 50 50 775 300 45.8

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 58,0 52.5 51,0 49,0 46.5 44,0 40.5 35.5 29.5 23.5 50 50 823 300 51,0

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 72.5 65.5 63.5 60.5 57.5 54.5 49.5 43,0 36,0 28.5 50 50 871 300 52.5

3 x 380-415Δ 5,50 7,50 10,2 87.5 79.5 77,0 74,0 71,0 67,0 61.5 54,0 46,0 36.5 50 50 1128 300 81.1

3 x 380-415Δ 5,50 7,50 10,2 102,0 92,0 89,0 86,0 82,0 77.5 70.5 62,0 52.5 41.5 50 50 1176 300 82.6

3 x 380-415Δ 7,50 10,00 14,4 117,0 106.5 103,0 99.5 95,0 90,0 82.5 72.5 62,0 49,0 50 50 1246 300 86.5

3 x 380-415Δ 7,50 10,00 14,4 131.5 119,0 115.5 111,0 106,0 100.5 92,0 81,0 69,0 54.5 50 50 1294 300 88,0

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 147.5 134.5 131,0 126.5 121,0 115,0 106,0 94,0 80.5 65,0 50 50 1437 300 115,0

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 162,0 148,0 143.5 139,0 133,0 126.5 116.5 103,0 88.5 71,0 50 50 1485 300 116.5

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 176.5 161,0 156.5 151,0 144.5 137.5 126.5 112,0 96,0 77,0 50 50 1533 300 118,0

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 191,0 174.5 169,0 163.5 156.5 148.5 136.5 120.5 103,0 82.5 50 50 1581 300 119.5

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 205.5 187.5 182,0 175.5 168,0 159,0 146,0 129,0 110.5 88,0 50 50 1629 300 121,0

3 x 380-415Δ 15,00 20,00 26,7 221,0 201,0 195.5 188.5 180.5 171.5 157.5 139.5 119.5 95.5 50 50 1728 300 131,0

3 x 380-415Δ 15,00 20,00 26,7 235.5 214,0 208,0 200.5 192,0 182.5 167.5 148,0 126.5 101.5 50 50 1776 300 132.5

3 x 380-415Δ 15,00 20,00 26,7 249.5 227.5 220.5 213,0 203.5 193,0 177.5 156.5 134,0 107,0 50 50 1824 300 134,0
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FG    FH

NKV 1-3-6-10-15-20 S
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKV 20 S
МОДЕЛЬ КОД

NKV 20/1 S T 60190378

NKV 20/2 S T 60190379

NKV 20/3 S T 60186460

NKV 20/4 S T 60190380

NKV 20/5 S T 60190381

NKV 20/6 S T 60187641

NKV 20/7 S T 60187642

NKV 20/8 S T 60190382

NKV 20/9 S T 60187643

NKV 20/10 S T 60190383

NKV 20/11 S T 60190384

NKV 20/12 S T 60190385

NKV 20/13 S T 60190386

NKV 20/14 S T 60190387

NKV 20/15 S T 60190388

NKV 20/16 S T 60190389

NKV 20/17 S T 60190390

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 10 12 14 16 18 20 22 24 28

кВт л. с. Q=л/мин 0 167 200 233 266 300 333 367 400 467

3 x 220-240Δ /380-415Y 1,10 1,50 4,1/2,4

H
(м)

15,5 13,5 13,0 13,0 12,5 12,0 11,0 10,0 8,5 6,0 50 50 633 300 30,6

3 x 220-240Δ /380-415Y 2,20 3,00 7,8-4,6 31,0 27,5 27,0 26,0 25,0 24,0 22,5 20,5 18,0 12,0 50 50 678 300 37,0

3 x 380-415Δ 3,00 4,00 5,6 46,5 41,5 40,5 39,5 38,0 36,5 34,5 31,0 27,5 18,5 50 50 775 300 45,8

3 x 380-415Δ 4,00 5,50 8 62,5 56,0 55,0 53,5 51,5 49,5 46,5 42,5 37,0 25,5 50 50 823 300 51,0

3 x 380-415Δ 5,50 7,50 10,2 78,0 70,0 68,5 66,5 64,5 62,0 58,0 53,0 47,0 32,5 50 50 1080 300 80,1

3 x 380-415Δ 7,50 10,00 14,4 94,5 86,5 84,5 82,5 80,0 77,5 73,5 67,5 60,0 42,5 50 50 1150 300 84,0

3 x 380-415Δ 7,50 10,00 14,4 110,0 100,5 98,0 95,5 93,0 90,0 85,0 77,5 69,0 48,5 50 50 1198 300 85,0

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 126,5 117,0 114,0 112,0 109,0 106,0 100,5 92,5 82,5 59,5 50 50 1341 300 112,5

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 142,5 131,0 128,0 125,5 122,0 118,5 112,5 103,5 92,5 66,5 50 50 1389 300 114,0

3 x 380-415Δ 11,00 15,00 19,7 158,0 145,5 142,0 139,0 135,0 131,5 124,5 114,0 102,0 73,0 50 50 1437 300 115,0

3 x 380-415Δ 15,00 20,00 26,7 174,0 160,0 156,5 153,0 149,0 144,5 137,0 126,0 113,0 81,0 50 50 1536 300 125,5

3 x 380-415Δ 15,00 20,00 26,7 189,5 174,5 170,5 167,0 162,0 157,5 149,0 137,0 122,5 87,5 50 50 1584 300 127,0

3 x 380-415Δ 15,00 20,00 26,7 205,0 188,5 184,0 180,0 175,0 170,0 161,0 147,5 132,0 94,0 50 50 1632 300 128,5

3 x 380-415Δ 15,00 20,00 26,7 220,5 202,5 198,0 193,5 188,0 182,5 172,5 158,0 141,0 100,5 50 50 1680 300 130,0

3 x 380-415Δ 18,50 25,00 33 237,0 217,5 212,5 208,0 202,0 196,0 185,5 170,5 152,0 108,5 50 50 1794 300 167,0

3 x 380-415Δ 18,50 25,00 33 252,5 231,5 226,0 221,0 215,0 208,5 197,0 181,0 161,5 115,0 50 50 1842 300 168,5

3 x 380-415Δ 18,50 25,00 33 268,0 245,5 240,0 234,5 227,5 221,0 209,0 191,5 171,0 121,5 50 50 1890 300 170,0

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ
МОДЕЛЬ

NKV 1 - 3 - 6 - 10

NKV 15 - 20

(1) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа Е2 = SIC-SIC-EPDM = карбид кремния/карбид кремния/AISI 316/EPDM
(2) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V3 = SIC-SIC-VITON = карбид кремния/карбид кремния/AISI 316/FKM
(3) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V4 = SIC- CAR-VITON  = карбид кремния/графит/AISI 316/FKM
(4) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа Е5 = WC-WC-EPDM = карбид вольфрама/карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
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АКСЕССУАРЫ
СТР. 203

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы пред-
назначены для систем водоснабжения и повышения давления, 
питания котлов и циркуляции горячей воды в системах отопле-
ния, перекачки конденсата и систем охлаждения, пожароту-
шения и промывочных систем, сельскохозяйственного полива. 
Корпус насоса и фланец – чугун с катафорезным покрытием; 
рабочие колеса, диффузоры, крышки диффузоров и корпус 
гидравлической части – нержавеющая сталь AISI 304. Корпус 
насоса с  присоединительными фланцами и  опора двигате-
ля – чугун с катафорезным покрытием. Стандартизированное 
торцевое уплотнение - карбид кремния/ графит / EPDM. Валы 
двигателя и гидравлики соединены жесткой муфтой.

NKV 32-45-65-95
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания:
3 х  400 В / 50 Гц.
Рабочий диапазон: расход от 17 до 120 м3/ч, 
напор до 320 метров.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содер-
жащая твердых и абразивных включений, 
невязкая, неагрессивная, некристаллизу-
ющаяся и химически нейтральная, близкая 
по характеристикам к воде.
Диапазон температуры жидкости:
от -15 °C до +120 °C.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C (+50 °C по запросу).
Максимальное рабочее давление:
32 Бар (3200 кПа).
Монтаж: вертикально, в фиксированном 
положении.
Специальное исполнение  по запросу: электро-
двигатели для других напряжений 
и/или частот.
По запросу поставляются насосы 
с гидравлической частью, выполненной 
полностью из нержавеющей стали. 
Версия “X”- все компоненты, 
контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью, изготовлены из нержавеющей 
стали AISI 316. Пожалуйста, обратитесь 
в отдел продаж компании “ДАБ ПАМПС” для 
получения дополнительной информации.

Fi

/32
РАСХОД ЖИДКОСТИ ( м3/ч) 

ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС

количество и тип подрезанных рабочих колес

МАТЕРИАЛЫ*: “ ”=Чугун/AISI 304; X=AISI 316
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ P2 кВт  x 10 (300 = 30кВт)

Тип торцевого уплотнения (Е1= СТАНДАРТНОЕ)
Е1= BQGE=графит/карбид кремния/AISI 316/EPDM
Е2 = QQGE = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
V3 = QQGV = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
V4=BQGV=графит/карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
E5=UUGE=карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

13NKV X 300 E1 IE3

*МАТЕРИАЛЫ:
“S”-версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 304
“ ” стандартная версия с корпусом насоса из чугуна и рабочими колесами из стали AISI 304 (для модели NKV 32-45-65-95)

Эффективность двигателя

2-

НОВЫЕ МОДЕЛИ
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NKV 32

NKV 32-45-65-95
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ КОД PRICE €

NKV 32/2-2  T 60180195 2.768

NKV 32/2  T 60180196 3.069

NKV 32/3-2 T 60180197 3.339

NKV 32/3 T 60167525 3.834

NKV 32/4-2 T 60167526 4.104

NKV 32/4 T 60167527 4.910

NKV 32/5-2 T 60167528 5.277

NKV 32/5 T 60167529 5.277

NKV 32/6-2 T 60167530 5.945

NKV 32/6 T 60167531 6.221

NKV 32/7-2 T 60167532 6.221

NKV 32/7 T 60167533 6.495

NKV 32/8-2 T 60167534 7.311

NKV 32/8 T 60167535 7.578

NKV 32/9-2 T 60167536 8.298

NKV 32/9 T 60167537 8.571

NKV 32/10-2 T 60167538 8.571

NKV 32/10 T 60167539 8.997

NKV 32/11-2 T 60167540 10.277

NKV 32/11 T 60167541 11.128

NKV 32/12-2 T 60167542 11.118

NKV 32/12 T 60167543 11.509

NKV 32/13-2 T 60167544 11.505

NKV 32/13 T 60167545 11.502

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 15 18 22 25 30 35 40 45

кВт л. с. Q=л/мин 0 250 300 367 417 500 583 667 750

3 x 380-415Δ 4,0 5,5 8

H
(м)

36,0 33,5 32,5 30,5 29,5 27 22,5 18,0 12,5 65 65 947 320 93

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 10,2 48,5 43,5 42,5 41,0 39,5 36,5 33,5 29,0 23,5 65 65 1114 320 140

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 10,2 60,0 54,5 53,0 50,5 48,0 44,0 38,0 31,5 23,5 65 65 1196 320 144

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 14,4 73,0 65,0 63,5 61,0 59,0 55,0 50,0 43,5 35,5 65 65 1243 320 125

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 14,4 84,5 76,5 74,0 70,5 68,0 62,0 55,0 46,0 35,0 65 65 1325 320 132

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 19,7 98,0 88,0 86,0 83,0 80,5 75,0 69,0 60,0 49,5 65 65 1345 320 203

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 19,7 109,5 99,5 97,0 93,0 89,5 83,0 74,0 63,0 49,5 65 65 1427 320 207

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 26,7 122,5 109,5 107,0 103,5 100,0 93,5 85,5 75,0 61,5 65 65 1495 320 214

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 26,7 134,0 121,5 118,5 113,5 109,5 101,5 91,0 78,0 61,5 65 65 1577 320 218

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 26,7 146,5 131,0 128,0 123,5 119,5 111,5 102,0 89,0 73,0 65 65 1577 320 218

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 26,7 158,0 142,5 139,0 133,5 128,5 119,0 107,0 91,5 72,5 65 65 1659 320 222

3 x 380-415Δ 18,5 25,0 33 171,0 152,5 149,0 144,0 139,5 130,0 119,0 103,5 85,0 65 65 1703 320 243

3 x 380-415Δ 18,5 25,0 33 182,5 164,5 160,0 154,0 148,5 137,5 124,0 106,0 84,5 65 65 1785 320 247

3 x 380-415Δ 18,5 25,0 33 194,5 174,0 169,5 164,0 158,5 147,5 134,5 117,0 95,5 65 65 1785 320 247

3 x 380-415Δ 22,0 30,0 38,1 208,5 188,5 184,0 177,0 171,0 159,0 144,0 124,5 100,5 65 65 1898 320 283

3 x 380-415Δ 22,0 30,0 38,1 221,0 198,0 194,0 187,5 181,5 169,5 155,5 136,0 112,0 65 65 1898 320 283

3 x 380-415Δ 22,0 30,0 38,1 233,0 210,0 205,0 197,5 191,0 177,5 161,0 139,0 112,0 65 65 1980 320 290

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 246,5 221,5 217,0 210,0 203,5 190,5 175,0 153,5 126,5 65 65 2075 320 363

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 258,0 233,5 228,5 220,5 213,0 198,5 180,5 156,5 127,0 65 65 2157 320 367

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 271,0 243,5 238,0 230,5 223,5 209,0 192,0 168,0 138,5 65 65 2157 320 367

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 282,5 255,5 249,5 241,0 233,0 217,0 197,5 171,0 139,0 65 65 2239 320 371

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 295,0 265,5 259,5 251,0 243,0 227,5 208,5 182,5 150,5 65 65 2239 320 371

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 307,0 277,5 271,0 261,5 252,5 235,5 214,0 185,5 151,0 65 65 2321 320 375

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 319,5 287,0 280,5 271,5 263,0 246,0 225,5 197,0 162,5 65 65 2321 320 375

FI
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NKV 45
МОДЕЛЬ КОД PRICE €

NKV 45/2-2 T 60180198 2.979

NKV 45/2 T 60167546 3.668

NKV 45/3-2 T 60167547 4.913

NKV 45/3 T 60167548 4.913

NKV 45/4-2 T 60167549 6.128

NKV 45/4 T 60167550 6.125

NKV 45/5-2 T 60167551 6.401

NKV 45/5 T 60167552 6.955

NKV 45/6-2 T 60167553 7.813

NKV 45/6 T 60167554 7.817

NKV 45/7-2 T 60167555 8.927

NKV 45/7 T 60167556 8.927

NKV 45/8-2 T 60167557 10.232

NKV 45/8 T 60167558 10.228

NKV 45/9-2 T 60167559 10.588

NKV 45/9 T 60167560 11.073

NKV 45/10-2 T 60167561 11.616

NKV 45/10 T 60167562 11.619

NKV 45/11-2 T 60167563 14.727

NKV 45/11 T 60167564 14.727

NKV 45/12-2 T 60167565 15.090

NKV 45/12 T 60167566 15.093

NKV 45/13-2 T 60167567 15.090

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 18 25 30 40 54 60 65 70

кВт л. с. Q=л/мин 0 300 417 500 667 900 1000 1083 1166

3 x 380-415Δ 5,5 7,5 10,2

H
(м)

38,5 37,0 35,5 34,5 31,0 23 18,5 14,5 10,0 80 80 1149 365 146

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 14,4 48,5 47,0 45,5 44,0 41,5 34,0 30,5 26,5 23,0 80 80 1196 365 127

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 19,7 63,0 61,5 59,5 58,0 53,5 42,0 36,0 30,0 24,0 80 80 1298 365 205

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 19,7 73,5 71,0 69,0 67,0 63,0 52,5 47,0 41,0 34,0 80 80 1298 365 205

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 26,7 87,5 85,0 82,0 80,0 74,0 59,5 51,0 43,0 34,0 80 80 1448 365 216

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 26,7 97,5 94,5 91,5 89,0 84,0 69,5 62,0 54,5 45,0 80 80 1448 365 216

3 x 380-415Δ 18,5 25,0 33 112,0 108,5 105,0 102,0 94,5 76,5 66,0 56,0 45,0 80 80 1574 365 241

3 x 380-415Δ 18,5 25,0 33 122,0 118,0 114,0 111,0 104,5 86,5 77,0 67,5 56,0 80 80 1574 365 241

3 x 380-415Δ 22,0 30,0 38,1 137,5 133,5 129,0 126,0 117,5 95,5 83,5 72,0 58,0 80 80 1687 365 276

3 x 380-415Δ 22,0 30,0 38,1 147,5 143,5 138,5 135,0 127,0 106,0 95,0 83,5 71,0 80 80 1687 365 276

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 162,5 158,0 153,0 149,5 139,5 115,0 101,0 87,5 73,0 80 80 1864 365 356

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 172,5 168,0 162,5 158,5 149,5 125,5 112,0 99,0 83,0 80 80 1864 365 356

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 187,0 182,0 176,0 171,5 160,5 132,0 116,5 101,0 83,0 80 80 1946 365 360

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 197,0 191,5 185,5 181,0 170,5 142,5 127,5 112,5 94,0 80 80 1946 365 360

3 x 380-415Δ 37,0 50,0 62,6 211,5 205,5 199,0 194,0 181,5 149,5 132,0 114,5 94,0 80 80 2028 365 384

3 x 380-415Δ 37,0 50,0 62,6 221,5 215,5 208,0 203,0 191,5 160,0 143,0 126,0 106,0 80 80 2028 365 384

3 x 380-415Δ 37,0 50,0 62,6 235,5 229,0 221,5 216,0 202,0 166,5 147,0 127,5 106,0 80 80 2110 365 388

3 x 380-415Δ 37,0 50,0 62,6 246,0 239,0 230,5 225,0 212,0 177,0 158,0 139,0 117,0 80 80 2110 365 388

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 261,0 254,0 245,5 239,5 224,5 186,0 164,5 143,5 119,0 80 80 2232 365 449

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 271,0 263,5 255,0 249,0 234,5 196,5 175,5 155,0 130,0 80 80 2232 365 449

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 285,5 277,5 268,5 261,5 245,5 203,0 179,5 156,5 130,0 80 80 2314 365 453

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 295,5 287,5 277,5 271,0 255,5 213,5 191,0 168,5 142,0 80 80 2314 365 453

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 309,5 301,0 291,0 284,0 266,0 220,5 195,0 170,0 142,0 80 80 2396 365 457

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
NKV 32-45-65-95 

Fi
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NKV 95
МОДЕЛЬ КОД PRICE €

NKV 95/2-2  T 60168485 4.768

NKV 95/2 T 60168486 5.986

NKV 95/3-2  T 60168487 6.782

NKV 95/3  T 60168488 8.028

NKV 95/4-2  T 60168489 10.308

NKV 95/4  T 60168490 10.308

NKV 95/5-2  T 60168491 11.170

NKV 95/5  T 60168492 11.170

NKV 95/6-2  T 60168493 14.377

NKV 95/6 T 60168494 14.377

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 45 60 72 78 85 96 108 118

кВт л. с. Q=л/мин 0 750 1000 1200 1300 1417 1600 1800 1967

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 19,7

H
(м)

44,5 43,0 41,0 38,5 36,5 34 28,5 21,5 15,0 100 100 1354 380 186

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 26,7 62,0 55,5 51,5 49,0 47,5 45,0 41,0 35,0 28,5 100 100 1354 380 196

3 x 380-415Δ 18,5 25,0 33 75,5 70,5 66,5 62,5 59,5 56,0 48,5 38,5 28,5 100 100 1490 380 217

3 x 380-415Δ 22,0 30,0 38,1 93,5 84,0 78,0 74,0 72,0 69,0 62,5 53,5 44,0 100 100 1521 380 238

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 108,0 100,0 94,5 89,0 85,5 81,0 71,5 59,0 46,0 100 100 1708 380 343

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 125,5 112,5 105,0 99,5 96,5 92,5 84,0 72,0 60,0 100 100 1708 380 343

3 x 380-415Δ 37,0 50,0 62,6 139,0 127,5 120,0 113,5 109,0 103,5 92,0 76,0 60,0 100 100 1801 380 379

3 x 380-415Δ 37,0 50,0 62,6 156,0 140,0 130,5 123,5 120,0 114,5 104,5 89,0 74,0 100 100 1801 380 379

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 170,5 156,0 146,5 138,5 134,0 127,0 113,5 94,5 75,5 100 100 1933 380 455

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 188,0 169,0 157,0 149,0 144,5 138,5 126,0 108,0 89,5 100 100 1933 380 455

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
NKV 32-45-65-95 

NKV 65
МОДЕЛЬ КОД PRICE €

NKV 65/2-2 T 60168471 3.630

NKV 65/2 T 60168472 4.754

NKV 65/3-2 T 60168473 5.958

NKV 65/3 T 60168474 5.958

NKV 65/4-2 T 60168475 6.796

NKV 65/4  T 60168476 7.962

NKV 65/5-2 T 60168477 7.962

NKV 65/5  T 60168478 9.889

NKV 65/6-2  T 60168479 9.889

NKV 65/6  T 60168480 10.208

NKV 65/7-2  T 60168481 10.664

NKV 65/7  T 60168482 12.803

NKV 65/8-2 T 60168483 14.114

NKV 65/8  T 60168484 14.118

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DNA DNM Н, мм
МЕЖОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ

мм

ВЕС,
кгИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 30 42 45 54 60 72 78 85

кВт л. с. Q=л/мин 0 500 700 750 900 1000 1200 1300 1417

3 x 380-415Δ 7,5 10,0 14,4

H
(м)

39,0 37,5 35,5 35,0 33,0 31 25,0 22,0 17,5 100 100 1266 365 84

3 x 380-415Δ 11,0 15,0 19,7 56,5 51,0 48,5 48,0 46,0 45,0 41,0 38,5 34,5 100 100 1354 365 155

3 x 380-415Δ 15,0 20,0 26,7 67,5 63,5 60,5 59,5 56,5 54,0 46,5 42,0 35,5 100 100 1446 365 171

3 x 380-415Δ 18,5 25,0 33 84,5 76,0 72,5 71,5 69,0 67,0 61,5 57,5 51,5 100 100 1490 365 213

3 x 380-415Δ 18,5 25,0 33 95,5 88,5 84,0 83,0 79,0 75,5 66,0 60,5 52,0 100 100 1582 365 213

3 x 380-415Δ 22,0 30,0 38,1 113,5 102,5 97,5 96,5 92,5 90,5 83,0 78,0 70,0 100 100 1613 365 255

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 125,0 116,0 110,5 109,0 104,5 101,0 90,0 83,0 72,5 100 100 1801 365 471

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 142,0 129,0 122,5 121,0 116,5 114,0 105,0 98,5 88,5 100 100 1801 365 471

3 x 380-415Δ 30,0 40,0 52,1 153,0 141,5 134,5 133,0 127,5 123,0 110,0 102,0 89,5 100 100 1893 365 471

3 x 380-415Δ 37,0 50,0 62,6 170,0 154,0 147,0 145,0 139,5 136,0 125,0 117,5 105,5 100 100 1893 365 517

3 x 380-415Δ 37,0 50,0 62,6 181,5 166,5 158,5 156,5 150,0 145,0 130,5 120,5 106,5 100 100 1985 365 517

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 199,0 180,5 172,0 169,5 163,5 159,5 147,0 138,0 124,0 100 100 2025 365 653

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 210,0 193,0 184,0 181,5 174,0 168,5 152,0 141,5 125,0 100 100 2117 365 653

3 x 380-415Δ 45,0 60,0 78,4 227,0 206,0 196,0 193,5 186,0 181,5 167,0 157,0 141,0 100 100 2117 365 653

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ
МОДЕЛЬ

NKV 32 - 45 - 65 - 95

(1) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа Е2 = SIC-SIC-EPDM = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
(2) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V3 = SIC-SIC-VITON = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM
(3) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V4 = SIC- CAR-VITON  = карбид кремния/графит/AISI 316/FKM
(4) СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа Е5 = WC-WC-EPDM = карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

FI
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Интегрируемая насосная станция для повышения давления 
воды в коммерческих помещениях. Два исполнения по мощ-
ности. Система составляется из модульных элементов, что 
позволяет получить различные конфигурации из двух, трех, 
четырех насосов и покрыть потребности в водоснабжении 
различных типов многоэтажных зданий. Модульное устрой-
ство системы позволяет собирать насосные группы непосред-
ственно на объекте (O.S.A. concept), даже одним человеком.
Каждая насосная станция состоит из интегрированных эле-
ментов:  соединительной гидравлической базы, многоступен-
чатого вертикального насоса с дисплеем, модулем WI-FI, дат-
чиками давления, встроенными обратным клапаном на подаче 
и расширительным баком.
Частотный преобразователь позволяет поддерживать посто-
янное давление, регулируя обороты двигателя по запросу. 
Двигатель с постоянными магнитами охлаждается перекачи-
ваемой водой, обеспечивая большую эффективность и эконо-
мию электроэнергии.
Большой дисплей и встроенный модуль Wi-Fi позволяют легко 
выполнять настройки рабочих параметров с отображением 
их на смартфоне (через приложение APP DConnect) по месту 
и удаленно, через сервис DConnect. Расширительный модуль 
(esy I/O — доп. аксессуар) позволяет осуществлять сопряже-
ние системы Esybox max с другими элементами инженерных 
сетей (BMS). 

СТР. 15
 ВСТРОЕННОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АКСЕССУАРЫ
СТР. 41

Расход: до 17,4 м3 /ч (для одной станции) 
Напор: 113 м 
Тип перекачиваемой жидкости: чистая, не 
загрязненная твердыми или абразивными 
веществами, неагрессивная, некристал-
лизованная и химически нейтральная 
Температура жидкости: +50 °C 
Максимальная температура окружающей 
среды: +55 °C 
Максимальное входящее давление: 5 бар 
Максимальное рабочее давление: 12 
бар/1200 кПа 
Диапазон регулировки давления на выходе: 
1–12 бар (3 бара — заводское значение) 
Степень защиты двигателя: IP X5 
Класс изоляции двигателя: F 
Материал рабочих колес: технополимер 
Однофазное питание: 208-240 В 50/60 Гц 
Трехфазное питание: 380-480 В 50/60 Гц 
Типы монтажа: вертикальный 
Сертификаты: WRAS, ACS, NSF61

Esybox MAX
ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Модель 
(только насосный агрегат) КОД

ESYBOX MAX 60/120 M 60199039

ESYBOX MAX 60/120 T 60199035

ESYBOX MAX 85/120 T 60195100

МОДЕЛЬ КОД

esydock max 60195200

2 esydock max 60198332

3 esydock max 60198333

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS

DNM
GAS

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО 
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
50 - 60 Гц

P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ In
A

Q=м3/ч 0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12,6 14,4 17,4

кВт л. с. Q=л/мин 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

1x208-240 V ~ 2,68 3,6 12,5-11,5

H
(m)

80 79,5 77,1 73,4 68,5 62 55,5 48,2 41 30,5 21 4 1”1/4  /  2" 1”1/4  /  2" 29 6

3x380-480 V ~ 2,65 3,5 4,4 80 79,5 77,1 73,4 68,5 62 55,5 48,2 41 30,5 21 4 1”1/4  /  2" 1”1/4  /  2" 29 6

3x380-480  V ~ 3,5 4,7 5,6 113 110 106,5 101 93 84 75 65,5 56,7 43,5 31 8,5 1”1/4  /  2" 1”1/4  /  2" 30 6

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО 
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ

9 12

18 6

27 3

Пригодные для работы 
источники воды:
без самовсасывания

Данные являются ориентировочными. Пожалуйста, обратитесь к техническому каталогу или DNA для правильного подбора.

АПАРТАМЕНТЫ
10 этажей,  
20 квартир

ОТЕЛЬ
6 этажей,  
80 номеров

БОЛЬНИЦА
4 этажа,  
100 коек

Esydock 2 Esydock 3 Esydock

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
https://esyboxline.com/ru/

scopri

НОВИНКА

ПРИМЕНЕНИЕ

ВОДОПРОВОД
где разрешено законодательством

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ

G4 
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КОМПЛЕКТ ответных 
фланцев МОДЕЛЬ КОД

ТИПОРАЗМЕРЫ
ответных фланцев

 И ПРОКЛАДОК
ТИП ФЛАНЦА МАТЕРИАЛ PN

NKM-GE - NKP-GE 
NKM-G - NKP-G

KDNE - KDN

DN 32 109620520 1 x DN 32 + 1 x DN 50 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 40 109620530 1 x DN 40 + 1 x DN 65 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 50 109620540 1 x DN 50 + 1 x DN 65 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 65 109620550 1 x DN 65 + 1 x DN 80 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 32 109620400 1 x DN 32 + 1 x DN 50 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 40 109620410 1 x DN 40 + 1 x DN 65 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 50 109620420 1 x DN 50 + 1 x DN 65 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 50/1 60115139 1 x DN 50 + 1 x DN 80 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 •

DN 65 109620430 1 x DN 65 + 1 x DN 80 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 65/1 60115140 1 x DN 65 + 1 x DN 100 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 •

DN 80 109620440 1 x DN 80 + 1 x DN 100 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 80/1 60115141 1 x DN 80 + 1 x DN 125 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 •

DN 100 109620450 1 x DN 100 + 1 x DN 125 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 125 109620460 1 x DN 125 + 1 x DN 150 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 • •

DN 150 109620470 1 x DN 150 + 1 x DN 200 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 (10 x DN 200) • •

DN 200 109620480 1 x DN 200 + 1 x DN 250 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 (10 x DN 200) •

DN 250/1 109620500 1 x DN 250 + 1 x DN 300 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 •

DN 300 109620510 1 x DN 300 + 1 x DN 350 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 •

DN 350 60115142 1 x DN 350 + 1 x DN 400 ПРИВАРНОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 16 •

Присоединительный фитинг МОДЕЛЬ КОД KVC KVCX

Присоединительный фитинг MF 1” ¼ 547820550 • •

КОМПЛЕКТ ответных фланцев МОДЕЛЬ КОД
ТИПОРАЗМЕРЫ 

ответных фланцев
 И ПРОКЛАДОК

ТИП ФЛАНЦА МАТЕРИАЛ PN NKV / NKVE
10-15-20

NKV / NKVE
32 - 45

NKV / NKVE
65 - 95

DN 40 60119214 2 x DN 40 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 40 •

DN 50 60119215 2 x DN 50 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 40 •

DN 65 60163388 2 x DN 65 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 40 •

DN 80 60163389 2 x DN 80 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 40 • •

DN 100 60168815 2 x DN 100 РЕЗЬБОВОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ 25 •

АКСЕССУАРЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Аксессуары  для консольно-моноблочных и стандартизированных центробежных насосов

DN 32

DN 40

Комплект включает в себя 2 фланца, прокладки, гайки и болты.

Присоединительные фитинги поставляется отдельно, для монтажа одного насоса необходимо два фитинга.
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Монтажный комплект для 
консольно-моноблочных насосов

МОДЕЛЬ КОД ТИП НАСОСА
НОМ. 

МОЩН.
кВт

РАЗМЕРЫ
A x B x H, мм

NKM-GE
NKM-G С/ЧЕТЫРЕХПОЛ. 

ЭЛ. ДВИГ.

NKP-GE
NKM-G С/ДВУХПОЛ. 

ЭЛ. ДВИГ.

Монтажный комплект №1 147120800 NKM-G 65-315/309/1¼ 11 90 x 335 x 65 •

Монтажный комплект №5 147120840 NKM-G 80-250/270/1¼ 11 80 x 290 x 40 •

Монтажный комплект №2 147120810 NKM-G 80-315/305/15/4 15 90 x 335 x 90 •

Монтажный комплект №3 147120820
NKM-G 80-315/320/18,5 /4 18,5

100 x 320 x 70 •
NKM-G 80-315/334/22/4 22

Монтажный комплект №1 147120800
NKM-G100-250/250/1¼ 11

90 x 335 x 65 •
NKM-G100-250/270/15/4 15

Монтажный комплект №3 147120820
NKM-G100-315/300/18.5 /4 18,5

100 x 320 x 70 •
NKM-G100-315/316/22 /4 22

Монтажный комплект №2 147120810 NKM-G125-250/243/15/4 15 90 x 335 x 90 •

Монтажный комплект №3 147120820
NKM-G125-250/256/18,5 /4 18,5

100 x 320 x 70 •
NKM-G125-250/266/22/4 22

Монтажный комплект №4 147120830 NKM-G150-200/218/1¼ 11 80 x 290 x 120 •

  Монтажный комплект №6 147120850

NKP-G 32-125/142/ 3 /2 3

50 x 100 x 20 •

NKP-G 32-160/177/5,5/2 5,5

NKP-G 40-125/130/ 3 /2 3

NKP-G 40-125/139/ 4 /2 4

NKP-G 40-160/158/ 5,5 /2 5,5

NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2 7,5

  Монтажный комплект №7 147120860

NKP-G 40-200/210/1½ 11

70 x 332 x 20 •NKP-G 40-250/230/15/2 15

NKP-G 40-250/245/18.5 /2 18,5

 Монтажный комплект №6 147120850
NKP-G 50-125/135/ 5,5 /2 5,5

50 x 100 x 20 •
NKP-G 50-125/144/ 7,5 /2 7,5

   Монтажный комплект №7 147120860

NKP-G 50-160/169/1½ 11

70 x 332 x 20 •

NKP-G 50-200/200/15 /2 15

NKP-G 50-200/210/18,5 /2 18,5

NKP-G 65-160/157/1½ 11

NKP-G 65-160/173/15 /2 15

NKP-G 65-200/190/18,5 /2 18,5

NKP-G 80-160/147-127/1½ 11

NKP-G 80-160/153/15 /2 15

NKP-G 80-160/163/18,5 /2 18,5

  Монтажный комплект №8 147120870 NKP-G 80-200/190/30 /2 30 70 x 125 x 20 •

АКСЕССУАРЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Монтажный комплект №5

Поставляются отдельно от насоса. Предназначены для компенсации разницы высот между осевой линией гидравлики и электродвигателя.
Комплект состоит из двух металлических опор, Размеры A (ширина), В (длина), H (высота) приведены в таблице.
Опоры с высотой более 20 мм поставляются в комплекте с винтами, гайками и шайбами.


