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СТР.  9

АКСЕССУАРЫ

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

SMART PRESS

СТР. 8

E-BOX

СТР. 7

Блок управления насосомБлок управления и защиты

ARAT

ADAC

                                                                            СТР. 4

ACTIVE DRIVER PLUS
Блок управления с ПЧ для систем повышения 
давления

AS 	                                  СТР. 5

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ для систем циркуляции ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ систем 
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ систем 
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ED EA

ED

MCE/C

СТР. 2

MCE/P

СТР. 3
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МОДЕЛЬ КОД

MCE/C 11 60144656

MCE/C 15 60144657

MCE/C 22 60144659

MCE/C 30 60144660

MCE/C 55 60144662

MPE/C 110 60144664

MPE/C 150 60144665

НОМИНАЛ.
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

кВт

МАКС. ТОК
ДВИГАТЕЛЯ

A

МИН. ТОК
ДВИГАТЕЛЯ

A

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ ПЧ

50 Гц

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ НАСОСА

50 Гц

типоразмер 
корпуса двигателя

1.1 6.5 1.0 Однофазный
1x230

Трехфазный
3x230

71
80

1.5 8,0 1.0 Однофазный
1x230

Трехфазный
3x230 90

2.2 10.5 1.0 Однофазный
1x230

Трехфазный
3x230

90
100

3 7,5 2.0 Трехфазный
3x400

Трехфазный
3x400 100

5,5 13,5 2.0 Трехфазный
3x400

Трехфазный
3x400

112
132

11.0 24 2.0 Трехфазный
3x400

Трехфазный
3x400

132
160

15.0 32 2.0 Трехфазный
3x400

Трехфазный
3x400 160

ин-лайн насосы ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ALME- ALPE стр. 34 NKM-GE / NKP-GE стр. 119

KLME- KLPE /DKLME - DKLPE стр. 36 KDNE С ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМИ ЭЛ. ДВИГ. стр. 123

CME / CM-GE / DCM стр. 39

CPE / CP-GE / DCPE стр. 43

ED

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 
MCE/C

Преобразователи частоты MCE/C – это новое поколение 
преобразователей частоты для использования с  циркуля-
ционными насосами, характеризуются низким энергопотре-
блением, легкостью в монтаже и обслуживании.
Преобразователи частоты MCE/C предназначены для исполь-
зования с циркуляционными насосами для регулирования пе-
репада давления, приспосабливая производительность насоса 
к изменениям в системе.
Установка на крышке электродвигателя значительно упро-
щает монтаж насоса с преобразователем частоты MCE/C.
Удобство программирования обеспечивается интерфейсом, 
аналогичным DAB Evoplus, и графическим дисплеем.
Преобразователи частоты MCE/C имеют сдвоенный ми-
кропроцессор для обеспечения максимальной производи-
тельности и надежности. Прочная и надежная конструкция 
комбинируется с современным инновационным дизайном.
Преобразователи частоты MCE/C защищают насос благо-
даря встроенному ПО. Также они увеличивают полезный 

срок службы насоса, благодаря устранению 
гидравлических ударов и работе насоса на 
минимальной частоте, подстраиваясь под 
изменения в системе.
Очень важно, что преобразователи частоты 
снижают энергопотребление насоса до ми-
нимального уровня, строго в  соответствии 
с  требованиями, установленными пользо-
вателем.

Оборудован модулем связи для созда-
ния сдвоенных комплектов насосов.

При заказе ПЧ для работы в  режиме ΔP-v про-
порциональный перепад давления обязательно 
необходимо указывать модель насоса.
При использовании двух ПЧ кабель связи постав-
ляется отдельно по запросу.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 9

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С

СТР. 8
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Преобразователи частоты MCE/P предназначены для управ-
ления насосами мощностью до 15 кВт в системах повыше-
ния давления и используются в сложных профессиональных 
насосных установках. 
MCE/P – это новейшая разработка в семействе преобразо-
вателей частоты Dab, оптимальна для профессионального 
применения и тяжелых условий эксплуатации. Данный тип 
преобразователей частоты объединяет в  себе удобство 
и надежность конструкции.
MCE/P монтируются на крышке электродвигателя и  ком-
плектуются датчиками давления и датчиками расхода (до-
полнительно). Использование датчика расхода улучшает 
регулирование давления в системе.
MCE/P   можно   легко   установить  в  насосных станциях 
системповышения давления благодаря стандартному ка-
бельному соединению.

MCE/P
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 

МОДЕЛЬ КОД

MCE/P 11 60145919

MCE/P 15 60145920

MCE/P 22 60145921

MCE/P 30 60145922

MCE/P 55 60145923

MCE/P 110 60145924

MCE/P 150 60145925

НОМИНАЛ.
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

кВт

МАКС. ТОК
ДВИГАТЕЛЯ

A

мин. ток
ДВИГАТЕЛЯ

кВт

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ПЧ
50 Гц

ИСТОЧНИК
питания насоса

50 Гц

типоразмер 
корпуса двигателя

1.1 6.5 1.0 ОДНОФАЗНЫЙ
1x230

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x230

71
80

1,5 8,0 1.0 ОДНОФАЗНЫЙ
1x230

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x230 90

2.2 10.5 1.0 ОДНОФАЗНЫЙ
1x230

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x230

90
100

3 7,5 2.0 ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400 100

5,5 13,5 2.0 ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400

112
132

11.0 24 2.0 ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400

132
160

15.0 32 2.0 ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400 160

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ стр. 116 1/2/3/4 NKVE стр. 309

KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ стр. 117

NKM-GE / NKP-GE стр. 119

KDNE С ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМИ ЭЛ. ДВИГ. стр. 123

KVCE 30-50-80-120 стр. 125

NKVE 1-3-6-10-15-20 S стр. 126

NKVE 32-45-65-95 стр. 130

ED

АКСЕССУАРЫ
СТР. 9

Удобство, энергосбережение, системы за-
щиты насоса – ключевые особенности дан-
ной серии.
Преобразователи частоты MCE/P имеют 
систему воздушного охлаждения. MCE/P 
можно легко установить в действующих си-
стемах; они могут работать с любыми насо-
сами, создавая группы до восьми насосов.

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

МОДЕЛЬ КОД

AD M/T 1.0 AC 60145522

AD M/T 1.5 AC 60145523

AD M/T 2.2 AC 60145524

AD T/T 3.0 AC 60145525

AD T/T 4.0 AC 60145526

AD T/T 5.5 AC 60145527

AD T/T 7.5 AC 88002773

AD T/T 11.0 AC 88002774

AD T/T 15.0 AC 88002775

НОМИН. МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

кВт

МАКС. ТОК
ДВИГАТЕЛЯ

A

МИН. ТОК
ДВИГАТЕЛЯ

A

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ПЧ
50 Гц

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
НАСОСА

50 Гц

1,0 6.5 1 Однофазный 
1x230 3x230

1,5 9,0 1 Однофазный 
1x230 3x230

2.2 11,5 1 Однофазный 
1x230 3x230

3,0 9,0 2 Трехфазный
3x400 3x400

4,0 11 2 Трехфазный
3x400 3x400

5,5 15 2 Трехфазный
3x400 3x400

7,5 22 2 Трехфазный
3x400 3x400

11 31 2 Трехфазный
3x400 3x400

15 41 2 Трехфазный
3x400 3x400

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
1-2-3  KVE стр. 308

EA

АКСЕССУАРЫ
СТР. 9

Устройства ADAC имеют систему воздуш-
ного охлаждения. 
ADAC обеспечивают максимальную прак-
тичность и  увеличивают срок службы 
насосов, в том числе, обеспечивая значи-
тельное энергосбережение.

Преобразователи частоты ADAC предназначены для управления 
насосами мощностью до 15 кВт в  системах повышения давления 
и используются в сложных профессиональных насосных установках. 
Данный тип преобразователей частоты объединяет в  себе 
удобство и надежность конструкции. Могут устанавливаться 
в шкафу управления и запитываться от внешнего источника.
Использование датчика расхода (дополнительно) улучша-
ет регулирование давления в системе.
ADAC можно легко установить в  насосных станциях си-
стем повышения давления благодаря стандартному ка-
бельному соединению.
Удобство, энергосбережение, системы защиты насоса – 
ключевые особенности данной серии.

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ADAC
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ACTIVE DRIVER PLUS 
Блок управления с преобразователем частоты для систем повышения давления

Преобразователь частоты Active Driver Plus используется для 
управления насосом.
Область применения: бытовое, промышленное, сельскохозяй-
ственное водоснабжение и системы повышения давления.
Дисплей OLED с интуитивно понятным графическим интерфей-
сом. Отображение или изменение каких-либо параметров мак-
симально удобное, что значительно упрощает обслуживание.
Удобство настройки: меню быстрой настройки Wizard помогает 
пользователю задать параметры конфигурации системы.
Преобразователь частоты  Active Driver Plus существенно сни-
жает потребление электроэнергии благодаря технологии ПЧ, 
при этом обеспечивая максимальный комфорт за счет поддер-
жания постоянного давления.
Active Driver Plus не  требует комплектации дополнительными 
внешними датчиками и обратным клапаном, в него уже встроен 
датчик давления, реле протока и перекидной клапан.
Преимущества Active Driver Plus:
- комфорт, благодаря постоянному давлению;
- �экономия электроэнергии благодаря частотному преобразо-

вателю;
- низкий уровень шума;
- компактные размеры;
- �встроенные системы защиты: от работы без воды, перегруз-

ки, аномального напряжения, перегрева платы, замерзания 
и протечек в системе.

МОДЕЛЬ КОД

Active Driver plus M/M 1,1 60149661

Active Driver plus M/M 1,5/dual voltage 60170688

Active Driver plus M/M 1,8/dual voltage  60170689

Active Driver plus M/T 1         60169777

Active Driver plus  M/T 2,2      60170687

Active Driver plus T/T 3    60169808

Active Driver plus T/T 5,5 60170715

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
MICRA HS стр.  250 1-2-3 KVC AD стр. 305 

2 JET AD стр. 307

2 EURO AD стр. 307

2 EUROINOX AD стр. 307 

МАКС.
ТОК
ДВИ-

ГАТЕЛЯ
А

МАКС.
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

кВт

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ПЧ
50 Гц

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
НАСОСА

50 Гц

ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПА-

РАЛЛЕЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

использование с насосами

ДИАПАЗОН 
настройки 
ДАВЛЕНИЯ 

БАР

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО 
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ

8,5 1,1 ОДНОФАЗНЫЙ
1x230

ОДНОФАЗНЫЙ
1x230 ДА

Поверностные погружные насосы, 4”
и Pulsar 5” с однофазным двигателем
и потреблением двигателя до 8,5 A

1-6 3,5 32

11
ОДНОФАЗНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ

ДА
Поверностные погружные насосы, 4”
и Pulsar 5” с однофазным двигателем
и потреблением двигателя до 11 A

1-9 3,5 320,55 1x115 1x115
1,5 1x230 1x230

14
ОДНОФАЗНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ

ДА
Поверностные насосы, погружные 4”
и Pulsar 5” с однофазным двигателем
и потреблением двигателя до 14 A

1-9 3,8 321,0 1x115 1x115
1,8 1x230 1x230

4,7 1,0 ОДНОФАЗНЫЙ
1x230

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x230 ДА

Поверностные насосы, погружные 4”
и Pulsar 5” с трехфазным двигателем 
и потреблением двигателя до 4,7 A

1-9 3,5 32

10,5 2,2 ОДНОФАЗНЫЙ
1x230

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x230 ДА

Поверностные насосы, погружные 4”
и Pulsar 5” с трехфазным двигателем
и потреблением двигателя до 10,5 A

1-13 3,5 32

7,5 3,0 ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400 ДА

Поверностные насосы, погружные 4”
и Pulsar 5” с трехфазным двигателем
и потреблением двигателя до 7,5 A

1-13 4,5 32

13,3 5,5 ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3x400 YES

Поверностные насосы, погружные 4”
и Pulsar 5” с трехфазным двигателем
и потреблением двигателя до 13,3 A

1-13 4,6 32

AS

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS                             

Напряжение питания ПЧ: 1 x 115 В / 230 В, 
3 х 400 В.
Напряжение питания насоса: 1 x 115 В / 230 
В, 3 х 230 В и 400 В.
Частота питающей сети: 50 - 60 Гц.
Установка: в вертикальном или горизон-
тальном положении (только M/M и M/T).
Макс. температура окружающей среды: 
50 °C.
Макс. температура перекачиваемой жид-
кости: 50 °C.
Макс. расход: 18 м3/ч.
Макс. рабочее давление: 13 бар.
Диапазон настройки давления:  
от 1 до 13 бар.
Диаметр входа (DNA): 1 ¼" «M».
Диаметр выхода (DNM): 1 ½" «F».
Степень защиты: IP55.
Коммуникационный интерфейс: да, в Active 
Driver Plus для каждого насоса.

Встроенный перекидной клапан.
Оборудован графическим дисплеем.*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ДЛЯ НАСОСА

МОДЕЛЬ
ACTIVE DRIVER

 PLUS M/M
ACTIVE DRIVER

 PLUS M/T
ACTIVE DRIVER

 PLUS T/T
ADAC M/T ADAC T/T MCE/P MCE /C

KLM -KLP - DKLM - DKLP стр. 46 •

CM - DCM стр. 48 •

CP - DCP стр. 53 •

KC - KCV стр. 147 •

JET - JETINOX - JETCOM стр. 72 • • • • • •

EURO - EUROINOX - EUROCOM стр. 77 • • • • • •

MULTINOX стр. 79 •

EUROSWIM стр. 99 •

JETCOM SP - EUROCOM SP стр. 108 •

KPA стр. 114 • •

KPS - KPF- KP стр. 114 • • • •

K стр. 143 • • • • • •

NKM-G - NKP-G стр. 148 • • • • •

KDN стр. 168 • • •

KVC - KVCX стр. 179 • • • • • •

KV стр. 197 • • • • • •

NKV стр. 188 • • • • •

IDEA стр. 254 •  •  •

DIVER - DIVER HF стр. 255 • •

PULSAR - PULSAR DRY стр. 257 • • • • •

MICRA стр. 265 • • • • •

S4 стр. 266-269 • • • • •
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Благодаря меню настройки установка блоков, оснащенных дисплеем, становится гораздо 
проще.
Управление также упрощается благодаря отображаемому режиму работы в реальном 
времени и  набору дополнительных функций, таких как защита от  перегрузки, архив 
ошибок, выбор языка и защита настроек паролем.

AT

ДИСПЛЕЙ

E.BOX 
блок управления и защиты

Напряжение питания:
E.Box plus 1 x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В 
(автоматический выбор).
E.Box basic 1 x 230 В.
Частота: 50 - 60 Гц.
Номинальная мощность насосов:
E.Box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт.
E.Box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт.
Макс. ток: 12 A + 12 A.
Пусковой конденсатор: комплект 
поставляется по запросу.
Температура окружающей среды:
-10 °C до + 40 °С.
Температура хранения: -25 °C до + 55 °С.
Относительная влажность воздуха:  90% при 
20 °С.
Макс. высота эксплуатации: 1000 метров над 
уровнем моря.
Степень защиты: IP 55.
Конструктивное исполнение шкафа 
по стандарту EN 60335-1.

МОДЕЛЬ КОД

E.BOX BASIC 230/50-60 60163214

E.BOX PLUS 230-400V/50-60 60163215

E.BOX BASIC D 230/50-60 60163216

E.BOX PLUS D 230-400V/50-60 60163217

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ запуск насосов

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ

МАКС.
ТОК

A
ДИСПЛЕЙ

кВт x2 л.с. x2

1 X 230 В ПРЯМОЙ 2,2 3 12+12 -

1 X 230 В

ПРЯМОЙ

2,2 3

12+12 -3 X 230 В 3 4

3 X 400 В 5,5 7,5

1 X 230 В ПРЯМОЙ 2,2 3 12+12 +

1 X 230 В

ПРЯМОЙ

2,2 3

12+12 +3 X 230 В 3 4

3 X 400 В 5,5 7,5

e.box basic

e.box plus D

E.Box plus – блок для защиты и автоматического управ-
ления 1-2 погружными насосами, насосами систем цирку-
ляции или насосами для повышения давления в бытовых, 
гражданских или промышленных системах.

e.box basic – блок для защиты и автоматического управ-
ления 1-2 погружными насосами, насосами систем цирку-
ляции или насосами для повышения давления в бытовых.
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SMART PRESS
блок управления насосом

ДАВЛЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ

БАР

макс. ток 
двигателя

а

DNA
GAS

РЕЗЬБА
ВЕС,
кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ

1,5 10 1 ” M 1 ” ¼ F 1,3 100

1,5 10 1 ” M 1 ” ¼ F 1,6 100

1,5 20 1 ” M 1 ” ¼ F 1,3 100

1,5 20 1 ” M 1 ” ¼ F 1,6 100

МОДЕЛЬ КОД

SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset - БЕЗ КАБЕЛЯ 60114808

SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset - С КАБЕЛЕМ 60113308

SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset - БЕЗ КАБЕЛЯ 60114809

SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset - С КАБЕЛЕМ 60113922

AR

SMART PRESS – блок управления насосом для использо-
вания без расширительного бака.
Устройство защищает насос от работы без воды  без при-
менения датчиков уровня или поплавкового реле.
Возможность регулирования давления включения, мини-
мальные потери давления при больших расходах.
Все модели SMART PRESS имеют РУЧНОЙ И АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК в случае возникновения аварийной 
ситуации.
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АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P КОД

ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HUBA (C) 4 бар • 60144674

ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HUBA (C) 10 бар • 60144675

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 25 бар В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ (2 м) • • 60146289

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 25 бар В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ (4 м) • • 88002533

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 4-20 мА, 25 бар С КАБЕЛЕМ (1,5 м) • • 60162878

ТИП УСТАНОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ADAC И MCE/P
ОДИНАРНый

(аксессуары заказываются отдельно)
ПАРАЛЛЕЛЬНый ОТ 2 ДО 8 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

(аксессуары заказываются отдельно)

- датчик давления
дополнительно: датчик расхода, монтажный кронштейн 
для датчика расхода, кабель для датчика расхода.

- датчик давления
- соединительный кабель (число кабелей зависит от числа 

устанавливаемых преобразователей чатоты: напр., 
для 8 преобразователей чатоты потребуется 7 кабелей).

ВНИМАНИЕ: дополнительно можно установить более одного датчика давления (не более одного для каждого преобразователя частоты). 
Дополнительно: датчик расхода, монтажный кронштейн и кабель для датчика расхода.
ВНИМАНИЕ: на напорный коллектор устанавливается не более одного датчика расхода или на напорном патрубке каждого насоса 
устанавливается по одному датчику расхода.

ТИП УСТАНОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ MCE/C
ОДИНАРНый

(аксессуары заказываются отдельно)
ПАРАЛЛЕЛЬНый ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ЧАСТОТЫ (аксессуары заказываются отдельно)

- датчик перепада давления - датчик перепада давления
- соединительный кабель
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ДАТЧИК РАСХОДА НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P КОД

ДАТЧИК РАСХОДА F3H13 • • 60146290

ДАТЧИК РАСХОДА F3H15 • • 60146291

КАБЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P КОД

КАБЕЛЬ MCE L750 ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 1 MT • 60120929

КАБЕЛЬ MCE L2000 ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 2 MT • 60145637

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 4 м • • 88002310

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 10 м • • 88002614

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 32 м • 88002615

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 49 м • 88002616

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 99 м • 88002620

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 2 м • • 60146292

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 4 м • • 88002311

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 10 м • • 88002617

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 32 м • 88002618

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 49 м • 88002619

КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 99 м • 88002621

КАБЕЛЬ для параллельного подключения ADAC • 88002479

КАБЕЛЬ ДЛЯ Параллельного ПОДКЛЮЧЕНИЯ MCE • • 60144673

MCE MODBUS комплект кабелея • 60193518

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

Поплавковый 
выключатель

НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P E.BOX КОД

Поплавковый 
выключатель

5-метровый кабель • 159260030

10-метровый кабель • 159260040

15-метровый кабель • 159260050

20-метровый кабель • 159260070

Поплавковый 
выключатель-груша

10 метров • 002718000

20 метров • 002718001

ДАТЧИК УРОВНЯ НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P E.BOX КОД

ДАТЧИК уровня 0-5 m- с КАБЕЛем 20 м. 
для шкафа управления E-Box • 60114675

ЭЛЕКТРОД УРОВНЯ
ЖИДКОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P E.BOX КОД

КОМПЛЕКТ - зонд-электрод
Идеально подходит для токопроводящих жидкостей 
с максимальной температурой +40 °C. Подключается 
кабелем сечением 1,5 мм2 с электрической прочностью 
изоляции на пробой 550 В. Чувствительность ≤ 53 кОм.

• 002775000

Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА 
РАСХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P КОД

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 2" (63 мм) • • 88002228

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 2" 1/2 (75 мм) • • 88002229

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 3" (90 мм) • • 88002227

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 4" (110 мм) • • 88002154

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 6" (160 мм) • • 88002236

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 2" (60 мм) • • 88002442

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 3" (88,9 мм) • • 88002152

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 4" (114,3 мм) • • 88002153

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 6" (168,3 мм) • • 88002440

МОНТАЖН. Кронштейн ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3H13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 8" (219,1 мм) • • 88002439
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

датчик давления НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P E.BOX КОД

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 16 БАР 
(E.BOX для повышения давления) • 60116837

Реле сухого хода НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P E.BOX КОД

Реле давления для защиты от работы без воды • 002717002

КОМПЛЕКТ Конденсатора НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P E.BOX КОД

КОМПЛЕКТ Конденсатора 40 мкФ • 60169268

КОМПЛЕКТ Конденсатора 30 мкФ • 60169269

КОМПЛЕКТ Конденсатора 20 мкФ • 60169270

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ MCE/C ADAC MCE/P E.BOX КОД

МИГАЮЩАЯ ЛАМПА 230 В 5 Вт 50/60 Гц • 60169271


