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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

AM СТР. 79

MULTI INOX

автоматические насосные станции

A2

AQUAJET - AQUAJETINOX

СТР. 81

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

A1

ACTIVE SYSTEM

СТР. 82

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
BOOSTER SILENT

СТР. 83D7

E7 СТР. 84

блок управления насосом
SMART PRESS

AR СТР. 92

СТР. 94

АКССЕССУАРЫ

Станция накопления и использования воды

NBB

DJ СТР. 89

СИСТЕМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

ACTIVE SWITCH

A5 СТР.90

СИСТЕМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

AQUAPROF

A5 СТР. 90

блок защиты  и управления

E.BOX

AT СТР. 91

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

AG     AH     AI СТР. 72

JET - JETINOX - JETCOM

A3

DP

СТР. 75

НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

центробежные самовсасывающие НАСОСЫ

A4

GARDENJET - GARDEN INOX -
GARDEN COM

СТР. 76

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
EURO - EUROINOX - EUROCOM

AJ     AM     AL СТР. 77

центробежные самовсасывающие насосы
с автоматикой

AN     AO 

JET - EUROINOX M-P

СТР. 80
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JET

JETINOX

JETCOM

JETINOX

JET
МОДЕЛЬ КОД

JET 62 M 102660000

JET 82 M 102660020

JET 82 T 102660030

JET 102 M 102660040

JET 102 T 60179394

JET 112 M 102660060

JET 112 T 60179414

JET 92 M 102660080

JET 132 M 102660100

JET 132 T 60179413

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП 
ЭЛ.ДВИГА-

ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1X220-240 В~ 0,72 0,44 0,6 3,12 -

H
(м)

42 35 29,2 25,6 22,9 21,1 1” 1” 10,5 28

1X220-240 В~ 0,85 0,6 0,8 3,8 - 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1” 1” 10,7 28

3X230-400 В~ 0,86 0,6 0,8 2,8-1,6 - 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1” 1” 10,7 28

1X220-240 В~ 1,13 0,75 1 5,1 - 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1” 1” 12,5 28

3X230-400 В~ 1,03 0,75 1 3,4-2 IE3 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1” 1” 12,5 28

1X220-240 В~ 1,4 1 1,36 6,2 - 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20 1” 1” 13,5 28

3X230-400 В~ 1,35 1 1,36 4,1 - 2,4 IE3 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20 1” 1” 13,5 28

1X220-240 В~ 0,94 0,75 1 4,2 - 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17 1” 1” 11,7 28

1X220-240 В~ 1,49 1 1,36 6,6 - 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1” 1” 13,5 28

3X230-400 В~ 1,37 1 1,36 4,3-2,5 IE3 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1” 1” 13,5 28

JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

AG   AH   AI

МОДЕЛЬ КОД

JETINOX 82 M 102640020

JETINOX 82 T 102640030

JETINOX 102 M 102640040

JETINOX 102 T 60179395

JETINOX 112 M 102640060

JETINOX 112 T 60179416

JETINOX 92 M 102640080

JETINOX 132 M 102640100

JETINOX 132 T 60179415

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП 
ЭЛ.ДВИГА-

ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1X220-240 В~ 0,85 0,6 0,8 3,8 -

H
(м)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1” 1” 7,8 28

3X230-400 В~ 0,86 0,6 0,8 2,8-1,6 - 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1” 1” 7,8 28

1X220-240 В~ 1,13 0,75 1 5,1 - 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1” 1” 9,6 28

3X230-400 В~ 1,04 0,75 1 3,3-1,9 IE3 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1” 1” 9,6 28

1X220-240 В~ 1,4 1 1,36 6,2 - 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20 1” 1” 10,6 28

3X230-400 В~ 1,35 1 1,36 4,3-2,5 IE3 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20 1” 1” 10,6 28

1X220-240 В~ 0,94 0,75 1 4,2 - 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5 1” 1” 8,8 28

1X220-240 В~ 1,49 1 1,36 6,6 - 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1” 1” 10,6 28

3X230-400 В~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 IE3 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1” 1” 10,6 28

IE2 АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 10,5 м3/ч, 
напор до 62 м
Диапазон температуры жидкости:
от 0 °C до +35°C для бытового применения
от 0°C до +40 °C для прочих применений
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содер-
жащая твердых и абразивных включений, 
невязкая, неагрессивная, некристаллизую-
щаяся, химически нейтральная.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C
Максимальное рабочее давление:
6 бар (600 кПа) для Jet и Jetcom
8 бар (800 кПа) для Jetinox
Степень защиты: IP 44, клеммная коробка – IP 
55.
Класс изоляции: F

Центробежные самовсасывающие насосы с отличной всасы-
вающей способностью даже при наличии пузырьков воздуха. 
Используются в бытовых системах водоснабжения и сельско-
хозяйственных системах полива при необходимости поднять 
воду с глубины.
Jet: корпус насоса – чугун.
Jetinox: корпус насоса – нержавеющая сталь.
Jetcom: корпус насоса – технополимер.
Опора двигателя – литой под давлением алюми-
ний, рабочее колесо, диффузор, трубка Вентури и  защита 
от  песка – технополимер. Фланец торцевого уплотнения – 
нержавеющая сталь.
Торцевое  уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуют-
ся асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. 
В версию с  однофазным электродвигателем встроена защита 
от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следу-
ет обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действу-
ющим нормам.
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JET 151-251 JET 200-300

JET 151-300

JETCOM
МОДЕЛЬ КОД

JETCOM 62 M 102670000

JETCOM 82 M 102670020

JETCOM 102 M 102670040

JETCOM 102 T 60179396

JETCOM 92 M 102670080

JETCOM 132 M 102670100

JETCOM 132 T 60179417

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП 
ЭЛ.ДВИГА-

ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1X220-240 В~ 0,72 0,44 0,6 3,12 -

H
(м)

42 35 29,2 25,6 22,9 13 1” 1” 7,5 28

1X220-240 В~ 0,85 0,6 0,8 3,8 - 47 40 34 30 26,2 23,5 20 1” 1” 7,7 28

1X220-240 В~ 1,13 0,75 1 5,1 - 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1” 1” 9,5 28

3X230-400 В~ 1,04 0,75 1 3,3-1,9 IE3 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1” 1” 9,5 28

1X220-240 В~ 0,94 0,75 1 4,2 - 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5 1” 1” 8,7 28

1X220-240 В~ 1,49 1 1,36 6,6 - 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1” 1” 10,5 28

3X230-400 В~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 IE3 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1” 1” 10,5 28

МОДЕЛЬ КОД

JET 151 M 102160062

JET 151 T 60179886

JET 200 M 102160142

JET 200 T 60179888

JET 251 M 102160092

JET 251 T 60179885

JET 300 M 102160162

JET 300 T 60179887

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП 
ЭЛ.ДВИГА-

ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2 9 9,6 10,5

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 160 175

1X220-240 В~ 1,6 1,1 1,5 7,2 -

H
(м)

61 58,2 56 53 50 46 43 36 1 ¼” 1 ” 31 18

3X230-400 В~ 1,56 1,1 1,5 5,5-3,2 IE3 61 58,2 56 53 50 46 43 36 1 ¼” 1 ” 31 18

1X220-240 В~ 2,0 1,5 2 9 - 41 37,5 36,5 35,2 34 33 31,8 29,5 27,2 24 22,8 21,3 1 ½” 1 ¼” 27,1 18

3X230-400 В~ 2,1 1,5 2 6,4-3,7 IE3 41 37,5 36,5 35,2 34 33 31,8 29,5 27,2 24 22,8 21,3 1 ½” 1 ¼” 27,6 18

1X220-240 В~ 2,2 1,85 2,5 10 - 62 60 58 56 54 51 48,5 46 43,5 39 34,2 1 ¼” 1 ” 35 15

3X230-400 В~ 2,1 1,85 2,5 6,4-3,7 IE3 62 60 58 56 54 51 48,5 46 43,5 39 34,2 1 ¼” 1 ” 30,8 18

1X220-240 В~ 2,7 2,2 3 12 - 51 48 47 46 44,5 43 42 40 37 33 32 29 1 ½” 1 ¼” 31,5 15

3X230-400 В~ 2,5 2,2 3 7,4-4,3 IE3 51 48 47 46 44,5 43 42 40 37 33 32 29 1 ½” 1 ¼” 19 18

JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

AG   AH   AI

IE2 АКСЕССУАРЫ
СТР. 94
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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ и САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.)

МОДЕЛЬ

P2 НОМИНАЛ.
МОЩНОСТЬ ТИП

ЭЖЕКТОРА
ГЛУБИНА

ВСАСЫВАНИЯ

Напор, бар

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
кВт л. с. Таблица расхода в л/ч

DP 82 M - T 0,6 0,8

E 25
9
12
15

1813
1426
900

1080
225
326

446
–
–

33
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30
9
12
15

1753
1345
1166

1286
965
761

812
608
452

524
329
228

261
162
45

12
0
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

DP 102 M - T 0,75 1

E 25
9
12
15

2386
1930
1459

1756
1190
773

1097
536
252

515
87
–

126
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30

12
15
18
21

–
–
–
–

1240
1028
785
635

872
701
527
374

566
449
302
180

329
255
150
39

156
96
15
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

DP 151 M - T 1,1 1,5

E 20

9
12
15
18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

3470
3110
2710
2360

2890
2510
2100
1700

2220
1850
1380
950

1500
1100
640
–

750
300
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 25
15
18
21

–
–
–

–
–
–

–
–
–

2800
2530
2280

2330
2050
1800

1830
1550
1300

1350
1090
860

900
680
470

520
300
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

E 30
21
24
27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1820
1680
1550

1650
1520
1360

1410
1260
1110

1160
1020
880

910
780
680

700
580
490

520
420
330

–
–
–

–
–
–

DP 251 M - T 1,85 2,5

E 20

9
12
15
18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

4300
3750

–
–

3600
3140
2780
2340

2900
2540
2040
1610

2180
1700
1300
820

1400
940
500
–

640
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 25

15
18
21
24

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2920
2600
2350
2050

2400
2110
1850
1550

1900
1620
1350
1080

1400
1150
900
660

950
720
510
300

570
360
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

E 30
21
24
27

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1710
1580
1440

1480
1330
1200

1220
1080
950

980
850
750

770
670
560

590
490
400

420
330
250

DP - БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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ЭЖЕКТОР DP

Поставляется отдельно.

DP
НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

МОДЕЛЬ КОД КОЛ-ВО
НА ПАЛЛЕТЕ

Эжектор E 20 109200000 12

Эжектор E 25 109200020 12

Эжектор E 30 109200010 12

DP 82-102

DP 151-251

МОНТАЖ ЭЖЕКТОРА
Монтаж эжектора
Завинтить сопло (9) на место корпуса эжектора (2) и трубку Вентури (8). 
Установить кольцевое уплотнение (27) и (29) в посадочное место и зафиксировать 
корпус эжектора (2) на корпусе насоса (1), используя два винта (62).

Демонтаж эжектора
Открутить два соединительных винта (62), отодвинуть корпус эжектора (2)
от корпуса насоса (1).
Демонтировать кольцевые уплотнения (27) и (29), трубку Вентури (8) и сопло (9).

МОДЕЛЬ КОД

Эжектор JET 151 ASS.Y R00009981

Эжектор JET 251 ASS.Y R00009983

Центробежные самовсасывающие насосы для поднятия 
воды с глубины до 27 метров, достигаемого с помощью вы-
носного эжектора. Корпус насоса и опора двигателя – чугун. 
Рабочее колесо и диффузоры – технополимер.
Фланец торцевого уплотнения – нержавеющая сталь. Тор-
цевое уплотнение – графит/керамика. Корпус эжектора  – 
чугун, трубка Вентури – технополимер и  сопло – латунь. 
Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем 
с воздушным охлаждением.
В версию с  однофазным электродвигателем встроена за-
щита от перегрузки.
Для защиты трехфазного электродвигателя следует обе-
спечить защиту от перегрузки, соответствующую действу-
ющим нормам.

Рабочий диапазон:  
расход от 0,15 до 4,3 м3/ч 
Диапазон температуры жидкости: 
от 0 °C до +40 °C для прочих применений
от 0 °C до +35 °C для бытового применения
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, невязкая, неагрессивная, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C
Максимальное рабочее давление: 
6 бар (600 кПа) для DP 82 - DP 102
8 бар (800 кПа) для DP 151 - DP 251
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

A3

IE2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛЛЕТЕИСТОЧНИК

ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ In
A

ТИП 
ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯкВт л.с.

1x220-240 V ~ 0,73 0,6 0,8 3,4 - 10,7 28

3x230-400 V ~ 0,73 0,6 0,8 2,6-1,5 - 10,7 28

1x220-240 V ~ 0,79 0,75 1 3,8 - 13 28

3x230-400 V ~ 0,64 0,75 1 2,6-1,5 IE3 13 28

1x220-240 V ~ 1,56 1,1 1,5 7 - 28 21

3x230-400 V ~ 1,5 1,1 1,5 5,4-3,1 IE3 28 21

1x220-240 V ~ 1,84 1,85 2,5 8,3 - 32,5 21

3x230-400 V ~ 1,7 1,85 2,5 5,7-3,3 IE3 27,9 21

МОДЕЛЬ КОД

DP 82 M 102660860

DP 82 T 102660870

DP 102 M 102660880

DP 102 T 60179391

DP 151 M 102161042

DP 151 T 60179923

DP 251 M 102161072

DP 251 T 60179924

АКСЕССУАРЫ
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GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

GARDENJET

GARDEN - INOX

GARDEN - COM

МОДЕЛЬ КОД

GARDENJET 82 M 60174348H

GARDENJET 102 M 60177039H

GARDENJET 132 M 60177025H

GARDEN-INOX 82 M 102657010

GARDEN-INOX 102 M 102657020

GARDEN-INOX 132 M 102657040

GARDEN-COM 62 M 102682000

GARDEN-COM 82 M 102682010

GARDEN-COM 102 M 102682020

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DN ВСАС. 
ПАТРУБКА 

(ГАЗ. 
РЕЗЬБА)

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА 

(ГАЗ. 
РЕЗЬБА)

ВЕС, 
кг

КОЛ-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

МАКС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

Q, м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. Q, л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8

H
(м)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1 ” 1 ” 11 28

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1 ” 1 ” 12,8 28

1x220-240 В ~ 1,49 1 1,36 6,6 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1 ” 1 ” 13,8 28

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1 ” 1 ” 10,7 28

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1 ” 1 ” 12,5 28

1x220-240 В ~ 1,49 1 1,36 6,6 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1 ” 1 ” 13,5 28

1x220-240 В ~ 0,72 0,44 0,6 3,12 42,7 35 29,2 25,6 22,9 13 1 ” 1 ” 10,7 28

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1 ” 1 ” 10,7 28

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1 ” 1 ” 12,5 28

A4

Переносные самовсасывающие насосы для систем сель-
скохозяйственного полива, промывочных систем и  иного 
применения. Насосы комплектуются ручкой для удобной 
переноски и  двухметровым кабелем питания в  сборе со 
штепселем и  выключателем. Отличаются компактностью, 
удобством установки, способны обеспечивать водоснабже-
ние из накопительных емкостей, скважин и колодцев даже 
при наличии в воде пузырьков воздуха и небольшого коли-
чества песка.
Gardenjet: корпус насоса – чугун, опора двигателя – литой 
под давлением алюминий.
Garden - com: корпус насоса – технополимер, опора двига-
теля – литой под давлением алюминий.
Garden - inox: корпус насоса – нерж. сталь, опора двигате-
ля – литой под давлением алюминий.
Рабочее колесо и диффузор – технополимер. Фланец тор-
цевого уплотнения – нерж. сталь. Торцевое уплотнение 
– графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным 
электродвигателем с воздушным охлаждением.
Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока 
службы ротор вращается на подшипиках увеличенного раз-
мера, заполненных смазкой на весь срок службы. В элект-
родвигатель встроена защита от  перегрузки. Конструкция 
соответствует требованиям стандартов CEI 2-3 и CEI 61-69 
(EN 60335-2-41).

Степень защиты двигателя: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1 х 220-240 В/50 Гц.
Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 5,4 м3/ч, 
напор до 54 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, 
не содержащая твердых и абразивных 
включений, невязкая, неагрессивная, не-
кристаллизующаяся, по характеристикам 
близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости: от 0 
до +35°C для бытового применения; от 0 
до +40°C для прочих применений.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40°C.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальное рабочее давление: 
6 бар (600 кПа) для Jet и Jetcom
8 бар (800 кПа) для Jetinox
Монтаж: горизонтально, в фиксированном 
или свободном положении. 
Специальное исполнение по запросу: элект-
родвигатели для других напряжений 
и/или частот.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94
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МОДЕЛЬ КОД

EURO 25/30 M 102970000

EURO 30/30 M 60169377

EURO 40/30 M 102970040

EURO 30/50 M 102970060

EURO 40/50 M 102970080

EURO 40/50 T 60179428

EURO 50/50 M 102970100

EURO 50/50 T 60179426

EURO 30/80 M 102970140

EURO 30/80 T 60179424

EURO 40/80 M 102970160

EURO 40/80 T 60179422

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
К-ВО

РАБОЧИХ
КОЛЕС

DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ЭЛ.ДВИ_
ГАТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

1x220-240 V ~ 0,52 0,37 0,5 2,4 -

H
(м)

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11 3 1 ” 1 ” 10,7 28

1x220-240 V ~ 0,83 0,45 0,6 3,9 - 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 4 1 ” 1 ” 12,7 28

1x220-240 V ~ 0,88 0,55 0,75 3,9 - 57 52,7 47 38,8 29 17,7 5 1 ” 1 ” 12,8 28

1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 - 42,5 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14 3 1 ” 1 ” 11,7 28

1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 - 57,5 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19 4 1 ” 1 ” 15,6 28

3x230-400 V ~ 1,07 0,75 1 3,6-2,1 IE3 57,5 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19 4 1 ” 1 ” 15,6 28

1x220-240 V ~ 1,480 1 1,36 6,3 - 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 43,6 34,5 26 5 1 ” 1 ” 16,2 28

3x230-400 V ~ 1,3 1 1,36 4,1-2,4 IE3 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 43,6 34,5 26 5 1 ” 1 ” 16,2 28

1x220-240 V ~ 1,2 0,8 1,1 5,3 - 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12 4 1 ” 1 ” 15,6 28

3x230-400 V ~ 1,06 0,8 1,1 3,6-2,1 IE3 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12 4 1 ” 1 ” 15,6 28

1x220-240 V ~ 1,48 1 1,36 6,3 - 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5 5 1 ” 1 ” 16,2 28

3x230-400 V ~ 1,3 1 1,36 4,1-2,4 IE3 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5 5 1 ” 1 ” 16,2 28

EURO

EURO - EUROINOX - EUROCOM
Многоступенчатые центробежные насосы 

EURO

EUROCOM

EUROINOX

Многоступенчатые центробежные насосы с низким уровнем 
шума идеально подходят для водоснабжения и повышения 
давления в бытовых системах водоснабжения и сельскохо-
зяйственных системах полива.
Euro: корпус насоса – чугун.
Euroinox: корпус насоса – нержавеющая сталь.
Eurocom: корпус насоса – технополимер.
Опора двигателя – литой под давлением алюминий, фла-
нец торцевого уплотнения – нержавеющая сталь. Торцевое 
уплотнение – графит/керамика. Вал ротора – нержавеющая 
сталь. Диффузоры- технополимер.

Степень защиты двигателя: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.
Рабочий диапазон: расход от 10 до 120 л/
мин, напор до 72 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, невязкая, неагрессивная, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная, 
по характеристикам близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости:
от 0 °C до +35 °C для бытового применения
(EN 60335-2-41)
от 0 °C до +40 °C для прочих применений.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 
кПа).
Euroinox: способность самовсасывания 
с глубины до 8 м.

IE2 АКСЕССУАРЫ
СТР. 94
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EURO - EUROINOX - EUROCOM
Многоступенчатые центробежные насосы

МОДЕЛЬ КОД

EUROINOX 25/30 M 102970200

EUROINOX 30/30 M 102970220

EUROINOX 40/30 M 102970240

EUROINOX 30/50 M 102970260

EUROINOX 30/50 T 102970270

EUROINOX 40/50 M 102970280

EUROINOX  40/50 T 60179419

EUROINOX 50/50 M 102970300

EUROINOX  50/50 T 60179421

EUROINOX 30/80 M 102970340

EUROINOX  30/80 T 60179423

EUROINOX 40/80 M 102970360

EUROINOX  40/80 T 60179418

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
К-ВО

РАБОЧИХ
КОЛЕС

DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ЭЛ.ДВИГА-

ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

1x220-240 V ~ 0,520 0,37 0,5 2,4 -

H
(м)

34 31,7 28,3 23,5 17,5 11 3 1 ” 1 ” 9,7 28

1x220-240 V ~ 0,720 0,45 0,6 3,2 - 46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 4 1 ” 1 ” 11,7 28

1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 - 57 52,7 47 38,8 29 17,7 5 1 ” 1 ” 11,9 28

1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 - 42 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14 3 1 ” 1 ” 10,5 28

3x230-400 V ~ 0,870 0,55 0,75 2,8-1,6 - 42 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14 3 1 ” 1 ” 10,5 28

1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 - 58 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19 4 1 ” 1 ” 14,6 28

3x230-400 V ~ 1,07 0,75 1 3,6-2,1 IE3 58 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19 4 1 ” 1 ” 14,6 28

1x220-240 V ~ 1,480 1 1,36 6,3 - 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 43,6 34,5 26 5 1 ” 1 ” 15,1 28

3x230-400 V ~ 1,3 1 1,36 4,1-2,4 IE3 72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 43,6 34,5 26 5 1 ” 1 ” 15,1 28

1x220-240 V ~ 1,200 0,8 1,1 5,3 - 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12 4 1 ” 1 ” 14,6 28

3x230-400 V ~ 1,06 0,8 1,1 3,6-2,06 IE3 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12 4 1 ” 1 ” 14,6 28

1x220-240 V ~ 1,48 1 1,36 6,3 - 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5 5 1 ” 1 ” 15,1 28

3x230-400 V ~ 1,3 1 1,36 4,1-2,4 IE3 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5 5 1 ” 1 ” 15,1 28

МОДЕЛЬ КОД

EUROCOM 25/30 M 102960000

EUROCOM 30/50 M 102960060

EUROCOM 40/50 M 102960080

EUROCOM  40/50 T 60179427

EUROCOM  30/80 T 60179425

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
К-ВО

РАБОЧИХ
КОЛЕС

DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A

ТИП
ЭЛ.ДВИГА-

ТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

1x220-240 V ~ 0,520 0,37 0,5 2,4 -

H
(м)

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11 3 1 ” 1 ” 8 28

1x220-240 V ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 - 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14 3 1 ” 1 ” 8,8 28

1x220-240 V ~ 1,200 0,75 1 5,3 - 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2 4 1 ” 1 ” 11 28

3x230-400 V ~ 1,180 0,75 1 3,8-2,2
IE3

57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2 4 1 ” 1 ” 11 28

3x230-400 V ~ 1,040 0,8 1,1 3,3-1,9 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12 4 1 ” 1 ” 11 28

EUROINOX

EUROCOM

AJ   AM   AL
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MULTI INOX
самовсасывающие горизонтальные многоступенчатые насосы

Самовсасывающие многоступенчатые насосы идеально 
подходят для бытовых систем водоснабжения и  систем 
сельскохозяйственного полива. Обладают высокой произ-
водительностью. Доступны модели с 3, 4 или 5 рабочими 
колесами из нержавеющей стали AISI 304.
Материалы устойчивы к коррозии и окислению.
Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузки. 
Двойная изоляция между электродвигателем и  гидравли-
ческой частью.
Превосходная устойчивость к низким температурам.
Поставляются с кабелем питания и штепселем.

Диапазон температуры жидкости:
от 0 °C до +35 °C  
(для бытового применения)
(EN 60335-2-41)
от 0 °C до +40 °C (для прочих применений).

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

AM

МОДЕЛЬ КОД

MULTI INOX 3 M 60122692

MULTI INOX 4 M 60122693

MULTI INOX 5 M 60122694

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
К-ВО

РАБОЧИХ
КОЛЕС

DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКСИМ.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1x220-240 В ~ 0,80 0,55 0,75 3,7

H
(м)

33 32 30 29 27 22 19 14 10 5 3 1 ” 1 ” 8,8 21

1x220-240 В ~ 1,00 0,75 1 4,5 46 45 43 40 38 33 28 22 16 9 4 1 ” 1 ” 11,3 21

1x220-240 В ~ 1,25 1 1,36 5,5 59 58 56 53 49 45 38 32 25 13 5 1 ” 1 ” 12,5 21
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МОДЕЛЬ КОД

EUROINOX 40/30 M-P 102972240

EUROINOX 30/50 M-P 102972260

EUROINOX 40/50 M-P 102972280

EUROINOX 30/80 M-P 102972340

EUROINOX 40/80 M-P 102972360

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DN ВСАС. 
ПАТРУБКА 

(ГАЗ. 
РЕЗЬБА)

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА 

(ГАЗ. 
РЕЗЬБА)

ВЕС, 
кг

КОЛ-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

МАКС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2

кВт л. с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

1 x 220-240 В~ 0,88 0,55 0,75 3,9

H
(м)

57 52,7 47 38,8 29 17,7 1” 1” 15,5 12

1 x 220-240 В~ 0,88 0,55 0,75 3,9 42 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14 1” 1” 11,4 12

1 x 220-240 В~ 1,2 0,8 1,1 5,3 58 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19 1” 1” 14,5 12

1 x 220-240 В~ 1,2 0,75 1 5,3 47 46,5 45 43,5 41 38 34,5 31 23 12 1” 1” 14,5 12

1 x 220-240 В~ 1,48 1 1,36 6,3 59 57 56 54 51 47 43,5 39 29,5 16,5 1” 1” 17,5 12

EUROINOX M-P

JET 151-251 T-P

JET - EUROINOX M-P
центробежные самовсасывающие насосы с автоматикой

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 10,5 м3/ч, 
напор до 62 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содер-
жащая твердых и абразивных включений, 
невязкая, неагрессивная, некристаллизующа-
яся, химически нейтральная.
Диапазон температуры жидкости: 
от 0 °C до +35 °C для бытового применения 
(EN 60335-2-41). 
от 0 °C до +40 °C для прочих применений
Макс. температура окружающей среды: +40°C
Макс. рабочее давление: 8 бар (800 кПа)
Монтаж: горизонтально, в фиксированном 
положении.
Специальное исполнение по запросу: элект-
родвигатели для других напряжений и/или 
частот.
Степень защиты двигателя: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F
Напряжение питания: 1 х 220-240 В/50 Гц.
3 х  230/400 В - 50 Гц.

ОДНОФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Самовсасывающие насосы в  комплекте с  маноме-
тром, реле давления, кабелем электрического пита-
ния и латунным тройником для подключения гидроак-
кумулятора к насосу.

ТРЕХФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Самовсасывающие насосы в  комплекте с  маноме-
тром, реле давления, защитой от перегрузки и латун-
ным тройником для подключения гидроаккумулятора 
к насосу.

AN   AO

IE2 АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ КОД

JET 200 M-P 102162182

JET 200 T-P 60180134

JET 300 M-P 102162192

JET 300 T-P 60180135

JET 151 M-P 102162062

JET 151 T-P 60180136

JET 251 M-P 102162082

JET 251 T-P 60180137

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DN ВСАС. 
ПАТРУБКА 

(ГАЗ. 
РЕЗЬБА)

DN НАПОРН. 
ПАТРУБКА 

(ГАЗ. 
РЕЗЬБА)

ВЕС, 
кг

КОЛ-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ, 50 Гц

МАКС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

ТИП
ЭЛ.ДВИ-
ГАТЕЛЯ

Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2 9 9,6 10,5

кВт л. с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 160 175

1x220-240 V ~ 2 1,5 2 9 - 41 37,5 36,5 35,2 34 33 31,8 29,5 27,2 24 22,8 21,3 1½” 1¼” 27,5 9

3x400 В~ 2 1,5 2 3,9 IE3 41 37,5 36,5 35,2 34 33 31,8 29,5 27,2 24 22,8 21,3 1½” 1¼” 28 9

1x220-240 V ~ 2,7 2,2 3 12 - 51 48 47 46 44,5 43 42 40 37 33 32 29 1½” 1¼” 31,5 9

3x400 В~ 2,7 2,2 3 8,5-4,9 IE3 51 48 47 46 44,5 43 42 40 37 33 32 29 1½” 1¼” 31 9

1x220-240 V ~ 1,6 1,1 1,5 7,2 - 61 58,2 56 53 50 46 43 36 1¼” 1” 31,5 18

3x400 В~ 1,6 1,1 1,5 5,2-3 IE3 61 58,2 56 53 50 46 43 36 1¼” 1” 33 18

1x220-240 V ~ 2,2 1,85 2,5 10 - 62 60 58 56 54 51 48,5 46 43,5 39 34,2 1¼” 1” 36 15

3x400 В~ 2,2 1,85 2,5 6,9-4 IE3 62 60 58 56 54 51 48,5 46 43,5 39 34,2 1¼” 1” 34 15

JET M-P

EUROINOX M-P



81

М
НО

ГО
СТ

УП
ЕН

ЧА
ТЫ

Е Ц
ЕН

ТР
ОБ

ЕЖ
НЫ

Е 
и 

 СА
М

ОВ
СА

СЫ
ВА

Ю
Щ

ИЕ
 Н

АС
ОС

Ы

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Идеально подходят для бытовых систем водоснабжения, 
систем сельскохозяйственного полива  и промывочных си-
стем.
Станция комплектуется самовсасывающим насосом типа 
JET или JETINOX, баком, реле давления для автоматической 
работы, манометром.
Бак: горизонтальный, 20 литров, внутренняя мембрана 
из  высококачественного  бутилового каучука, вставка 
из полипропилена в воздушной части, бак имеет опору для 
монтажа в нижней части  и кронштейн для крепления насо-
са в верхней части корпуса.

Рабочий диапазон:  расход до 5,4 м3/ч, 
напор до 61 м.
Диапазон температуры жидкости: 
от 0 °C до +35 °C для бытового применения
от 0 °C до +40 °C для прочих применений
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, невязкая, неагрессивная, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная.
Максимальная температура окружающей 
среды: +40 °C.
Макс. рабочее давление: 8 бар  (800 кПа).
Степень защиты: IP 44  (IP 55- клемммная 
коробка).
Класс изоляции: F.

AQUAJET

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

Герметичное уплотнение 
воздушного клапана

Конструкция с одинарной 
мембраной

Эпоксидное покрытие

Вставка 
из полипропиленаЗапатентованный штуцер 

из нерж. стали

Мембрана из бутила

Опора бака

Кронштейн крепления насоса

МОДЕЛЬ КОД

AQUAJET 82 M - G 60121345H

AQUAJET 102 M - G 60121344H

AQUAJET 112 M - G 60141881H

AQUAJET 92 M - G 60141882H

AQUAJET 132 M - G 60141883H

МОДЕЛЬ КОД

AQUAJET-INOX 82 M - G 60141884H

AQUAJET-INOX 102 M - G 60141885H

AQUAJET-INOX 112 M - G 60141886H

AQUAJET-INOX 132 M - G 60141888H

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8

H
(м)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1” 1” 18,2 12

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1” 1” 20,0 12

1x220-240 В ~ 1,4 1 1,36 6,2 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 22 1” 1” 21,0 12

1x220-240 В ~ 0,94 0,75 1 4,2 36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5 1” 1” 19,2 12

1x220-240 В ~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1” 1” 21,0 12

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8

H
(м)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1” 1” 15,3 12

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1” 1” 17,1 12

1x220-240 В ~ 1,4 1 1,36 6,2 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20 1” 1” 18,1 12

1x220-240 В ~ 1,43 1 1,36 4,7-2,7 4,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1” 1” 18,1 12

AQUAJET - AQUAJETINOX
автоматические насосные станции

A2

AQUAJETINOX
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Насосы со встроенной системой  ACTIVE SYSTEM идеально 
подходят для систем бытового водоснабжения, систем сель-
скохозяйственного полива и иных применений.
Блоки управления установлены на самовсасывающие насо-
сы JET, JETINOX, EUROINOX, работающие даже при наличии 
пузырьков воздуха или растворенного газа в перекачивае-
мой жидкости. Эффективны при подаче воды из артезиан-
ских скважин или при наличии проблем во всасывающей 
линии. Многоступенчатые центробежные насосы EURO  -  
EUROCOM обладают низким уровнем шума.
Система ACTIVE SYSTEM повышает давление в  системах, 
если оно недостаточное или неравномерное.
Система  ACTIVE  SYSTEM удобна и проста в настройке:
- контролирует и защищает насос
- автоматически управляет насосом
- ограничивает количество запусков насоса
- �обеспечивает стабильное давление в  гидравлической 

системе
- электронная регулировка давления запуска.

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 4,8 м3/ч, 
напор до 57 м. 
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, невязкая, неагрессивная, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная.
Диапазон температуры жидкости: 
от 0 °C до +35 °C для бытового применения 
(EN 60335-2-41). 
от 0 °C до +40 °C для прочих применений
Макс. температура окружающей среды: 
+40°C.
Макс. рабочее давление: 8 бар (800 кПа).
Монтаж: горизонтально, в фиксированном 
положении.
Специальное исполнение по запросу: элект-
родвигатели для других напряжений 
и/или частот.
Степень защиты двигателя: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1 х 220-240 В/50 Гц.
3 х  230/400 В - 50 Гц.

ACTIVE J

ACTIVE EI

МОДЕЛЬ КОД

ACTIVE  J  82  M 102690010

ACTIVE  J 102  M 102690020

ACTIVE  J  132  M 102690050

ACTIVE  JI   82  M 102690210

ACTIVE  JI   102  M 102690220

ACTIVE  JI   132  M 102690250

ACTIVE  EI  30/50  M 102690830

ACTIVE  EI  40/50  M 102690840

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩ-
НОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6 7,2

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1 ” 1 ” 13,2 14

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1 ” 1 ” 12,5 14

1x220-240 В ~ 1,49 1 1,36 6,6 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1 ” 1 ” 13,5 14

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1 ” 1 ” 10,7 14

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1 ” 1 ” 12,5 14

1x220-240 В ~ 1,49 1 1,36 6,6 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1 ” 1 ” 13,5 14

1x220-240 В ~ 0,88 0,55 0,75 3,9 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14 1” 1” 10,0 14

1x220-240 В ~ 1,20 0,8 1,1 5,3 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2 1” 1” 15,5 14

A1

ACTIVE SYSTEM
АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ГИБКАЯ ПОДВОДКА

МОДЕЛЬ КОД КОЛ-ВО 
В УПАКОВКЕ

ШЛАНГ ДЛЯ гидравлического подключения 147120790 1

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ
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5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ КОД

BOOSTER SILENT 3 M 60122696

BOOSTER SILENT 4 M 60122698

BOOSTER SILENT 5 M 60122699

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
К-ВО
РАБ.

КОЛЕС

DNA
GAS РЕЗЬБА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА ПАЛ-

ЛЕТЕ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

P1 МАКС.
МОЩНОСТЬ,

кВт

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ In

A
Q=м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л.с. Q=л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1 x 230 В ~ 0,8 0,55 0,75 3,7

H
(м)

37 34 32 31 27 23 19 15 8 3 1 ” 1 ” 11,5 18

1 x 230 В ~ 1 0,75 1 4,7 47 43 40 35 31 27 22 17 9 4 1 ” 1 ” 11,5 18

1 x 230 В ~ 1,25 1 1,36 5,7 57 52 48 43 38 31 25 18 10 5 1 ” 1 ” 11,5 18

A B

C

D7

BOOSTER SILENT
АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОД

A ТРОЙНИК

60147112

B ФИТИНГ ПРЯМОЙ

C

ГИДРОАККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 2 л:
• �Мембрана из высококачественного бутилового каучука

• Запатентованный штуцер из нержавеющей стали

• Эпоксидное лаковое покрытие

• Конструкция с одинарной мембраной

• Вставка из полипропилена

• �Воздушный клапан с колпачком и герметичным уплотнением

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

67 дБ

Рабочий диапазон: расход до 90 л/мин; 
напор до 46 м.
Диапазон температуры жидкости: 
от 0 °C до +35 °C для бытового применения 
от 0 °C до +40 °C для прочих применений
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, невязкая, неагрессивная, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная.
Макс. глубина всасывания:8 метров.
Макс. температура окружающей среды: 
+40°C.
Степень защиты: IPX4.
Класс изоляции: F.
Монтаж: горизонтально, в фиксированном 
или свободном положении.
Специальное исполнение по запросу: элект-
родвигатели для других напряжений 
и/или частот.

Очень тихие (67 дБ) самовсасывающие насосы с несколькими 
рабочими колесами  (3, 4 или 5), встроенной автоматикой для 
подачи воды в системы бытового водоснабжения и сельско-
хозяйственного полива.
Оборудованы электронным защитным устройством для 
предотвращения работы без воды. Встроенный перекидной 
клапан во всасывающем патрубке. 
Автоматический запуск и остановка при открытии и закры-
тии кранов или смесителей.
Ручной и автоматический сброс аварийного состояния.
Поставляется с кабелем питания и штепселем.
Поставляется с баком 2 л.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94
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e.sybox

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О 

www.esyboxmini.ru

E.SYBOX MINI3

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

E7

новинка
E.SYBOX mini3 – это компактная автоматическая система 
повышения давления DAB для бытового водоснабжения. 
E.SYBOX mini3 гарантирует постоянное давление (уставка 
давления регулируется от 1 до 5,5 бар) в  системе и  энер-
госбережение благодаря технологии ПЧ. E.SYBOX mini3 
не  требует каких-либо дополнительных компонентов для 
установки.
Состоит из  высокооборотистого самовсасывающего насоса 
с двумя рабочими колесами, платы управления с ПЧ, датчи-
ков давления и расхода, ЖК-дисплея с высоким разрешени-
ем, встроенного расширительного бака на 1 литр и встроен-
ного обратного клапана. 
Конструкция гидравлической части обеспечивает возмож-
ность вертикальной и горизонтальной установки. Благода-
ря компактным размерам возможна установка в труднодо-
ступных местах с плохой вентиляцией.

Рабочий диапазон:  
расход до 80 л/мин; напор до 55 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содер-
жащая твердых и абразивных включений, 
невязкая, неагрессивная, некристаллизую-
щаяся, химически нейтральная.
Диапазон температуры жидкости: от 0 °C 
до +35 °C для бытового применения;
от 0 °C до +40 °C для прочих применений. 
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальная температура окружающей 
среды: +50°C.
Максимальное рабочее давление:
7,5 бар (750 кПа) .
Степень защиты двигателя: IPX4.
Класс изоляции: F.
Монтаж: горизонтально или вертикально 
в фиксированном положении.
Специальное исполнение по запросу: другие 
типы электрического штепселя.

МОДЕЛЬ КОД

E.SYBOX MINI 3 60179457

E.SYBOX MINI 3 - KIWA 60183505

КОЛ-ВО
РАБОЧИХ

КОЛЕС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS

РЕЗЬБА ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 
50/60 Гц

Макс. МОЩН. P1 In
A

Q, м3/ч 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л.с. Q, л/мин 10 20 30 40 50 60 70 80

2 1x220-240V ~ 0,85 1,1 4,8 H
(м) 55,0 55,0 49,0 39,0 31,0 23,0 14,0 4,0 1” 1” 14,6 18

2 1x220-240V ~ 0,85 1,1 4,8 H
(м) 55,0 55,0 49,0 39,0 31,0 23,0 14,0 4,0 1” 1” 14,6 18

аксессуары
стр. 94

Версия KIWA поставляется с дополнительным датчиком давления со стороны всаса, который блокирует работу насоса при отсутствии воды во всасывающем трубопроводе в соответствии со стандартом KIWA.

* Экономия на электроэнергии рублей/год по  сравнению с  традиционными 
насосами (или станциями повышения давления) при одинаковом водопотреблении. 
Для расчета экономии использовались следующие данные: стоимость кВт/ч – 5 
руб; время работы e.sybox mini3 – 5 ч/сут., e.sybox – 8 ч/сут и e.sytwin – 20 ч/сут.; 
использование - 345 дней в году.
** Уровень шума измерялся при расходе 12 л/мин и рабочем давлении 3 Бар.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ЕМКОСТИ

ВОДОПРОВОД
ГДЕ РАЗРЕШЕНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РЕЗЕРВУАРЫ СБОРА 
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ работы источники воды: 

Апартаменты до 3 этажей, 2 ванные комнаты и 50 м2 сада.

СЕРТИФИКАТЫ

КОЛОДЦЫ ГЛУБИНОЙ
ДО 8 М

ПРИМЕНЕНИЕ

44 x 27 x 24 см

вертикальная
установка

горизонтальная
установка

уровень
шума**

45 
дБ(A)

ежегодная экономия*
на оплате за электроэнергию

2791

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».
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E.SYBOX
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

E7

E.SYBOX – это компактная автоматическая система повы-
шения давления DAB для систем бытового водоснабжения 
и водоснабжения многоквартирных домов.
E. SYBOX не  требует каких-либо дополнительных компо-
нентов для установки. Состоит из самовсасывающего мно-
гоступенчатого насоса, платы управления с  ПЧ, датчиков 
расхода и  давления, ЖК-дисплея с  высоким разрешением 
и встроенного расширительного бака на 2 литра. Возмож-
ность установки в вертикальном и горизонтальном положе-
нии.
Двигатель с  водяным охлаждением, защита корпуса 
из  АБС-пластика со звукопоглощением, амортизирующие 
опоры  и ПЧ обеспечивают крайне низкий уровень шума (43 
дБ) и компактность.
Беспроводное устройство позволяет создавать насосные 
установки из нескольких E.SYBOX (до 4-х штук) и соедине-
ния с другими устройствами производства DAB.

Степень защиты: IP X 4.
Класс изоляции: F.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не со-
держащая твердых и абразивных включе-
ний, неагрессивная, невязкая, некристал-
лизующаяся, химически нейтральная.
Макс. температура жидкости: + 40 °C.
Максимальная температура окружающей 
среды:  + 50° C.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 
Кпа).

МОДЕЛЬ КОД

e.sybox 60147200

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DNA
GAS РЕЗЬБА ВЕС,

кг

КОЛ-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 
50/60 Гц

Макс. МОЩН. P1 I MAX
A

Q, м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

кВт л.с. Q, л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1x220-240 V ~ 1,55 2,1 10 H
(м) 65 63,5 61,5 59,5 57 53 48 41,5 35 27,5 19 10 2 1 ” 1 ” 27 6

Версия KIWA поставляется с дополнительным датчиком давления со стороны всаса, который блокирует работу насоса при отсутствии воды во всасывающем трубопроводе в соответствии со стандартом KIWA.

Коттеджи и небольшие 
многоквартирные дома.

Средние и большие 
многоквартирные дома.

e.sytwine.sybox

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ работы источники воды: ПРИМЕНЕНИЕ СЕРТИФИКАТЫ

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ЕМКОСТИ

ВОДОПРОВОД
ГДЕ РАЗРЕШЕНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РЕЗЕРВУАРЫ СБОРА 
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

КОЛОДЦЫ ГЛУБИНОЙ
ДО 8 М

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

VERTICALE HORIZZONTALE

* Rispetto ad una autoclave (o gruppo di pressurizzazione) tradizionale in condizioni di utilizzo medie
** Pressione sonora misurata ad 1 metro di distanza in campo libero

57 x 27 x 35 cм

scopri 

https://esyline.dabpumps.com/it/

RISPARMIO ANNUO*  
SULLA BOLLETTA ELETTRICA

уровень
шума**

43 
дБ(A)
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E.SYline- АКСЕССУАРЫ 
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

293L x 345P x 679H*

*con e.sybox installato

МОДЕЛЬ КОД

Комплект состоит из 2-х фитингов для подключения E.sybox и E.sybox mini 3 к системе. SP00000630

Кронштейн для крепления насоса на стену в комплекте с винтами, дюбелями и двумя 
антивибрационными опорами. 60161442

ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI 3

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ 

ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI 3

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛЬ КОД

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ E.SYBOX 
Комплект состоит из e.sycover + e.sygrid, которые позволяют устанавливать E.SYBOX на 
улице, защищая его от дождя и проникновения инородных тел.

60185697

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ E.SYBOX MINI 3

Комплект состоит из e.sycover + e.sygrid, которые позволяют устанавливать E.SYBOX 
MINI 3 на улице, защищая его от дождя и проникновения инородных тел.

60185698

ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX

ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI 3

НОВИНКА

НОВИНКА

Подходит для вертикальной и
горизонтальной установки
e.sybox и e.sybox mini3.

Подходит для e.sybox and e.sybox mini3.
установка на улицезащита от насекомых

+

+

Только вертикальная установка.

Только вертикальная установка.
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293L x 345P x 679H*

*con e.sybox installato

МОДЕЛЬ КОД

Благодаря возможности подключения (4 варианта) к водопроводной системе, монтаж
стал еще удобнее, быстрее и легче. Комплект включает в себя все компоненты,
необходимые для подключения к системе.

60147247

E.sytwin обеспечивает высокую производительность благодаря возможности совместной
работы двух e.sybox.
По сравнению с любой другой аналогичной станцией, e.sytwin имеет очень малые
габаритные размеры, что позволяет экономить до 50% занимаемого пространства.

60160491

комплект фитингов для соединения двух e.sytwin
2" Т-образные фитинги всасывающей и  напорной линий для соединения 2-х e.sytwin 
и создания насосной станции из 4-х e.sybox.
Всасывающие и напорные фитинги состоят из:
-2 ниппеля 1”1/4
-2 фитинга 1”1/4 с внутренней и 2" переходники с внешней резьбой
-3 тройника 2"
-1 2" Т-образный фитинг

60184281  

18 x 29 x 32 cм

23 x 75 x 35 cм

E.SYline- АКСЕССУАРЫ 
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ВСАСЫВАЮЩИЙ
И НАПОРНЫЙ ФИТИНГ 1” ¼

68 x 29 x 35 cм

РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТА
73 x 75 x 35 cм
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E.SYline - АКСЕССУАРЫ
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ КОД

Полиэтиленовая накопительная емкость разработана специально для 
повысительной насосной станции e.sybox и оснащена:
• кронштейном e.sydock (специальное исполнение) для быстрого 
подключения насосной станции
• всасывающей трубой с обратным клапаном
• защитой от перелива
• клапаном наполнения
• фитингами для подключения к трубопроводу
• отверстиями для жесткого крепления к  основанию
• люком для проверки и очистки емкости

Объем полиэтиленовой емкости составляет 480 л и при 
необходимости может быть увеличен дополнительными емкостями 
с трех сторон.

E.SYTANK 
тип AG 60161819

E.SYTANK CAT5 
тип AB 60186098 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ полиэтиленовая накопительная емкость E.SYTANK
Поставляется без фитингов и блока E.SYDOCK. Дополнительная полиэтиленовая 
накопительная емкость имеет модульную конструкцию, позволяющую легко подключать 
ее к другим емкостям E.SYTANK и тем самым увеличивать запас воды до необходимого 
объема. К основной полиэтиленовой емкости подключается с трех сторон (по бокам 
и сзади). Для подключения используется комплект специальных муфт.

60166063

комплект муфт для подключения нескольких E.SYTANK между собой
В комплект входят муфта из ПВХ (диаметр 160 мм, длина 150 мм) с прокладкой, две трубки 
из ПВХ (диаметр 50 мм, длина 60 мм) и соединительная круглая гайка для исполнения 
с двумя насосами. Комплект используется для подключения как нескольких основных 
полиэтиленовых емкостей E.SYTANK между собой, так и основной полиэтиленовой емкости 
к дополнительной.

60166008

КОМПЛЕКТ для монтажа дополнительного напорного патрубка  E.SYTANK
Комплект состоит из полипропиленового шланга 1”. Шланг обеспечивает дополнительное 
напорное соединение с напорным трубопроводом при использовании одной емкости 
E.SYTANK, а также с помощью специального комплекта подключения позволяет 
объединять и компоновать повысительные насосные станции с несколькими насосами 
и полиэтиленовыми емкостями.

60162079

 * Предусмотрено проводное соединение

166 x 87 x 60 cм

МОДЕЛЬ КОД

КОМПЛЕКТ E.SYLINK*
e.sylink с блоком питания и шкафом	 60164735

e.sybox в комплект не входит
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NBB
Станция накопления и использования дождевой воды

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА NBB: A + B + C = NBB

МОДЕЛЬ КОД
полиэтиленовая емкость NBB WRAS 280 л (с сеткой) 60149355
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЧ ACTIVE К NBB 60116646
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА EUROINOX К NBB 60123882
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА PULSAR К NBB 60116638
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА DIVERTRON К NBB 60123662
Дополнительная полиэтиленовая емкость 60123556

A B C

полиэтиленовая 
емкость NBB МОДЕЛЬ НАСОСА ACTIVE DRIVER МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ*

60149355 - 60149355 - 
полиэтиленовая емкость NBB

280 л (с защитной сеткой)

EUROINOX M 60149661
AD PLUS M/M 1.1 60123882 - 

EUROINOX
МОНТАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

- Всасывающая труба
- Фитинги
- Крепежные болты
- �Кронштейн для преобразова-

теля частоты Active Driver
- Расширительный бак 5 л
- Шаровой кранEUROINOX T 60169777

AD PLUS M/T 1.0

ACTIVE EI M

60116646 - 
ACTIVE
МОНТАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

- Всасывающая труба
- Фитинги
- Крепежные болты

104160070 - PULSAR 50/50 M-NA 60149661
AD M/M 1.1 60116638 - 

PULSAR
МОНТАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

- Фитинги
- Перекидной клапан
- Кронштейн насоса
- �Кронштейн для преобразова-

теля частоты Active Driver
- Шаровой кран
- Крепежные болты
- �Расширительный бак 5 л

104160270 - PULSAR 40/80 M-NA

104160480 - PULSAR 50/50 T-NA (3X230V)
60169777
AD M/T 1.0104160680 - PULSAR 40/80 T-NA (3X230V)

60122626 - DIVERTRON 1200 M

60123662 - 
DIVERTRON- 
монтажный 
комплект

- Фитинги
- Кронштейн насоса
- Шаровой кран
- Крепежные болты60123556

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
полиэтиленовОЙ емкостИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
полиэтиленовЫЕ емкостИ, 

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ОСНОВНОму 
баку ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ общего 

обьема станции:

* Все комплекты поставляются в разобранном виде и сопровождаются инструкцией по сборке

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

AD PLUS
СТР. 5

Рабочий диапазон:  
расход от  10 до 120 л/мин; напор до 72 м.
Диапазон температуры жидкости:
от 0°C до +35°C для бытового примене-
ния.
Перекачиваемая жидкость: чистая, 
не содержащая твердых и абразивных 
включений, неагрессивная, невязкая, 
некристаллизующаяся, химически 
нейтральная. Полиэтиленовая емкость 
соответствует требованиям европейских 
стандартов EN1717 и EN13077.
Макс. температура жидкости: +40°C
Максимальное рабочее давление:
8 бар (800 кПа) для поверхностых насо-
сов.
Макс. давление на входе: 6 бар
Степень защиты:
IP44 для поверхностных насосов;
IP68 для погружных насосов.
Класс изоляции: F.

Комплект NBB представляет собой решение для повысительных насосных 
станций, используемых для бытового водоснабжения.
Базовая концепция комплекта NBB заключается в модульности составных компонен-
тов: комплекта полиэтиленовой емкости NBB, погружного или поверхностного насоса, 
преобразователя частоты (для насоса без встроенной автоматики) и монтажного ком-
плекта, включающего расширительный бак (если он не встроен в насос). В любой кон-
фигурации комплект NBB всегда отличается компактностью, удобством эксплуатации, 
а в случае применения преобразователя частоты – сниженным энергопотреблением.
Комплект полиэтиленовой емкости NBB состоит из:
- �Полиэтиленовой емкости объемом 280 л для питьевой воды, соответствующей тре-

бованиям европейских стандартов EN1717 и EN13077
- Впускного и переливного клапанов
- Защитной сетки
Емкость системы можно увеличить вдвое, заказав комплект дополнительной полиэ-
тиленовой емкости, состоящей из полиэтиленовой емкости  на 280 л, отвода с про-
кладкой и ремня.
Кроме полиэтиленовой емкости NBB, также под тип используемого насоса (или насо-
са с преобразователем частоты) необходимо заказать соответствующий монтажный 
комплект.
Насос и преобразователь частоты в комплект не входят и заказываются отдельно.
Монтажный комплект включает все аксессуары необходимые для подключения насо-
са (или ПЧ) к накопительной емкости NBB.
В монтажные комплекты насосов PULSAR и EUROINOX также входит расширительный 
бак обьемом 4 л.

DJ
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AQUAPROF
СИСТЕМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

ACTIVE SWITCH
СИСТЕМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

МОДЕЛЬ КОД

Active Switch 30/50 M 503150100

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИСЛО

РАБОЧИХ 
КОЛЕС

DN
ВСАС. 

ПАТРУБКА
НАСОСА

DN 
НАПОРН. 

ПАТРУБКА
НАСОСА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

МАКС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

Q, м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. Q, л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1x220-240 В ~ 0,880 0,55 0,75 3,9 H
(м) 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14 4 1” 1” 18  4

МОДЕЛЬ КОД

Aquaprof Basic 30/50 503150200

Aquaprof Basic 40/50 503150210

Aquaprof Top 30/50 503150300

Aquaprof Top 40/50 503150310

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИСЛО

РАБОЧИХ 
КОЛЕС

DN
ВСАС. 

ПАТРУБКА
НАСОСА

DN 
НАПОРН. 

ПАТРУБКА
НАСОСА

ВЕС,
кг

КОЛ-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

МАКС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

Q, м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,3 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. Q, л/мин 0 10 20 30 40 50 55 60 70 80

1x220-240 В ~ 0,88 0,55 0,75 3,9

H
(м)

42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14 3 1” 1” 28 3

1x220-240 В ~ 1,2 0,75 1 5,3 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2 4 1” 1” 32 3

1x220-240 В ~ 0,88 0,55 0,75 3,9 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14 3 1” 1” 28 3

1x220-240 В ~ 1,2 0,75 1 5,3 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2 4 1” 1” 32 3

A5

Active Switch – комплектная модульная система для сбора 
и использования дождевой воды в домах на одну или две се-
мьи. Система состоит из накопительной емкости из утили-
зируемого полиэтилена, автоматического насоса типа Active 
EI 30/50 M и автоматического трехходового клапана, уста-
новленного на всасывающем патрубке насоса. Active Switch 
разработана специально для настенного монтажа. В стан-
дартный комплект поставки входят монтажный кронштейн, 
поплавковый выключатель и кабель питания длиной 20 м.

Температура окружающей среды: от +5 °C 
до +40 °C.
Макс. расход: 80 л/мин.
Макс. напор: 42,2 м.
Диапазон температуры жидкости: от +5 °C 
до +35 °C.
Макс. рабочее давление в системе: 6 бар 
(600 кПа).
Макс. давление в основной линии подачи 
воды: 4 бар (400 кПа).
Максимальная высота верхней точки водо-
разбора: 15 м.
Диаметр штуцера для питьевой воды: 3/4”.
Диаметр всасывающего и напорного патруб-
ков насоса: 1”.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

A5

Aquaprof – комплектная и модульная система для сбора 
и использования дождевой воды для технического при-
менения. Система состоит из  емкости из  утилизируе-
мого полиэтилена, автоматического блока управления, 
автоматического трехходового клапана и насоса модели 
EuroInox 30/50 M или Eurolnox 40/50 M. В стандартный 
комплект поставки станции  Aquaprof Basic входят крон-
штейн для настенного монтажа, поплавковый выключа-
тель и кабель питания длиной 20 м; в комплект станции 
специального исполнения Aquaprof TOP входят датчик 
уровня и кабель питания длиной 20 м.

Степень защиты: IP 42
Температура окружающей среды: от+5 °C 
до +40 °C.
Макс. расход: 80 л/мин.
Макс. напор: 42,2 м (Aquaprof 30/50);
 57,7 м (Aquaprof 40/50).
Диапазон температуры жидкости: от  +5 °C 
до +35 °C.
Макс. рабочее давление в  системе: 6 бар 
(600 кПа).
Макс. давление в  основной линии подачи 
воды: 4 бар (400 кПа).
Максимальная высота верхней точки 
водоразбора: не более 15 м.
Диаметр штуцера для питьевой воды: 3/4”.
Диаметр присоединений: 1”.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94
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E.BOX 
блок УПРАВЛЕНИЯ и ЗАЩИТЫ

AT

Благодаря меню настройки установка блоков, оснащенных дисплеем, становится гораздо 
проще.
Управление также упрощается благодаря отображаемому режиму работы в реальном 
времени и  набору дополнительных функций, таких как защита от  перегрузки, архив 
ошибок, выбор языка и защита настроек паролем.

ДИСПЛЕЙ

Напряжение питания:
E.Box plus 1 x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В 
(автоматический выбор).
E.Box basic 1 x 230 В.
Частота: 50 - 60 Гц.
Номинальная мощность насосов:
E.Box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт.
E.Box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт.
Макс. ток: 12 A + 12 A.
Пусковой конденсатор: комплект 
поставляется отдельно.
Температура окружающей среды:
-10 °C до + 40 °С.
Температура хранения: -25 °C до + 55 °С.
Относительная влажность воздуха:  90% при 
20 °С.
Макс. высота эксплуатации: 1000 метров над 
уровнем моря.
Степень защиты: IP 55.
Конструктивное исполнение шкафа 
по стандарту EN 60335-1.

МОДЕЛЬ КОД

E.BOX BASIC 230/50-60 60163214

E.BOX PLUS 230-400V/50-60 60163215

E.BOX BASIC D 230/50-60 60163216

E.BOX PLUS D 230-400V/50-60 60163217

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ запуск насосов

P2 НОМИНАЛ. 
МОЩНОСТЬ

МАКС.
ТОК

A
ДИСПЛЕЙ

кВт x2 л.с. x2

1 X 230 В ПРЯМОЙ 2,2 3 12+12 -

1 X 230 В

ПРЯМОЙ

2,2 3

12+12 -3 X 230 В 3 4

3 X 400 В 5,5 7,5

1 X 230 В ПРЯМОЙ 2,2 3 12+12 +

1 X 230 В

ПРЯМОЙ

2,2 3

12+12 +3 X 230 В 3 4

3 X 400 В 5,5 7,5

e.box basic

e.box plus D

АКСЕССУАРЫ
СТР. 10

E.Box plus – блок для защиты и автоматического управления 
1-2 погружными насосами, насосами систем циркуляции или 
насосами для повышения давления в бытовых, гражданских 
или промышленных системах.

e.box basic – блок для защиты и  автоматического 
управления 1-2 погружными насосами, насосами систем 
циркуляции или насосами для повышения давления 
в бытовых системах.
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SMART PRESS
блок управления насосом

AR

SMART PRESS – блок управления насосомдля использо-
вания без расширительного бака.
Устройство защищает насос от работы без воды  без при-
менения датчиков уровня или поплавкового реле.
Возможность регулирования давления включения, мини-
мальные потери давления при больших расходах.
Все модели SMART PRESS имеют РУЧНОЙ И АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК в случае возникновения аварийной 
ситуации.

ДАВЛЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ

БАР

макс. ток 
двигателя

а

DNA
GAS

РЕЗЬБА
ВЕС,
кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ

1,5 10 1 ” M 1 ” ¼ F 1,3 100

1,5 10 1 ” M 1 ” ¼ F 1,6 100

1,5 20 1 ” M 1 ” ¼ F 1,3 100

1,5 20 1 ” M 1 ” ¼ F 1,6 100

МОДЕЛЬ КОД

SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset - БЕЗ КАБЕЛЯ 60114808

SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset - С КАБЕЛЕМ 60113308

SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset - БЕЗ КАБЕЛЯ 60114809

SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset - С КАБЕЛЕМ 60113922
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Аксессуары 
к центробежным самовсасывающим 

насосам и станциям на их базе
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АКСЕССУАРЫ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

расширительный бак НАИМЕНОВАНИЕ КОД

2 л. расширительный бак, 10 БАР,  V - G 60141865

8 л. расширительный бак, 10 БАР,  V - G 60141866

18 л. расширительный бак, 10 БАР,  V - G 60141867

18 л. расширительный бак, 16 БАР,  V - G 60141868

20 л. расширительный бак, 10 БАР,  H - G 60141869

60 л. расширительный бак, 10 БАР,  H - G 60141870

100 л. расширительный бак, 10 БАР,  V - G 60141871

310 л. расширительный бак, 10 БАР,  V - G 60141872

450 л. расширительный бак, 10 БАР,  V - G 60141873

100/310/450 л В 20/60 л Г 2/8/18 л В

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ AQUABOX НАИМЕНОВАНИЕ КОД КОЛ-ВО 
В УПАКОВКЕ

КОМПЛЕКТ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ AQUAJET, КРАСНЫЙ БАК - 20 л. 547120530 1

КОМПЛЕКТ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ AQUAJETINOX, КРАСНЫЙ БАК - 20 л.  547120510 1

КОМПЛЕКТ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ AQUAJET, БЕЛЫЙ БАК - 20 л. 60126040 1

КОМПЛЕКТ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ AQUAJETINOX 
(БЕЛЫЙ БАК - 20 л. / КРАСНЫЙ БАК - 60 л.) 547120570 1

МАНОМЕТРЫ НАИМЕНОВАНИЕ КОД КОЛ-ВО 
В УПАКОВКЕ

МАНОМЕТР ОСЕВОЙ, 6 бар, D 50, ШТУЦЕР 1/4" 002125051 100

МАНОМЕТР ОСЕВОЙ, 12 бар, D 63, ШТУЦЕР 1/4" 002126007 100

МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ, 12 бар, D 63, ШТУЦЕР 1/4" 002126037 100

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ AQUABOX НАИМЕНОВАНИЕ КОД КОЛ-ВО 
В УПАКОВКЕ

МЕМБРАНА БУТИЛОВАЯ ДЛЯ AQUABOX «V» 8 л 002139828 1

МЕМБРАНА БУТИЛОВАЯ ДЛЯ AQUABOX «V» 20 л, 16 бар 002139833 1

МЕМБРАНА БУТИЛОВАЯ ДЛЯ AQUABOX 19-20 л 002139831 1

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ КОД КОЛ-ВО 
В УПАКОВКЕ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, 6 бар 002716710 10

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ XMP, 6 бар 60110618 10

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ XMP, 12 бар 60110619 10

Реле давления для защиты от работы без воды XMХ AO6L, 
1/4" ВНУТР., IP 43 002717002 –

5 ЛЕТГАРАНТИЯ
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ФИТИНГИ НАИМЕНОВАНИЕ КОД КОЛ-ВО
В УПАКОВКЕ

ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ 1" 167320100 125

ФИТИНГ ПЯТИХОДОВОЙ ЛАТУННЫЙ 1" 60110862 100

АКСЕССУАРЫ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

CONTROL-D НАИМЕНОВАНИЕ КОД

CONTROL-D 1,2 БАР 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ 60180503

CONTROL-D 1,5 БАР 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ 60180505

CONTROL-D 2,2 БАР 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ 60180506

CONTROL-D 1,2 БАР 1.5 кВт с кабелем 60180507

CONTROL-D 1,5 БАР 1.5 кВт с кабелем 60180508

CONTROL-D 2,2 БАР 1.5 кВт с кабелем 60180509

CONTROL-D SET 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ 60180510

CONTROL-D SET 1.5 кВт с кабелем 60180511

CONTROL-D GSET 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ 60180931

донные обратные клапаны НАИМЕНОВАНИЕ КОД КОЛ-ВО
В УПАКОВКЕ

донный перекидной клапан ¾” 002130903 10

донный перекидной клапан 1” 002130904 10

донный перекидной клапан 1 ¼” 002130905 5

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ НАИМЕНОВАНИЕ КОД КОЛ-ВО
В УПАКОВКЕ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ¾” 002130063 14

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 1” 002130064 10

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 1 ¼” 002130065 8

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 1 ½” 002130066 -

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 2” 002130007 -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ
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A B

C

Аксессуары
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОД

A ТРОЙНИК

60147112

B ФИТИНГ ПРЯМОЙ

C

ГИДРОАККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 2 л:
• �Мембрана из высококачественного бутилового каучука

• Запатентованный штуцер из нержавеющей стали

• Эпоксидное лаковое покрытие

• Конструкция с одинарной мембраной

• Вставка из полипропилена

• �Воздушный клапан с колпачком и герметичным уплотнением

ГИБКАЯ ПОДВОДКА

МОДЕЛЬ КОД КОЛ-ВО 
В УПАКОВКЕ

ШЛАНГ ДЛЯ гидравлического подключения 147120790 1


